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1 Baslarken 



HP Photosmart M417/M517 dijital fotograf makinesini satin 
aldiginiz icin tebrikler! Dijital fotograf diinyasina hos geldiniz! 

Bu kilavuz, fotografghk deneyiminden buyuk bir zevk alirken 
mukemmel sonuclar elde etmenizi saglayacak makine 
ozelliklerini aciklar. Bu ozelliklerden bazilari sunlardir: 

• HP ayarlanan aydinlatma teknolojisi— Golgeli yerlerdeki 
ayrintilan resimde otomatik olarak ortaya gkarir. 

Bkz: sayfa 59. 

• Resimlerdeki kirmizi goz etkisini giderme— Flash 
cekimlerde, resimlerde meydana gelen kirmizi goz 
etkisini belirler ve giderir. Bkz: sayfa 78. 

• 7 cekim modu— Belirli ortamlarda en iyi q:ekim ign 
onceden ayarlanmis <;ekim modlarindan birini se<;in. 
Bkz: sayfa 47. 

• HP Instant Share— Resim cektikten sonra fotograf 
makinenizi bilgisayara ilk baglayisinizda; e-posta 
adresleri, web sayfalari veya yazici gibi <;esitli hedeflere 
otomatik olarak gonderilecek resimleri fotograf 
makinenizden kolayca segn. Boylece alicilariniz 
resimlerinizi buyuk dosya eklerine gerek kalmadan 
gorebilirler. Bkz: sayfa 81 . 

• Dog ru dan yazdirma— Bilgisayariniza baglanmak 
zorunda kalmadan, fotograf makinenizden PictBridge 
onayli herhangi bir yaziciya dogrudan yazdinn. 
Bkz: sayfa 91. 

• Fotograf Makinesi Yardimi— Kullanim kilavuzu yamnizda 
olmadigmda, makine ozelliklerini kullanma konusunda 
yardim ign ilgili makine ekran yonergelerinden 
yararlanin. 

Ba^larken 9 



Fotografcilik deneyiminizi zengin- 
lestirmek icin bir HP Photosmart 
M serisi kenetlenme yuvasi satin 
alabilirsiniz. Kamera kenetlenme yuvasi 
resimleri kolay bir sekilde bilgisayara 
aktarmaniza, yaziciya gondermenize, televizyonda 
goruntulemenize ve fotograf makinenizdeki pilleri yeniden 
doldurmaniza olanak verir. Kenetlenme yuvasi, ayni 
zamanda fotograf makinenizi koruyan bir unsurdur. 

Ayarlar 

Bu bolumdeki yonergeleri izlerken fotograf makinenizdeki bir 
paroayi (dugme, isik vb.) bulmak icin, bkz: Kamera Parcalari 
sayfa 20. 

1 . Bilek Askismi Takma 

Bilek askismi fotograf 
makinesinin yan tarafindaki 
aski yuvasina sekilde 
goruldugu gibi takin. 
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2. Pilleri Takma 




1. Fotograf makinesinin yan tarafindaki 
Pil/Bellek karti kapagini makinenin 
altina dogru kaydirarak acin. 

2. Pilleri kapagin icinde gosterildigi 
gibi takin. 

3. Pil/Bellek karri kapagini asagi 
dogru itip, yerine yerlesinceye kadar 
makinenin ust kismina dogru 
kaydirarak kapatin. 

Alkalin, Lityum ve NiMH piller bu 
fotograf makinesinde kullanildiginda 
nasil bir performans elde edildigine 
iliskin bilgi icin, bkz: Pil Turlerinde Performans sayfa 1 
Pil performansini yukseltme konusunda ipuclari icin, 
bkz: EkA, Pillerin Kullanimi, ba?langic sayfasi 159. 

IPUCU: Fotograf makinesinin guc kaynagi olarak istege 
bagh bir HP AC guc adaptoru de kullanabilirsiniz. Tekrar 
doldurulabilen NiMH pillerden kullanirsaniz, makinedeki 
pilleri doldurmak icin istege bagh HP AC guc adaptoru 
veya istege bagli HP Photosmart M serisi kenetlenme 
yuvasi kullanabilir ya da pilleri ayri olarak istege bagh 
HP Photosmart Hizh Doldurma cihazinda 
doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, bkz: Ek B, Kamera 
Aksesuarlanni Satin Alma, baslangic sayfasi 171. 



62. 



Ba$larken 1 1 



3. Fotograf Makinesini C^ah^tirma 

► on/off dugmesini saga kaydinp birakarak fotograf 
makinesini calistirin. 

Objektif uzar ve ► on/off dugmesinin solundaki Guc isigi 
surekli yesil renkte yanar. Makine acildiginda Fotograf 
Makinesi Ekraninda HP logosu goruntulenir. 

4. Dili Se^me 

Makineyi ilk actiginizda bir dil secmeniz istenir. 

1. Istediginiz dile gitmek icin 
Denetleyicinin (jgj ustiindeki 

O diigmelerini kullanin. 

2. Vurgulu dili secmek icin rJ £? 
dugmesine basin. 



IPUCU: Daha sonra dili degistirmeniz gerekirse, Setup 
(Ayarlar) menusundeki Language (Dil) ayariyia bunu 
yapabilirsiniz. Bkz: Language (Dil) sayfa 102. 
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5. Bolgeyi Ayarlama 

Dili set;tikten sonra, bulundugunuz yeri set;meniz istenir. 
Dil ve Bolge ayarlari, makinedeki resimlerin televizyonda 
goruntulenmesinde kullanilan video sinyali bicimi ile larih 
bigminin varsayilan ayarlanni belirler (bkz: TV Configuration 
(TV Yapilandirmasi) sayfa 101). 

1. Istediginiz bolgeye gitmek ign 
Denetleyici'nin ©) ustundeki 
jltw dugmelerini kullanin. 

2. Vurgulu bolgeyi se^mek it;in 
M o™ dugmesine basin. 



Choose the area wheie you live 




Ba§larken 1 3 




lo change value 
lo go lo next item 



6. Tarihi ve Saati Ayarlama 

Kameradaki saat, cektiginiz her resmin larihini ve saatini 
kaydeder. Bu bilgiler, resmi bilgisayarinizda goruntu- 
lediginizde gorebileceginiz resim ozelliklerine kaydedilir. 
Tarih ve saatin resim uzerine basilmasini da saglayabilirsiniz 
(bkz: Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) sayfa 62). 

1. Vurgulu olan ilk oge tarih ve 
saat bicimidir. Bicimi 
degistirmek isterseniz, 

dugmelerini kullanm. 
Tarih ve saat bicimi dogru ise, 
► dugmesine basarak 
Tarih'e gidin. 

2. dugmelerini kullanarak vurgulu secenegi ayarlayin. 

3. Diger seceneklere gecmek icin 4 ► dugmelerine basin. 

4. Tarih ve saat dogru sekilde ayarlanana kadar 2. ve 3. 
adimi tekrarlayin. 

5. Tarih ve saat icin uygun degerleri girdikten sonra 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlamp 
ayarlanmadigmi soran bir onay ekram belirir. Tarih ve 
saat dogruysa, Yes (Evet) secenegini belirtmek icin ^ L 
dugmesine basin. 

Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) secenegini belirtmek 
icin ▼ dugmesine basip, ardindan dugmesine 
basin. Date & Time (Tarih ve Saat) ekram tekrar belirir. 
Dogru tarih ve saati ayarlamak icin 1 ile 6 arasindaki 
adimlan tekrarlayin. 

IPUCU: Daha sonra tarih ve saat ayarlanni degistirmeniz 
gerekirse, Setup Menu (Ayar Menusu) icindeki Date & 
Time (Tarih ve Saat) ayariyla bunu yapabilirsiniz. 
Bkz: Date & Time (Tarih ve Saat) sayfa 99. 
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7. Bellek Karti Takma ve 

Bigmlendirme (Istege Bagh) 

Kameramzda, goruntuleri ve video klipleri depolamaniza 
olanak veren dahili bir bellek vardir. Ancak, goruntuleri ve 
video klipleri depolamak icin bir bellek karti da kullanabilir- 
siniz (bu kart ayri olarak satin alinir). Desteklenen bellek 
kartlari hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz: Saklama 
sayfa 183. 

1. Fotograf makinesini kapatin 
ve makinenin yan tarafinda 
bulunan Pil/Bellek karti 
kapagini acm. 

2. Bellek kartini resimde goster- 
ildigi gibi pillerin ust tarafin- 
daki kucuk yuvaya, centikli 
taraf onde olacak sekilde 
takin. Bellek kartinin yerine 
oturdugundan emin olun. 

3. Pil/Bellek kartinin kapagini 
kapatin ve fotograf makinesini calistinn. 

Kartin ve resimlerin bozulmasini onlemek icin, karti ilk defa 
kullanmadan once asagidaki gibi bicimlendirmelisiniz: 

1. ^™ dugmesine basin, ► diigmesini kullanarak 
Playback Q menusune gidin. 

2. ▼ dugmesine basarak Delete (Sil) secenegini vurgulayin, 
sonra M 0 °; 1 dugmesine basarak Delete (Sil) alt menusunu 
goruntuleyin. 

3. ▼ dugmesini kullanarak Format Card (Karti Bicimlendir) 
secenegini vurgulayin, sonra dugmesine basarak 
Format Card (Karti Bicimlendir) onay ekranini 
goruntuleyin. 




Baslarken 15 



4. ▼ dugmesine basarak Yes (Evet) secenegini vurgulayin, 
sonra karli bicimlendirmek uzere dugmesine basin. 
Fotograf makinesi bellek kartmi bicimlendirirken Fotograf 
Makinesi Ekramnda Formatting Card... (Kart 
bicimlendiriliyor...) ifadesi goruntulenir. Makine 
bicimlendirme islemini tamamladiginda, Total Images 
Summary (Turn Goruntulerin Ozeti) ekrani goruntulenir 
(bkz: Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani sayfa 72). 

Bellek kartmi cikarmak igin once makineyi kapatin. Sonra 
Pil/Bellek kartimn kapagini acip, bellek karhnin ust 
kenarindan asagt dogru bastirin, kart yuvasmdan cikacaktir. 

NOT: Fotograf makinesine bir bellek karti taktiginizda, turn 
yeni resimler ve video klipler karta kaydedilir. Dahili 
bellegi kullanmak ve orada depolanan resimleri gormek 
icin bellek kartmi cikartin. Ayrica, dahili bellekteki 
resimleri bellek kartina da aktarabilirsiniz 
(bkz: Goruntuleri Karta Tasima sayfa 103). 
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8. Yazilimi Yukleme 



HP Image Zone yazilimi fotograf makinesindeki resimleri 
aktarmaniza ve daha sonra bunlari goruntulemenize, 
duzenlemenize, basmaniza veya e-posta ile gondermenize 
olanak verir. Aynca fotograf makinesindeki HP Instant Share 
menusunu yapilandirmaniza olanak verir. 

NOT: HP Image Zone yazilimini yuklemeseniz de fotograf 
makinesini kullanabilirsiniz, ancak belirli ozellikler 
olumsuz etkilenir. Ayrintilar icin bkz: Fotograf Makinenizi 
HP Image Zone Yazilimi Yuklenmeden Kullanma 

sayfa 109. 

NOT: HP Image Zone yazilimini yuklerken veya kullanirken 
sorun yasarsaniz, daha fazla bilgi icin HP Musteri 
Destegi web sitesine bakin: www.hp.com/support. 

Windows® 

HP Image Zone yaziliminin basanyla yuklenebilmesi icin 
bilgisayarinizda en az 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 
98, 98 SE veya Me isletim sistemi ve Internet Explorer 5.5 
Service Pack 2 veya daha yeni bir surumu olmalidir. Internet 
Explorer 6 onerilir. Bilgisayariniz bu ozelliklere sahipse, 
kurulum islemi sirasinda HP Image Zone yaziliminin tarn 
surumu veya HP Image Zone Express surumu otomatik olarak 
yuklenir. Tarn surumde bulunan bazi ozellikler HP Image 
Zone Express surumunde yoktur. Ayrintilar icin, bkz: 
HP Image Zone Yazilimi sayfa 1 06. 

1. Turn programlari kapatin ve bilgisayarinizda calisan 
viriise karsi koruma yazihmlarini gecici olarak devre disi 
birakin. 



Ba^larken 1 7 



2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizin CD 
suruciisune yerlestirin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Kurulum ekrani goruntulenmezse, Baslat i veardindan 
Calistir'i tiklatin, D:\Setup.exe yazin (burada D hard CD 
surucunuzun harfidir) ve Tamam'i tiklatin. 

3. HP Image Zone yaziliminin kurulumu tamamlandiginda, 
2. adimda devre disi biraktiginiz viruse karsi koruma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 

Macintosh 

Macintosh bilgisayarlarina her zaman HP Image Zone 
yaziliminin tarn surumu yuklenir. 

1. Turn programlari kapatin ve bilgisayarinizda calisan 
viruse karsi koruma yazihmlanni gecici olarak devre disi 
birakin. 

2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizin CD 
surucusune yerlestirin. 

3. Bilgisayarinizin masaustunde CD simgesini cift tiklatin. 

4. Yukleyici simgesini cift tiklattiktan sonra, yazilimi 
yuklemek uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. HP Image Zone yaziliminin kurulumu tamamlandiginda, 
2. adimda devre disi biraktiginiz viruse karsi koruma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 
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CD'deki Kullanim Kilavuzu 



HP Image Zone yazilim CD'sinde bu Kullanim Kilavuzunun 
(arkli dillerde hazirlanmis kopyalan bulunmaktadir. Kullanim 
Kilavuzunu goruntulemek icin: 

1. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

2. Windows'da: CD yukleme ekraninin Ana sayfasinda 
View User's Manual (Kullanim Kilavuzunu Goruntiile) 
secenegini tiklatin. 

Macintosh sistemde: Konu§tugunuz dildeki Kullanim 
Kilavuzunu bulmak icin, HP Image Zone yazilim CD'sinde 
bulunan docs klasorundeki benioku dosyasina bakin. 
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Kamera Par^alan 



A5agidaki tablolarda bulunan bolumler hakkinda daha 
fazla bilgi ign, bolum adlannin ardindan parantez i<;inde 
yazilmi$ olan sayfalara bakin. 



Fotograf Makinesinin ustu 

1 2 




# Ad 


Agklama 


1 Deklansor 


• Odaklanir ve resmi geker. 


dugmesi 


• Ses klipleri kaydeder. 


(sayfalar 33, 




35) 




2 Video 


Video klip kaydini baslatir ve durdurur. 


dugmesi 




(sayfa 35) 
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Fotograf Makinesinin Arka ve Sag 
Tarafi 




St Ad Aciklama 

1 GO5 isi§i • Surekli yaniyor— Folograf makinesi 

galisiyon 

• Hizla yanip sonuyor— Piller 
zayiflami$ oldugu ign folograf 
makinesi kapanmak uzere. 

• Yavas^a yanip sonuyor— Folograf 
makinesi istege ba§li HP AC gug 
adapldru yoluyla pilleri dolduruyor. 

• Yanmiyor— Fotograf makinesi kapah. 

2 ► on/off dugmesi Kamerayi agar ve kapatir. 
(sayfa 1 2) 
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# Ad 



Aciklama 



• Uzaklastir- - Rcsirn cekerken 
objektifi uzatarak gent? acili bir 
goruntu elde edilmesini saglar. 

• 222 Kucuk Resimler— Playback 
modunda iken, resimleri ve video 
kliplerin ilk karesini, dokuz kucuk resim 
iceren matris seklinde ekranda 
goruntulemenize olanak verir. 

• 4 Yakinlastir— Resim cekerken 
objektifi iceri alarak telefoto goruntusu 
elde edilmesini saglar. 

• % Buyut— Playback modunda, 
bir resmi buyutmenize olanak saglar. 

4 Bilek askist takma Kameraya bilek askisi takmaniza olanak 
yeri (sayfa 1 0) verir. 

5 Bellek isigi ■ Hizla yanip sonuyor— Fotograf 

makinesi dahili bellege ya da takili bir 
isleQe bagh bellek kartina yaziyor. 

• Yanmiyor— Folograf makinesi belledje 
yazmiyor. 

6 Pil/Bellek karti Pilleri ve istege bagh bellek karlini takip 
kapagi (sayfa 1 1) gkarmak icin erisim saglar. 

7 tffi dugmesi Fotograf Makinesi Ekraninda Capture 
(sayfalar 54, 75) (Yakala) ve Playback menulerini 

goruntulemenize, menu bgelerinden secim 
yapmaniza ve belirli eylemleri 
onaylamaniza olanak verir. 

8 ® Denetleyici, Kamera Ekrani'nda menuler ve goruntuler 

ve ^ ► arasinda gecis yapmaniza olanak verir. 
duQmeleri 



3 Yakinlastirma 
dugmesi 

(sayfa 4 1 ) 
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# Ad 



Acidemia 



Fotograf Makinesi Live View (Canli Gorunum) islevini 
Ekrani (sayfa 36) kullanarak resmini gekeceginiz bgeleri ve 
video klipleri kare icine almaniza, sonra 
Playback modunda gozden gecirmenize 
ve turn menuleri gormenize olanak verir. 



10 [3 /W* 

HP Instant 

\ n 1 1'd / Pfint 

o\ iu ( c / r i nil 

(Instant Share/ 
Yazdir) dugmesi 
(sayfa 81) 


Fotograf Makinesi Ekrani'nda HP Instant 
Share menusunO ctkinlcstirir veya devre 
uiii utraKir. 


1 1 0 Timer/Burst 

(Zamanlayici/ 

Kesintisiz) 

dugmesi 

(sayfalar 50, 53) 


Normal, Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici), Self-Timer - 2 Shots 

(Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ve Burst 
(Kesintisiz) ayarlari arasinda secim 
yapmaniza olanak verir. 


12 MODE (MOD) 

dugmesi 
(sayfa 47) 


Fotograf gekmek icin farkli cekim rnodlan 
arasinda secim yapmanizi sadjlar. 


13 % Flash (Flas) 
dugmesi 
(sayfa 44) 


Farkli flas ayarlari arasinda secim 
yapmanizi sa§lar. 


14 Vizor (sayfa 33) 


Resmi veya video klibi cekilen nesneyi 
Cergeve icine almanizi sadjlar. 



Baslarken 23 



# Ad 



Agklama 



15 Vizor i5iklan • Surekli kirmiZI— Video 

kaydediliyor. 

• AF surekli yesil— Deklansor 

dugmesine yariya kadar bastiginiz 
zaman, folograf makinesi resmi 
cekmeye hazir olana kadar bu 151k 
surekli yanar (olomatik pozlama ve 
olomatik odaklama kilitlenir, flas 
hazirdir). Veya resim gekmek uzere 
Deklansor dugmesine sonuna kadar 
bastiQinizda, otomatik pozlamanin ve 
otomatik odaklamanin basanyla 
gergekleslirildigini belirlmek uzere bu 
isik surekli yanar. 

• AF yanip sonen yesil— Deklansor 
dugmesine yariya kadar veya sonuna 
kadar bastiginizda, bir odaklama 
uyansi verilmislir, flas henuz 
doluyordur ya da makine bir resmi 
islemekle mesguldur. 

• Hem O hem de AF yanip 
sdnuyor— Makinenin resim gekmesine 
engel olan bir hata olusmustur. 
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# Ad 


Aaklama 


1 6 d Live View 


• Foloqraf Makinesi Ekraninda Live 


(Canh Gorunum) 


View (Canli Gorunum) ozellidjini acar 


dugmesi 


veya kapatir. 


(sayfa 36) 


• Fotoqraf Makinesi Ekrani kapali. 




ancak folograf makinesi calisiyor ise, 




Kamera Ekrani'ni acmaniza olanak 




verir. 




• Folograf Makinesi Ekraninda bir menu 




acik durumda ise, menuyu 




kapatmaniza olanak verir. 



17 Q Playback • Folograf Makinesi Ekraninda 

du§mesi Playback islevini acar veya kapatir. 

(sayfa 69) • Folograf makinesindeki demoya erisim 

saglar (bkz: sayfa 31). 



Baslarken 25 



Fotograf Makinesinin On, Sol ve Alt 
Tarafi 




# Ad 


Aciklama 


1 Mikrofon 


FotoQraflara eklenen ses kliplerini ve 


(sayfa 34) 


video kliplerin ses bolumunu kaydeder. 



2 Otomatik-Zaman- Fotograf makinesi Self-Timer (Otomalik 
layici/Video isi§i Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 shots 

(sayfa 50) (Otomalik Zamanlayici - 2 poz) 

secene^ine ayarlandi§mda, resim 
cekilmeden veya video kaydedilmeden 
onceki geri sayim sirasinda yanip soner. 
Video kaydederken kesintisiz yanar. 

3 Flas Daha iyi goruntu cekimi icin ek isik 
(sayfa 44) sa§lar. 
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# 


Ad 


Aqklama 


4 


OC M f ft 

&<$® ouc 
adaptoru girisi 


Fotograf makinesini pilsiz calistirmak veya 
makinedeki doldurulabilen NiMH pilleri 
doldurmak icin makineye istege bagli 
HP AC guc adaptoru baglamaniza 
olanak verir. 


5 


•^r USB 

girisleri 

(sayfalar 89, 91) 


Fotograf makinesini, USB girisi olan bir 
bilgisayara veya PictBridge onayh 
herhangi bir yaziaya USB kablosu ile 
baglamaniza olanak verir. 


6 


Fotograf makinesi 
kenetlenmeyuvasi 
girisi (sayfa 171) 


Fotograf makinesini, istege bagli 
Photosmart M serisi kenetlenme yuvasina 
ba§lamamza olanak verir. 


7 


Ucayak yuvasi 


Kamerayi bir ucayaga monte etmenizi 
saglar. 



Fotograf Makinesinin Durumlan 



Kameramniz belli isler yapabileceginiz iki ana durumu 
vardir. Bu durumlarm her birinin kamera ayarlarim 
yapabileceginiz veya o durumda calismanizi saglayan ilgili 
bir menusu vardir. $u boliime bakin, Kamera Menuleri. 

• Capture (Yakala)— Fotograf ve video klip cekmenize 
olanak verir. Capture (Yakala) islevini kullanma hakkinda 
daha fazla bilgi icin, bkz: Bolum 2, Resim Cekme ve 
Video Klip Kaydetme, baslangic sayfasi 33. 

• Playback— Cektiginiz fotograflari ve video klipleri 
goruntulemenize olanak verir. Playback islevini kullanma 
hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz: Bolum 3, 
Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma, baslangic 
sayfasi 69. 



Baslarken 27 



Kamera Menuleri 



Kameranizda, erisildiginde kameranin arkasindaki Kamera 
Ekrani'nda beliren be? menu vardir. 

Menulere erismek icin "°< J dugmesine basin, sonra 4 ► 
dugmelerini kullanarak istediginiz menuye gidin. Bir menu 
ogesini secmek istediginizde once dugmelerini 
kullanarak vurgulayin, sonra K '^ J dugmesine basarak menu 
seceneginin alt menusunu" goruntuleyin ve ayarlari degistirin. 

IPUCU: Capture (Yakala) ve Setup (Ayar) menulerinde, 
ayarlari degistirmek icin menu secenegini vurgulayin ve 
O dugmelerini kullanarak ayari degistirin. 

Bir menuden cikmak icin asagidakilerden birini 
yapabilirsiniz: 

• Live View (Canli Gorunum) f£% veya Playback Q 
dugmesine basin. 

• Ekranin ust kismindaki menu sekmelerine gitmek icin 

dugmelerini kullanin. Sonra O dugmelerini 
kullanarak baska bir menu secebilir veya ^J™ dugmesine 
basarak menulerden cikip Live View (Canli Gorunum) 
veya Playback moduna geri donebilirsiniz. 

• ^} EXIT (C'K'5) rnenu secenegine gitmek icin 
dugmelerini kullanin ve dugmesine basin. 

Capture (Yakalama) menusu 
goruntu kalitesi, ozel isiklandirma ve 
pozlama, ISO hizi, renk ayarlari, 
fotograflara tarih ve saat basma 
gibi resim cekme ayarlanni 
belirtmenize olanak saglar. 
Bu menuyu kullanma konusunda 

bilgi icin bkz: Capture (Yakalama) Menusunu Kullanma 

sayfa 54. 
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< O » H El Ssi © 

Capture Menu 





HP Instant Share Menu 



El 2 HP 2 

5MP 1/14/2005 
18 of 43 



Playback Q menusu, flasli 
cekimlerde resimde olusan kirmizi 
goz etkisini gidermenize, resimleri 
dondurmenize, ses eklemenize ve 
dahili bellekten veya istege bagli 
bellek kartindan resim silmenize 
olanak saglar. Bu menuyu kullanma 
konusunda bilgi ic in, bkz: Playback Menusunu Kullanma 
sayfa 75. 

HP Instant Share [53 menusu 
yazialara, e-posta adreslerine ve 
diger cevrimici hizmetlere 
gonderilecek resimleri secmenize 
olanak saglar. Bu menuyu kullanma 
konusunda bilgi icin, bkz: 
HP Instant Share Menusunu 
Kullanma sayfa 82. 

NOT: Yazialardan baska hedeflere (ornegin, e-posta 

adreslerine veya cevrimici hizmetlere) resim gondermede 
HP Instant Share [E3 menusunu kullanmak icin once 
menuyu ayarlamahsiniz. Bkz: Fotograf Makinesinde 
Cevrimici Hedefleri Ayarlama, sayfa 84. 

Setup (Ayar) ^ menusu ekran 
parlakligi, tarih ve saat, dil ve TV 
yapilandirmasi gibi yapilandirma 
ayarlarini degistirmenizi saglar. 
Ayrica dahili bellekten istege bagli 
bellek kartma resim tasimaniza 
olanak verir. Bu menuyu kullanma 
konusunda daha fazla bilgi icin, bkz: Bolum 6, Setup 
(Ayarlar) Menusunu Kullanma, baslangic sayfasi 95. 




Baslarken 29 



fr-y r-n l^ij 




AUTO FLASH 


e 




12 


ads— n 


5MP 



Help (Yardim) © menusu pil omru, 
makine dugmeleri, ses kaydetme, 
cektiginiz fotograflan goruntuleme 
ve diger dnemli konular hakkinda 
yararh bilgiler ve ipuclan verir. 
Yaninizda Kullanim Kilavuzu 
yokken bu menuyu kullanin. 

Fotograf Makinesi Durum Ekrani 

Playback Q modunda iken veya 
bir menii goruntulenirken Flash 
(Flas) %, MODE (MOD) veya 
Timer/Burst (Zamanlayici/ 
Kesintisiz) O diigmelerine 
bastiginizda Fotograf Makinesi 
Ekramnda birkac; saniyeligine bir 
durum ekrani goruntulenir. 

Ekranin ust kisminda secili olan ayarm adi gorunur. Onun 
altinda, yeni basilmis olan dugmenin simgesi vurgulanarak; 
gecerli cekim moduyla ilgili simgeler, cekim modu ve 
zamanlayici/kesintisiz ayarlari gorunur. Ekranin alt kisminda 
ise bir bellek kartinin to kill olup olmadigi ((JF] simgesiyle) 
belirtilir, pillerin zayifladigini bildiren gosterge bulunur (bkz: 
Guc Gostei geleri sayfa 165), kalan resim sayisi bilgisi ve 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari vardir (ornekte 5MP 
ile gosterilmistir). 

NOT: Capture (Yakalama) menusunde goruntulenen 

durumlar haric, Live View (Canli Gorunum) islevi her etkin 
oldugunda durum ekrani gorunmez. Bunun yerine, Live 
View (Canli Gorunum) ekramnda yeni flas simgesi, cekim 
modu veya zamanlayici/kesintisiz ayari goruntulenir. 
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Eski Ayarlari Geri Yukleme 



Fotograf makinesini kapattiginizda flas, cekim modu ve 
zamanlayici/kesintisiz ayarlari (ayrica ayarladiginiz 
Capture (Yakalama) menusu ayarlarindan bazilari) 
varsayilan degerlere ayarlanir. Ancak fotograf makinesini 
acarken dugmesini basili tutarak geri yuklediginiz bu 
ayarlar, makineyi en son actiginiz zaman gecerli olan 
ayarlardtr. Ve geri yuklenen ayarlarin simgeleri Live View 
(Canli Gorunum) ekraninda gorunur. 

Fotograf Makinesindeki Demoyu 
Goruntuleme 

Bu fotograf makinesinde onemli islevleri tanitan bir slayt 
gosterisi bulunmaktadir. Slayt gosterisini goruntulemek icin 
Playback Q dugmesini uc saniye kadar basili tutun. Gosteri 
baslamadan once Fotograf Makinesi Ekrani bir an kararir. 
Gosteriden cikmak i?in ^ dugmesine basin. 



Ba§larken 31 
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2 Resim (^ekme ve Video 
Klip Kaydetme 



Resim (^ekme 

Kamera acikken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim <;ekebilirsiniz. Ornegin, Deklansor 
dugmesine bastiginiz sirada bir menu goruntulenmekteyse, 
menu iptal edilir ve makine fotografi ceker. Fotograf 
gekmek icin: 

1. Vizorden, resmini gektiginiz 
nesneyi <;er<;eve icine aim. 

2. Makineyi kipirdatmadan tutun ve 
makine uzerindeki Deklansor 
dugmesine yariya kadar basin. 
Makine mesafeyi olcer ve odak ile 
poz ayarini kilitler. Odak kilitlendiginde Fotograf Makinesi 
Ekranindaki odaklama <;er^eveleri surekli yesil renkte olur 
(ayrintilar icin bkz: En Uygun Odagi Bulma sayfa 38). 

3. Resim cekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. Resim cekildikten sonra fotograf makinesinden bip 
sesi gelir. 

IPUCU: Deklansor dugmesine basarken fotograf makinesinin 
titremesini mumkun oldugu kadar onlemek icin makineyi 
iki elinizle tutun. 

Resim cekildikten sonra, goruntu birkac saniye Kamera 
Ekrani nda belirir. Buna Aninda Goz Atma denir. Aninda 
Goz Atma sirasinda goruntuyu silmek icin 4 dugmesine 
basin, Delete (Sil) alt menusunde This Image (Bu Resim) 
ogesini secin. 
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Cektiginiz resimlere goz atmak icin Playback modunu da 
kullanabilirsiniz. Bkz: Playback islevini kullanma sayfa 69. 

Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme 

Fotografa ses klibi eklemenin iki yolu vardir: 

• Bu bolumde aciklandigi gibi, resim cekerken sesi 
kaydetme. Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Burst 
(Kesintisiz) ayarlarini kullanirken bu yontemi 
kullanamazsiniz. 

• Resme daha sonra bir ses klibi ekleme veya resim 
cekilirken yakalanmis olan ses klibini degistirme. Bunun 
nasil yapilacagina iliskin aynntilar icin, bkz: Record 
Audio (Ses Kaydet) sayfa 79. 

Fotograf cekerken sesi de kaydetmek icin: 

1. Ses klibini kaydetmek icin, fotograf cekmek uzere 
Deklansor dugmesine bastiktan sonra dugmeyi basili 
tutmaya devam edin. Kayit sirasinda Fotograf Makinesi 
Ekraninda bir mikrofon simgesi Q ve ses sayaci belirir. 

2. Ses kaydini durdurmak icin Deklansor dugmesini birakin; 
birakmazsaniz, makinedeki bellek bitene kadar ses kaydi 
devam eder. Fotograf makinesi 2 saniyeden daha kisa 
suren ses kliplerini siler. 

Yeni bir ses klibi kaydetmek veya varolan kaydi silmek icin, 
Playback menusundeki Record Audio (Ses Kaydet) 
secenegini kullanin. Bkz: Record Audio (Ses Kaydet) 
sayfa 79. 

Fotograflanniza eklenmis olan ses kliplerini dinlemek icin 
klipleri bilgisayanniza aktarin ve HP Image Zone yazilimini 
kullanin. Istege bagh HP Photosmart M serisi kenetlenme 
yuvaniz varsa, onu kullanip fotograf makinesini bir TV'ye 
baglayarak da ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunun nasil 
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yapilacagini agklayan yonergeler icin kenetlenme yuvasinm 
Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Video Klip C^ekme 

NOT: Video klip kaydi sirasinda yakinlastirma islevi devre 
disi birakilir. 

1. Videosunu cektiginiz nesneyi vizorde cerceve icine aim. 

2. Video kaydini baslatmak icin 
fotograf makinesinin ustunde 
bulunan Video t jf^ dugmesine 
basip birakm. Live View 
(Canh Gorunum) ozelligi etkin 
durumdaysa; Fotograf makinesi 
ekraninda bir video simgesi ^Ji , 
REC, video sayaci ve videoyu nasil durduracaginizi 
belirten bir mesaj belirir. Makinenin arka tarafindaki ^Ji 
vizor isigi ve on tarafindaki Otomatik Zamanlayici/Video 
isigi kirmizi renkte surekli yanar. 

3. Video cekimini durdurmak icin Video dugmesine 
tekrar basip birakm; aksi halde makinenin bellegi bitene 
kadar video cekimi devam eder. 

Kayit durduruldugunda, video klibin son karesi birkac saniye 
sureyle Kamera Ekrani'nda goruntiilenir. Buna Amnda Goz 
Atma denir. Anmda Gozatma islemi sirasinda video klibi 
silmek icin, 4 dugmesine basin ve Delete (Sil) alt 
menusunden This Image (Bu resim) ogesini secin. 
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IPUCU: Video kliplerde ses de bulunur. Video kliplerinizin 
ses kismini dinlemek ign, klipleri bilgisayariniza aktanp 
HP Image Zone yazilimini kullanin. Istege bagh 
HP PhotoSmart M serisi kenetlenme yuvaniz varsa, onu 
kullanarak fotograf makinesini bir TV'ye baglayip video 
kliplerin sesini dinleyebilirsiniz. Bunun nasil yapilacagini 
agklayan yonergeler ign kenetlenme yuvasinin Kullanim 
Kilavuzu'na bakin. 

Canh Gorunum Kullanma 

Fotograf Makinesi Ekrani, Live View (Canh Gorunum) 
ozelligini kullanarak resimleri ve video klipleri 
Cercevelemenizi saglar. Live View (Canli Gorunum) ozelligini 
menulerden veya Fotograf Makinesi Ekrani kapaliyken 
etkinlestirmek ign, Live View (Canh Gorunum) |ft 
dugmesine basin. Live View (Canli Gorunum) islevini 
kapatmak it;in ; Live View (Canh Gorunum) dugmesine 
yeniden basin. 

IPUCU: Live View (Canh Gorunum) ozelligini kullanmak ^ok 
fazla pil gucu harcar. Pil gucunun gabuk bitmemesi i^in 
Kamera Ekrani yerine vizoru kullanin. 

Asagidaki tabloda, fotograf makinesi ayarlari varsayilan 
degerlerindeyken ve makineye istege bagh bellek karti 
takildiginda Fotograf Makinesi Ekraninm Live View (Canh 
Gorunum) ekraninda goruntulenen bilgiler agiklanmaktadir. 
Diger makine ayarlarim degi^tirirseniz, Live View (Canh 
Gorunum) ekraninda bu ayarlarla ilgili simgeler de 
goruntulenir. 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 




Ouc gostergesi (orncgm, bu dusuk pit gucu duzcyi 
gostergesi) (bkz: Gu$ Gostergeleri sayfa 165) 


2 


(su} 


Kameraya bellek karti takildi§ini belirlir 


3 


12 


Kalan resim sayaci (ger<;ek sayi Image Quality 

(Goruntu Kalitesi) ayanna ve kalan bellek miktanna 
baQ lid ir) 


4 


5MP 


Image Quality (Goruntu Kalitesi) cyan (varsayilan 
deger: 5MP) 


5 


[3 


Odaklama (;erc;eveleri (bir sonraki bolume bakin: 
Kamerayi Odaklama) 



Kamerayi Odaklama 



Live View (Canli Gorunum) ekranindaki odaklama 
ger^eveleri, gektiginiz fotograf veya kaydettiginiz video klibin 
odaklama bolgesini gosterir. Fotograf gekmek icin Deklansor 
dugmesine yanya kadar bastiginizda, makine odaklama 
alanini otomatik olarak ol^er ve odak ile pozu kilitler. 
Makine odagi ve pozu bulup kilitlediginde Live View (Canli 
Gorunum) ekraninda odaklama sergeveleri ye§il renge 
doner. Buna otomatik odaklama denir. 
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En Uygun Odagi Bulma 

Fotograf makinesini Macro (Makro) j£ disinda baska bir 
cekim moduna ayarladiginizda (bkz: Cekim Modlanni 
Kullanma sayfa 47), makine normal odak mesafesini 50 cm 
(20 inc) degerinden sonsuza kullanip otomatik olarak 
odaklanmaya calisir. Ancak makine bu cekim modlarinda 
odaklanamadigi zaman asagidaki durumlardan biri olusur: 

• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner ve Live View (Canli 
Gorunum) modunda odaklama cercevelerinin rengi 
kirmiziya donusur. Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basarsaniz, makine resmi ceker ancak resimde odak 
bozuklugu gorulebilir. 

Goruntuye odaklanmak icin Deklansor dugmesini 
birakin, fotografi cekilen yeri yeniden cerceve icine 
getirin ve tekrar Deklansor dugmesine yariya kadar 
basin. 

AF vizor isigi yesil renkte yanip sonmeye devam eder ve 
odaklama cerceveleri birkac denemeden sonra yine 
kirmizi renkte kahrsa, odaklama bolgesinde yeterli 
kontrast veya istk olmayabilir. Hemen hemen ayni 
uzaklikta, ancak daha yuksek kontrastli bir yerdeki 
nesneye odaklanmak icin Focus Lock (Odaklama Kilidi) 
denen teknigi kullanmayi deneyin, sonra da Deklansor 
dugmesini birakmadan, makineyi daha once fotografini 
cekmeye calistiginiz nesneye yoneltin (bkz: Odaklama 
Kilidini Kullanma sayfa 39). Mumkunse ortamdaki isigi 
arttinn. 

• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner, odaklama 
cercevelerinin rengi kirmiziya donusur ve Live View (Canli 
Gorunum) ekraninda Macro (Makro) simgesi yanip 
soner. Bu durumda, makine odagin normal mesafeden 
daha yakinda oldugunu algilar. Makine yine de fotografi 
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ceker, ancak fotograf bulanik olabilir. GoruntOyu 
odaklamak icin fotografini cekmeye c;alistiginiz nesneden 
uzaklasin veya makineyi Macro (Makro) cekim moduna 
ayarlaym (bkz: Cekim Modlanni Kullanma sayfa 47). 

Makine Macro (Makro) J£ cekim modunda ayarliysa ve 
odaklanamiyorsa, Live View (Canh Goruniim) ekramnda 
yanip sonen Macro (Makro) J£ simgesi gorunur, bu bir hata 
mesajidir ve odaklama cerceveleri kirmizi renge donusur. 
Her iki vizor isigi yanip sonmeye bailor. Bu gibi durumlarda 
makine resim cekmez. 

Resmi cekilen yer Macro (Makro) mesafesi icinde degilse 
(10 - 80 cm ya da 4 - 32 inc), nesneden uzaklasin veya 
nesneye daha da yaklasin ya da makineyi Macro (Makro) J£ 
modundan baska bir cekim moduna ayarlaym 
(bkz: Cekim Modlanni Kullanma sayfa 47). 

Odaklama bolgesinde yeterli kontrast veya isik yoksa, 
hemen hemen ayni uzakhkta, ancak daha yuksek kontrastli 
bir yerdeki veya daha parlak bir nesneye odaklanmak uzere 
Focus Lock (Odaklama Kilidi) denen teknigi kullanmayi 
deneyin, sonra Deklansor dugmesini birakmadan makineyi 
daha once fotografini cekmeye calistiginiz nesneye yoneltin 
(sonraki bolume bakin Odaklama Kilidi Kullanma). 
Mumkunse ortamdaki isigi arttirin. 

Odaklama Kilidini Kullanma 

Odaklama Kilidi, resmin ortasinda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi ve hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketli pozlari daha hizli yakalamanizi 
saglar. Odaklama Kilidi, ortamdaki isigin yetersiz veya 
kontrastin dusuk oldugu durumlarda da odaklamaya 
yardimci olur. 



Resim C^ekme ve Video Klip Kaydetme 39 



1. Resmini gektiginiz nesneyi 
odaklama ger<;evelerinin igine 
aim. 

2. Odaklamayi ve pozu kilillemek 
ign Deklansor dugmesine yariya 
kadar basin. 

3. Dogru pozisyon igin fotografini 
^ekeceginiz kisi veya nesneyi 
yeniden ger<;evelerken veya 
ayarlarken Deklansor dugmesini 
yariya kadar basili tutmaya 
devam edin. 

4. Fotografi <;ekmek igin Deklansor 
dugmesine sonuna kadar basin. 
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Yakinlastirma Ozelligini Kullanma 

Resmini cektiginiz nesne icin ne kaclar yakinlastirma 
yaparsaniz, makinenin en ufak titre^imlerinin olumsuz etkisi 
de o oranda fazla olur. Buna fotograf makinesi titresimi 
denir. Dolayisiyla, dzellikle tarn telefoto yakinlastirmasinda 
(3x) net bir fotograf cekmek icin makineyi hie kipirdatmadan 
tutmaniz gerekir. Live View (Canli Gorunum) ekraninda 
titreyen bir el simgesi gorunurse, makineyi titretmeden, 
sabit bir sekilde tutmaniz gerekiyor demektir. Ornegin, 
vucudunuza yakin tutun, sabit bir nesneye dayayin, bir 
iicayak uzerine veya sabit bir yuzeye yerlestirin; aksi taktirde 
resim bulanik gkar. 

Optik Yakinla^tirmayi Kullanma 

Optik yakinlastirma norma! film kameralarindaki 
yakinlastirma ozelligi gibi calisir. Fotografmi cekmek 
istediginiz kisi veya nesneyi daha yakindan gostermek uzere 
kameranin icinde hareket eden mercekler vardir. 

Objektifi genis aci (1x) ile telefoto (3x) 
konumlari arasinda hareket ettirmek icin, 
Yakinlastirma dugmesi uzerindeki 
Uzaklastir ^44 ve Yakinlastir f taraflanna 
basin. 

NOT: Optik yakinlastirma islevi video klip 
kaydi sirasinda devre disi birakilir. 
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Dijital Yakinlastirmayi Kullanma 

Optik yakmlastirmanin aksine, dijital yakmlastirmada 
hareket eden mercekler yoktur. Fotograf makinesi esasen, 
HP Photosmart M41 7'de l,05x - 7x kadar daha buyuk, 
HP Photosmart M5 1 7'de ise 1 ,05x - 8x kadar daha buyuk 
olabilen resmin nesnesine bir gorunum vermek uzere resmi 
kirpar. 

1. Optik olarak en yuksek yakinlastirmayi uygulamak icin 
Zoom lever (Yakinlastirma dugmesi) uzerinde Zoom In k 
(Yakinlastir) dugmesine basin ve birakin. 

2. Yeniden Yakinlastir f 
dugmesine basin ve Fotograf 
Makinesi Ekramnda istediginiz 
boyuta ulasana kadar basili 
tutun. Fotografi cekilecek 
goruntunun etrafinda sari renkli 
bir cerceve belirir ve goruntu sari 
cerceve icinde buyur. 
Dijital yakinlastirma yapihrken ekranin sag tarafindaki 
cozunurluk sayisi kuculur. Ornegin, 5MP yerine 4.3 MP 
gorunur, yani resmin boyutu 4.3MP'ye kucultulmustur. 

3. Goruntu istenen boyuta geldiginde, odaklamayi ve pozu 
kilitlemek uzere Deklansor dugmesine yanya kadar basin 
ve sonra resmi cekmek icin tamamen basin. 

Dijital yakinlastirmayi kapatmak ve optik yakinlastirmaya 
donmek icin, dijital yakinlastirma durana kadar 
Yakinlastirma dugmesi uzerindeki Uzaklastir tarafina 
basin. Uzaklastir 444 ta rafini birakin, sonra yeniden basin. 

NOT: Video klip kaydederken dijital yakinlastirma 
kullanilamaz. 
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NOT: Dijital yakinla^tirma goruntunun <;6zunurlugunu 
du§urur ve bu yuzden resmin netliginde optik 
yakinla$tirma ile cekilen resimlere gore daha (azla 
bozulma olur. Bir goruntuyu e-posta yoluyla gondermek 
veya bir web sitesinde yayinlamak istiyorsamz, bu 
cozunurluk kaybi pek fork edilmez, ancak baski gibi en 
yuksek kalitenin gerektigi durumlarda dijital 
yakinla$tirmayi fazla kullanmayin. Ayrica dijital 
yakinla$tirma ile cekim yaparken, makinenin titremesinin 
olumsuz etkilerini onlemek igin ugayak kullanmaniz da 
onerilir. 
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Fla§i Ayarlama 



Flash (Flas) J dugmesi makinedeki flas ayarlan arasinda 
ge<;is yapmanizi saglar. Flas ayarini degistirmek ign, istenen 
ayar Fotograf Makinesi Ekraninda gorunene kadar Flash 
(Flas) £ dugmesine basin. Makinenin Has ayarlan asagidaki 
tabloda tek tek agiklanmaktadir. 



Ayar 

Auto 
Flash 
(Otomatik 
Flas) 



Aaklama 

Kamera 151k duzeyini olger ve gerekirse flasi kullanir. 



Red-Eye 
(Kirmizi 
Goz) 

I* 



Fotograf makinesi isik duzeyini ol<;er ve gerekirse flasi 
kirmizi gbz azaltma ozellidji ile birlikte kullanir 
(kirmizi gbz azaltma ozelliQi ile ilgili agiklama icin 
bkz: Red-Eye (Kirmizi Goz) sayfa 46). 



Flash On Makine flasi her zaman kullanir. Isik, gektiQiniz 

(Fla$ Aqk) nesnenin arkasinda ise, nesnenin on tarafinda isigi 

. arttirmak uzere bu ayari kullanabilirsiniz. Buna dolgu 

* flasi adi verilir. 
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Ayor Aciklamo 



Flash Off Ortamdaki isi§m duzeyi ne olursa olsun, makine flas 

(Flas. kullanmaz. Flas mesafesinden uzakta bulunan iyi 
Kapali) aydinlatilmamis nesneleri yakalamak icin bu ayan 
kullanin. Bu ayar kullanildiginda pozlama sureleri 
uzayabilir. Bu nedenle, makine titremesinden dolayi 
resimlerin bulanik gkmamasi icin bir ucayak 
kullanmalisiniz. 

Night Makine gerektiginde flo^i ve arka plandaki nesneleri 
(Gece) aydinlatmak icin kirmizi goz azaltma ozelligini 
kullanir (kirmizi goz azaltma dzelligi ile ilgili 
agklama icin bkz: Red-Eye (Kirmizi Goz) sayfa 46). 
Fotograf makinesi arka plandaki isigi almak icin flas 
kullanilmamis gibi poz almaya devam eder. Bu ayar 
kullanildiginda pozlama sureleri uzayabilir. Bu 
nedenle, makinenin titrememesi icin bir ucayak 
kullanmali veya makineyi sabit bir yere 
yerlestirmelisiniz. 



Fla§ ayan, varsayilan Auto Flash (Otomatik Flas) ayarindan 
baska bir ayarda ise, ayarin simgesi (onceki tabloda) Live 
View (Canli Gorunum) ekraninda gorunur. Yeni ayar, 
degistirilene kadar veya makine kapatilana kadaretkin kalir. 
Makineyi kapattigimzda flas ayan varsayilan Auto Flash 
(Otomatik Flas) ayarina geri doner. 

NOT: Flas; Burst (Kesintisiz) ayan ile birlikte, Fast Shot 
(Hizli Cekim) gekim modu ile birlikte veya video klip 
kaydederken kullamlamaz. 

IPUCU: Flas ayarlanni makineyi en son kapattiginiz andaki 
durumuna geri yuklemek icin, makineyi acarken M ™ 
dugmesini basili tutun. 
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Red-Eye (Kirmizi Goz) 



Kirmizi goz olayina gozlerden yansiyan flas isigi neden olur. 
Bu tur fotograflarda bazen insan gozleri kirmizi, hayvan 
gozleri yesil veya beyaz renkte gorunur. Flasi kirmizi goz 
giderme ayari ile birlikte kullandiginizda, makine ana flas 
isigini vermeden once, goz bebeklerinin kuculmesi icin hizla 
birkac flas yakar, boylece kirmizi goz etkisi azalir. Yeterli 
sayida flas cakmasi icin deklansor geciktirildiginden, kirmizi 
goz giderme ozelligini kullanarak fotograi cekmek daha 
uzun surer. Bu yuzden fotografini cektiginiz kimselerin 
flaslari beklemelerini soyleyin. 

iPUCU: Ayrica, cekilmis olan resimlerdeki kirmizi goz 
etkisini de giderebilirsiniz. Bkz: Kirmizi Goz Etkisini 
Giderme sayfa 78. 
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(^ekim Mocllarini Kullanma 



Cekim modlan, daha iyi sonuc elde etmeniz icin belirli 
ortam turlerinin fotografini en iyi sekilde cekmek uzere 
yapilmis olan onceden tanimlanmis makine ayarlaridir. 
Her cekim modunda kamera, ISO hizi, F-degeri (diyafram) 
ve enstantane icin en iyi ayarlan secerek, bunlan belirli bir 
ortam veya durum icin en iyi hale getirir. 

Cekim modunu degistirmek icin, istediginiz cekim modu 
Fotograf Makinesi Ekraninda gorunene kadar makinenin 
arkasmdaki MODE (MOD) dugmesine basin. Asagidaki 
tabloda, kameradaki cekim modu ayarlan tek tek 
aciklanmaktadir. 

Ayar Aci Mania 

Auto Mode Hizli ?ekilde iyi bir cekim yapmaniz gerektiginde 
(Otomatik v e makinede ozel bir cekim modu secmek icin 
Mod) zamaniniz olmadigmda, Auto Mode (Otomatik 
Mod) ayanni kullanin. Auto Mode (Otomatik 
Mod) normal ko§ullardaki cekimlerin coijunda ise 
yarar. Kamera ortam icin en iyi F-degerini 
(diyafram) ve enstantaneyi otomatik olarak secer. 

80 cm'den daha yakinda bulunan nesnelerin 
fotografini cekmeniz gerektiginde, Macro 
(Makro) modunu kullanin. Bu modda, otomatik 
odak mesafesi 1 0 - 80 cm (4 - 32 inc) cm 
arasindadir ve makine odaklanamazsa fotograf 
cekmez (bkz: Kamerayi Odaklama sayfa 37). 
Macro (Makro) modundayken yakinla$tirmayi 
kullanmamaniz onerilir. 



Macro 
(Makro) 
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Ayar Aciklama 



Fast Shot Fotografi cekilecek olan nesnenin orta veya uzak 
(Hizli Cekim) mesafede bulundugu cok aydinlik ortamlarda 
Fast Shot (Hizli Cekim) modunu kullanin. 
~f~~ol Makinede otomatik odak yerine, cok hizli fotograf 
cekmenize olanak veren sabit bir odak kullanilir. 

Sportif olaylari, seyir halindeki tasitlan veya 
hareketini dondurmaniz gereken diger nesneleri 
yakalamak icin Action (Harekelli) modunu 
kullanin. Kamera, hareketi dondurabilmek icin 
daha hizli enstantaneler ve daha yuksek ISO 
hizfari kullanir. 

Toplu olarak duran birden fazla kisinin fotografi 
cekilecekse, o cekimlerde Portrait (Dikey) 
modunu kullanin. Makine arka plani 
bulamkla5tirmak icin daha kucuk bir F degeri ve 
daha doQal bir cekim yapmak icin dusuk bir 
keskinlik degeri kullanir. 

Derin perspektife sahip manzaralari (brnegin, 
dollar, gbkyuzu veya sehir semalari) cekerken, 
yakin ve uzak noklalarm ayni nellikte cikmasi icin 
Landscape (Yatay) modunu kullanin. Makine 
daha iyi alan derinligi saglamak icin yuksek 
bir F-de§eri ve daha canli bir etki elde etmek icin 
yuksek bir keskinlik degeri kullanir. 

Beach & Aydinlik acik hava folograflan cekmek ve siddetli 

Snow '^9' dengelemek icin, Beach & Snow (Kumsal ve 

(Kumsal ve ^ar) m °dunu kullanin. 
Kar) 




Action 
(Hareketli) 



Portrait 
(Dikey) 



Landscape 
(Yatay) 
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Cekim modu varsayilan Auto Mode (Otomatik Mod) 
ayarindan baska bir ayarda ise, ayarin simgesi Live View 
(Canli Gorunum) ekraninda gorunur. Yeni ayar, degistirilene 
kadar veya makine kapatilana kadar etkin kahr. Makineyi 
kapartigmizda cekim modu ayari varsayilan Auto Mode 
(Otomatik Mod) ayarina geri doner. 

NOT: Video klip ^ekilirken <;ekim modu uygulanamaz. 

IPUCU: Makineyi en son kapattiginiz anda segli olan ^ekim 
modu ayarina donmek ign, makineyi a^arken ^ L 
dugmesini basili tutun. 
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Otomatik Zamanlayici Ayarlanni 
Kullanma 

1. Kamerayi ucayak uzerine oturlun veya sabil bir yuzeye 
yerlestirin. 

2. Fotograf Makinesi Ekraninda Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici) 0 veya Self-Timer - 2 Shots (Otomatik 
Zamanlayici - 2 Poz) £2 ayan belirene kadar Timer/Burst 
(Zamanlayici/Kesintisiz) 0 dugmesine basin. Otomatik 
zamanlayici ayannin simgesi Live View (Canli Gorunum) 
ekraninda gorunur. 

3. Nesneyi vizorde veya Live View (Canli Gorunum) 
ekraninda cerceve icine aim. (Bkz: Canli Gorunum 
Kullanma sayfa 36.) 

4. Bundan sonraki adimlar resim veya video klip cekimi 
yapiyor olmaniza bagh olarak degisir. 
Fotograflar icin: 

a. Deklansor dugmesine yariya kadar basin. Makine 
mesafeyi olcer ve odak ile pozlama ayarini kilitler. 
Fotografi cekene kadar kamera bu ayarlari korur. 

b. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Live View 
(Canli Gorunum) aciksa, Fotograf Makinesi Ekraninda 
10 saniyelik geri sayim goruntulenir. Doha sonra, 
kamera resmi cekmeden once kameranin onundeki 
Otomatik Zamanlayici/Video isigi 10 saniye yanip 
soner. ilk resim cekildikten sonra fotograf makinesini 
Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 poz) 
olarak ayarlarsaniz, ikinci resim cekilene kadar 
Otomatik Zamanlayici/Video isigi birkac saniye daha 
yanip soner. 
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IPUCU: Hemen Deklansor dugmesine sonuna kadar 

basarsaniz, makine 10 saniyelik geri sayim bitmeden az 
once odaklama ve pozu sabitler. 1 0 saniyelik geri sayim 
suresi icinde resme baska nesneler de girecegi zaman bu 
ozellik oldukca ise yarar. 

IPUCU: Otomatik zamanlayici ayarlarini kullanirken 
fotografla birlikle ses kaydedemezsiniz, ancak daha 
sonra bir ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz: Record Audio 
(Ses Kaydet) sayfa 79). 

Video Klipler icin: 

Video cekimini baslatmak icin Video t jf^ dugmesine 
basin ve birakin. Live View (Canli Gorunum) aciksa, 
Fotograf Makinesi Ekraninda 10 saniyelik geri sayim 
gdruntulenir. Daha sonra, kamera video cekimine 
baslamadan once kameranin onundeki Otomatik 
Zamanlayici/Video isigi 10 saniye yanip soner. 

Video klip cekimini durdurmak icin Video ^3 dugmesine 
tekrar basin; aksi takdirde makinenin bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 

NOT: Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self-Timer - 

2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayanyla, 

10 saniyelik geri sayimdan sonra yalnizca bir video klip 

cekilir. 

Fotograf veya video klip cekildikten sonra, otomatik 
zamanlayici ayari varsayilan Normal ayarina doner. 
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IPUCU: Az isik bulunan bir orlamda fotograf cekiyorsaniz, 
otomatik zamanlayiciyi kullanarak iyi fotograflar elde 
edebilirsiniz. Makineyi saglam bir yere (ornegin, bir 
uoayak uzerine) yerlestirin ve goruntuyu <;er<;eve i<;ine 
aim. Sonra dikkatli bir $ekilde Deklansor dugmesine 
sonuna kadar basin ve elinizi makineden cekin. Makine 
fotografi siz deklansore bastiktan 10 saniye sonra ceker. 
Boylece fotograf <;ekilirken makinenin titremesi 
onlenmis olur. 

IPUCU: Otomatik zamanlayici ayarmi makineyi en son 
kapattiginiz andaki ayara geri dondiirmek i<;in makineyi 
acarken *ST dugmesini basili tutun. 
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Burst (Kesintisiz) Ayarmi Kullanma 

Burst (Kesintisiz) ayan art arda hizli bir sekilde 4 fotograf 
cekmenize olanak verir. Makine, siz Deklansor dugmesini 
birakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar daha 
dusuk bir hizda kesintisiz fotograflar cekmeye devam eder. 

1. Fotograf Makinesi Ekraninda Burst (Kesintisiz) Qjj 
belirene kadar Timer/Burst (Zamanlayici/Kesintisiz) 0 
dugmesine basin. 

2. Nesneyi vizorde veya Live View (Canh Gorunum) 
ekraninda cerceve icine aim. (Bkz: Canh Gorunum 
Kullanma sayfa 36.) 

3. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin ve basili tutun. 
Makine hizli bir sekilde 4 fotograf ceker ve siz Deklansor 
dugmesini birakana kadar veya makinedeki bellek bitene 
kadar kesintisiz fotograf cekmeye devam eder. 

Kesintisiz fotograf cekimi sirasinda Kamera Ekrani kapali 
kalir. Kesintisiz fotograf cekimi bittikten sonra, goruntuler 
Kamera Ekrani'nda bir seferde bir goruntu olacak sekilde 
gdrunur. 

Burst (Kesintisiz) secildiginde, Burst (Kesintisiz) Qjj simgesi 
Live View (Canli Gorunum) ekraninda gdrunur. Kesintisiz 
ayan, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. Makine kapatildigi zaman varsayilan Normal 
kesintisiz ayarina geri donulur. 

NOT: Kesintisiz ayan video klip kaydederken kullamlamaz. 
Kesintisiz ayarmi kullanirken ses kaydedemezsiniz, ancak 
daha sonra bir ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz: Record 
Audio (Ses Kaydet) sayfa 79). Kesintisiz ayan 
kullanilirken flas da devre disi kalir. 
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IPUCU: Zamanlayici/kesintisiz ayarini makineyi en son 
kapattiginiz andaki ayara geri dondurmek icin, makineyi 
acarken ^ dugmesini basili tutun. 

Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture (Yakalama) menusu, makinenizle cektiginiz 
fotograflarin ve video kliplerin ozelliklerini etkileyen cesitli 
makine ayarlarini yapmaniza olanak verir. 

1. Capture (Yakalama) menusunu goruntulemek icin, Live 
View (Canh Gorunum) dugmesine basin, ardindan 
'oJ" dugmesine basin. Live View (Canh Gorunum) zaten 
aciksa, M £™ dugmesine basin. 




2. Capture (Yakalama) menusunun secenekleri arasinda 
gecis yapmak icin Jk.'w dugmelerini kullanin. 

3. Vurgulanan bir ogeyi secip alt menusunu goruntulemek 
icin dugmesine basin veya vurgulanan secenegin 
ayarini alt menusune gitmeden degistirmek icin, 4 ► 
dugmelerini kullanin. 

4. Bir alt menude, Capture (Yakalama) menusu ogesinin 
ayarini degistirmek icin, dugmelerini ve sonra r ^ L 
dugmesini kullanin. 
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5. Capture (Yakalama) menusunden cikmak icin Live View 
(Canh Gorunum) dugmesine basin. Bir menuden 
cikmanin diger yollanni ogrenmek icin, bkz: Kamera 
Meniileri sayfa 28. 

IPUCU: Varsayilon degerlerini degistirdiginiz bazi Capture 
(Yakalama) menusu ayarlari siz makineyi kapattiginizda 
varsayilan degerlerine geri doner. Makineyi en son 
kapattiginiz anda secili Capture Menu (Yakalama 
Menusu) ayarlarina donmek icin makineyi acarken 
dugmesini basili tutun. 

Menu Se<;enekleri Yardimi 



® While Balance 

Generally, the Aulo While Balance 
setting prod ices the best results 
Different kincs of itghting cast different 
colors Fof etampte sunlight Is buer 
while indoor tungsten light is more 
yellow In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
to scroll Fress CK to exit 



Capture (Yakalama) menusundeki 
all menulerin her birinin en son 
secenegi Help... (Yardim...) 
secenegidir. Help... (Yardim...) 
secenegi, ilgili Capture (Yakalama) 
menusu secenegi ve ayarlari 
hakkinda bilgi verir. Ornegin, 
White Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) alt menusunde 
Help... (Yardim...) vurgulu iken ^g- dugmesine basarsamz, 
sekildeki gibi White Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) 
Yardimi ekrani goruntulenir. 

Yardim ekranlari arasinda dolasmak icin dugmelerini 
kullanin. Yardim'dan cikmak ve Capture (Yakalama) 
menusunun bir alt menusune geri donmek icin 
dugmesine basin. 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

Bu ayar, kameranizla yakaladiginiz fotograflarin 
$6zunurlugunu ve JPEG sikistirmasini ayarlamanizi saglar. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunde bes ayar 
vardir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 54), Image 
Quality (Goruntu Kalitesi) ogesini secin. 

2. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) alt menusunde, bir 
ayari vurgulamak ign 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture 
(Yakalama) menusune geri 
donmek icpin dugmesine 
basin. 
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A§agidaki tabloda Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlari 
daha ayrintili bir §ekilde aciklanmaktadir: 



Ayar Aaklama 

5/VIP Best Gdruntuler lam cozuniirlukte olur ve en diisiik 
(En iyi) duzeyde sikistinlir. Bu ayar, daha do^ru renklerle cok 
yuksek kalitede goruntu uretir, ancak en fazla bellek 
kullanan ayardir. 297 x 420 mm'den (11 x 1 7 inc) 
daha buyuk gdruntiileri basmak istiyorsaniz bu ayari 
kullanmaniz onerilir. 

5MP Gdruntuler tarn cdziiniirliikte olur ve orta derecede 

sikistinlir. Bu ayar yuksek kalitede goruntu olusturur, 
ancak yukaridaki 5MP Best (5MP En iyi) ayanndan 
daha az bellek kullanir. Bu varsayilan ayardir ve 
297 x 420 mm (11x7 inc) boyutuna kadar olan 
gorunluleri basarken kullanmaniz onerilir. 

3MP Gdruntuler yaklasik 3MP cozuniirlukte olur ve orta 

derecede sikistinlir. Bu bellek acisindan en verimli 
ayardir ve 210 x 297 mm. (8,5 x 1 1 inc) boyutuna 
kadar olan gorunluleri basarken kullanmaniz onerilir. 

IMP Gdruntuler yaklasik IMP cozuniirlukte olur ve orta 

derecede sikistinlir. Bu, bellek acisindan en verimli 
ayardir, ancak dusuk kalitede goruntu uretir. Bu ayar 
e-posta ile gondermek veya Internet'te yayinlamak 
istedi^iniz gdruntuler icin uygundur. 

VGA Gdruntuler 640 x 480 (en dusuk) cdzunurlukte olur ve 

orta derecede sikistinlir. Bu bellek acisindan en 
verimli ayardir, ancak dusuk kalitede goruntu uretir. 
Bu ayar, e-posta ile gondermek veya Internet'te 
yayinlamak istedi^iniz gdruntuler icin uygundur. 
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Image Quality (Goruntu" Kalitesi) ayan yalnizca goruntulerin 
kalitesini degil makinenin dahili belleginde veya istege bagh 
bir bellek kartinda depolanabilecek resim sayisini da etkiler. 
Ornegin, 5MP Best (5 MP En lyi) ayan en yuksek kalitede 
goruntu verir, ancak daha dusuk olan 5MP ayanndan cok 
daha fazla bellek alani gerektirir. Benzer sekilde, IMP veya 
VGA ayarlannda, 5MP ayarina kiyasla bellekte cok daha 
fazla fotograf depolanabilir, ancak bu ayarlar cok daha 
dusuk kaliteli goruntuler olu^turur. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menu ekraninin alt 
kismindaki Pictures remaining (Kalan resim) sayaci, bir ayan 
vurguladiginizda giincellestirilir. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayarinin, makinenizin bellegine kaydedilebilecek 
goruntulerin sayisini nasil etkileyebilecegi konusunda daha 
fazla bilgi icin bkz: Bellek Kapasitesi sayfa 1 86. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan (onceki tabloda) Live 
View (Canh Gorunum) ekraninda belirir. Yeni ayar, yeniden 
degistirilinceye kadar, hatta makineyi kapattiginizda dahi 
devrede kalir. 

NOT: Bu ayar, video klip cekerken uygulanmaz. 

NOT: Dijital yakinlastirma kullandigmizda, siz yakinlastirdikca 
cozunurluk azalir. Bkz: Dijital Yakinlastirmayi Kullanma 

sayfa 42. 
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Ayarlanan Aydmlatma 

Bu ayar bir resimdeki parlak ve karanlik bolgeler arasindaki 
dengeyi saglar, yumusak kontrastlari korurken, serf 
kontrastlari azaltir. Resimdeki karanlik bolgeler aydinlik hale 
getirilirken, daha parlak bolgeler birakilir. Burada 
Ayarlanan Aydmlatma islevinin bir resmi nasil duzelttigine 
iliskin bir ornek goruyorsunuz: 



Ayarlanan Aydmlatma Ayarlanan Aydmlatma 

uygulanmadan: uygulandiginda: 




Ayarlanan Aydmlatma asagidaki durumlarda oldukca 
kullanislidir: 



• Gunes isiginin ve golgelerin bulundugu acik hava 
fotograflarinda 

• Gokyuzunden fazla derecede parlakligin yansidigi 
bulutlu giinlerde 

• Dahili ortamlardaki (lash fotograllarda (flasin etkisini 
yumusatmak, hatta ortadan kaldirmak igin) 

• Nesnenin, normal flasin ulasamayacagi kadar uzakta 
oldugu, arkadan aydinlatilan yerlerin <;ekiminde 

Flash veya flassiz, Ayarlanan Aydmlatma islevini 
kullanabilirsiniz, ancak flasin yerine kullanmaniz onerilir. 
Flasin aksine, Ayarlanan Aydmlatma ozelligi pozlama 
ayarlanni etkilemez, boylece parlak bolgeler net 
gorunmeyebilir ve dahili mekanlarda veya geceleyin flassiz 
ya da uoayak olmadan cekilen resimler bulanik cikabilir. 
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* Adaptive Lighting 




1. Capture Menu (Yakalama 
Menusu)'de (sayfa 54), 
Adaptive Lighting (Ayarlanan 
Aydinlatma) ogesini secin. 

2. Adaptive Lighting (Ayarlanan 
Aydinlatma) alt menusunde bir 
ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icpin dugmesine basin. 

Ayarlar asagidaki tabloda daha aynntili bir sekilde 
aciklanmaktadir: 

Ayar Aciklama 

Off Fotograf makinesi, resmi normal olarak isler. 
(Kapali) Bu varsayilan ayardir. 

On Fotograf makinesi parlak bir sekilde aydinlik olan 
(Aqk) bolgeleri degistirmeden resmin karanlik bolgelerini 
hafif<;e aydmlatir. 

Yeni ayar On (Acik) ise ilgili simge Live View (Canli 
Gorunum) ekraninda belirir. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattigimzda dahi devrede kalir. 

NOT: Bu ayar, video klip cekerken uygulanmaz. 

NOT: Ayarlanan Aydinlatma islevi etkin durumda 
oldugunda, fotograf makinesinin bir resmi bellege 
kaydetmesi daha uzun surer, cunku resim depolanmadan 
once fazladan bir islem gormesi gerekmektedir. 
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Color (Renk) 



Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi denetlemenizi 
saglar. Ornegin, Color (Renk) ayarini Sepia (Sepya) olarak 
belirlediginizde fotograflar kahverengi tonlannda cekilir ve 
eski veya demode gozukur. 

NOT: Fotograf Black & White (Siyah - Beyaz) veya Sepia 
(Sepya) ayari kullanarak cekildikten sonra bir daha Full 
Color (Tam Renkli) olarak ayarlanamaz. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 54), Color (Renk) 
ogesini secin. 

2. Color (Renk) alt menusunde, bir 
ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. Herayarin 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz igin, yeni ayar, 
menunun arkasindaki Live View 
(Canh Gorunum) ekranina 
uygulanir. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin ^™ dugmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
elkin kalir. Makineyi kapaltiginizda Color (Renk) ayari 
varsayilan Full Color (Tam Renkli) ayarma geri doner. 




Images arc captured in full color. 
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Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) 

Bu ayar, goruntunun sol alt kosesine, goruntunun 
yakalandigi tarihi veya tarih ve saati basar. Date & Time 
Imprint (Tarih ve Saat Basma) ayarlarindan biri secildikten 
sonra, tarih veya tarih ve saat, cekilen daha sonraki turn 
fotograflara basilir, daha once cekilenlere basilmaz. 

Date Only (Yalnizca Tarih) veya Date & Time (Tarih ve Saat) 
ayan kullanilarak fotograf cekildikten sonra, goruntuye 
basilan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldinlamaz. 

IPUCU: Bu ozelligi kullanmadan once tarih ve saat ayannin 
dogru oldugundan emin olun (bkz: Date & Time (Tarih ve 
Saat) sayfa 99). 

(sayfa 54) Date & Time Imprint 

(Tarih ve Saat Basma) ogesini 
secin. 

2. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) alt menusunae bir QSH^^sSlll^al 

ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin diigmesine basin. 
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Ayarlar asagidaki tabloda daha ayrintili bir sekilde 
agklanmaktadir: 



Ayar 


Aaklama 


Off 
(Kapali) 


Kamera goruntuye tarih veya tarih ve saat basmaz. 


Date Only 
(Yalnizca 
Tarih) 


Kamera goruntunun sol all kosesine daima tarihi 
basar. 


Date & 
Time (Tarih 
ve Saat) 


Kamera goruntunun sol alt kosesine daima tarih ve 
saali basar. 



Yeni ayar, varsayilan Off (Kapali) ayarindan farkliysa, ayarin 
simgesi (onceki tabloda) Live View (Canli Gorunum) 
ekraninda gorunur. Yeni ayar, yeniden degi§tirilinceye 
kadar, hatta makineyi kapattigimzda dahi devrede kalir. 

NOT: Bu ayar, video klip cekerken uygulanmaz. 
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EV Compensation (PD Duzeltme) 

Isigin yetersiz oldugu durumlarda, makinenin otomatik poz 
ayarini devre disi birakmak icin EV (Exposure Value - Poz 
Degeri) Compensation (PD Duzeltme) ozelligini 
kullanabilirsiniz. 

EV Compensation (PD Duzeltme) ozelligi, (azla isik yansitan 
nesnelerin (ornegin, aydinlik bir arka planin oniinde beyaz 
bir nesne) veya fazla koyu renkli nesnelerin (ornegin, koyu 
renkli bir arka planin onunde siyah bir nesne) bulundugu 
ortamlarda ise yarar. EV Compensation (PD Duzeltme) 
ozelligi kullamlmazsa, bircok aydinlik veya karanlik 
nesnelerin bulundugu ortamlar gri cikabilir. Bircok aydinlik 
nesnenin bulundugu bir ortamda, daha iyi sonuclar almak 
icin EV Compensation (PD Duzeltme) degerini yukselterek 
sifirdan buyuk bir degere getirin. Bircok koyu renkli nesnenin 
bulundugu bir ortamda, ortami siyaha daha yakin bir tona 
getirmek icin EV Compensation (PD Duzeltme) degerini 
azaltm. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 54), 
EV Compensation (PD Duzeltme) ogesini secin. 

2. EV Compensation (PD Duzeltme) 
alt menusunde 4^ dugmelerini 
kullanarak PD ayarini 0,5'lik 
kademelerle -2,0 ile +2,0 
arasinda degistirin. Her ayarin 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin, yeni ayar, 
menunun arkasindaki Live View (Canli Gorunum) 
ekranina uygulanir. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin M ^ diigmesine basin. 



13 EV Compensation 
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Ayar varsayilan 0,0 degerinden farkli ise, bu sayi Live View 
(Canh Gorunum) ekranmda ^] simgesinin yaninda belirir. 
Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. Makineyi kapattigmizda EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayari varsayilan 0,0 ayarina geri doner. 

White Balance (l$ik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Farkli isik kosullari farkli renkler olusturabilir. Ornegin, gunes 
isiginda maviye yakin bir ton, dahili ortamda tungsten 
isiginda sariya yakin bir ton olur. Tek bir rengin hakim 
oldugu ortamlarda, kameranin renkleri daha dogru sekilde 
olusturabilmesi ve son goruntude beyaz rengin beyaz olarak 
gkmasmi saglamak i^in isik yogunlugu duzeltme ayarinin 
yapilmasi gerekebilir. Isik yogunlugu duzeltme ayarmi 
yaratici efektler olusturmak icin de kullanabilirsiniz. Ornegin, 
Sun (Gunes) ayarinin kullanilmasi daha canh renkli bir 
goruntu olusturabilir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 54), White 
Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) ogesini secin. 

2. White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) alt menusunde bir 
ayari vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. Herayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin, yeni ayar, 
menunun arkasindaki Live View 
(Canh Gorunum) ekranina uygulanir. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin ^ dugmesine basin. 




Camera adtustscolora 
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Ayarlar asagidaki tabloda daha ayrintih bir sekilde 
aciklanmaktadir: 



Ayar 


Aciklama 


Auto 
(Otomatikl 


Fotograf makinesi, ortam aydinhgini otomatik olarak 
belirler ve duzeltir. Bu varsayilan ayardir. 


Sun 
(Gunes) 


Kamera, nesnenin disanda gunesli veya parlak 
bulutlu bir ortamda bulunuldugunu varsayarak rengi 
dengeler. 


Shade 
(Koyu) 

0 


Kamera, nesnenin disanda gblgede, siyah bulutlu 
bir ortamda veya gun baliminda bulunuldugunu 
varsayarak rengi dengeler. 


Tungsten 

o 

V 


Kamera, parlak veya halojen isikh (normalde evlerde 
bulunur) bir ortama gore rengi dengeler. 


Fluorescent 
(Floresan) 


Kamera (loresan isiklandirmaya gore rengi dengeler. 


& 

o a o 





Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) ayarindan farkliysa, ayarm 
simgesi (onceki tabloda) Live View (Canli Gorunum) 
ekraninda gorunur. Yeni ayar, degistirilene kadar veya 
makine kapatilana kadar etkin kahr. Makineyi 
kapattiginizda White Balance (Isik Yogunlugu Diizeltme) 
ayan varsayilan Auto (Otomatik) ayanna geri doner. 
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ISO Speed (ISO Hizi) 



Bu ayar kameranin isiga karsi hassasiyetini ayarlar. ISO 
Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayarina 
getirildiginde, makine orlam icin en uygun ISO hizini secer. 

Dusuk ISO hizlari, en az miktarda gren (veya gurultu) ile en 
kaliteli goruntulerin yakalanmasini saglor, ancak enstantane 
daha yavas olur. Az isik bulunan ortamlarda, flassiz olarak 
ISO 100 hizmda resim cekerken ucayak kullanmaniz onerilir. 
Bunun aksine, daha buyuk ISO sayilan daha hizh 
enstantanelerle fotograf cekilebilmesine olanak verir ve 
karanlik alanlardaki flassiz cekimlerde veya hizh hareket 
eden nesnelerin cekiminde kullanilabilir. Yiiksek ISO hizlari 
resmin netligini olumsuz yonde etkiler. 

1. Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 54), ISO Speed (ISO Hizi) 
ogesini secin. 

2. ISO Speed (ISO Hizi) alt 
menusunde bir ayari 
vurgulamak icin 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek icin ^™ dugmesine basin. 

Flas ayari, varsayilan Auto (Otomatik) ayarindan baska bir 
ayarda ise, ayarin simgesi (ISO Speed (ISO Hizi) alt 
menusunde gosterildigi gibi) Live View (Canli Gorunum) 
ekraninda gorunur. Yeni ayar, degistirilene kadar veya 
makine kapatilana kadar etkin kalir. Makineyi 
kapattiginizda ISO Speed (ISO Hizi) ayari varsayilan Auto 
(Otomatik) ayarina geri doner. 

NOT: Bu ayar, video klip ^ekilirken veya cekim modu Action 
(Hareketli), Portrait (Dikey), Landscape (Yatay) veya Fast 
Shot (Hizh Cekim) olarak ayarlandiginda uygulanmaz. 
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3 Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz Atma 



Makinenizdeki resimlere ve video kliplere goz atmak icin 
Playback islevini kullanabilirsiniz. Playback islevini 
kullanirken goruntulerin kucuk resimlerini izlemek veya 
fotograf makinesinde daha yakindan gormek amaciyla 
buyutmek icin Yakinlastirma dugmesini de kullanabilirsiniz. 
Bkz: Kucuk Resimleri Goruntuleme sayfa 73 ve Goruntuleri 
Buyutme sayfa 74. Ayrica, Playback menusunu kullanarak 
resim ve video klipleri silebilir, resimlere eklemek uzere ses 
kaydedebilir, kirmizi goz etkisini giderebilir ve resimleri 
dondurebilirsiniz. Bkz: Playback Menusunu Kullanma 
sayfa 75. 

Playback islevini kullanma 

1. Playback' i etkinlestirmenin iki yolu vardir. 

• Makine acikken Playback Q dugmesine basin. 

• Makine kapaliyken Playback Q dugmesini basili 
tutarak ► on/off dugmesini kaydirip makineyi acin. 
Boylece, makinenin lensi cikmadan Playback 'i 
etkinlestirebilirsiniz. 

En son cekilen veya goz atilan goruntu veya video klip 
Kamera Ekrani'nda belirir. 

2. 4} dugmelerini kullanarak resim ve video klipler 
arasinda gecis yapabilirsiniz. Daha hizh gecis yapmak 
icin 4¥ dugmelerini basil i tutun. 
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Her video klibin video simgesi ile belirtilen yolnizca 
ilk karesini gorursunuz. Video klip, ilk karesi 2 saniye 
kadar goruntulendikten sonra otomatik olarak oynatihr. 

3. Resimlerinize ve video kliplerinize goz attiktan sonra 
Fotograf Makinesi Ekranini kapatmak igin Playback Q 
dugmesine tekrar basin. 

NOT: Fotograflanniza eklenmis olan ses kliplerini dinlemek 
icjn klipleri bilgisayariniza aktarin ve HP Image Zone 
yazilimim kullanin. Istege bagli HP Photosmarl M serisi 
kenetleme yuvaniz varsa, onu kullanarak fotograf 
makinesini bir TV ye baglayip sesleri dinleyebilirsiniz. 
Bunun nasil yaptlacagini aciklayan yonergeler icin 
kenetlenme yuvasimn Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Playback sirasinda Fotograf Makinesi Ekraninda ilgili resim 
ve video klip hakkinda bilgiler goruntulenir. Asagidaki 
tabloda bu bilgiler aciklanmaktadir. 



1 2 




7 6 
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# 


Si m go 


Aqklama 


1 




Pilin zayifladigim bclirlir (bkz: Guc Gostergeleri 

sayfa 165). 


2 


fSPl 


Yalnizca kameraya istege ba£jh bellek karit takili 
oldu§unda goruntulenir. 


3 


<► 


Playback moduna girdiginizde, ^ ► du^melerini 
kullanarak resimler ve video klipler arasinda gegs 
yapabilece§inizi belirtmek uzere ilk birka<; saniye 
sureyle gorunlulenir. 


4 


r^n 3 


Bu goruntunun HP Instant Share (bkz: 

HP Instant Share Uygulamasini Kullanma 

sayfa 81) kullanilarak 3 hedefe gonderilmek 
uzere segildidjini belirtir 


5 


^ 2 


Bu goruntunun HP Instant Share (bkz: 

HP Instant Share Uygulamasini Kullanma 

sayfa 81) kullanilarak 2 kopya basilmak uzere 
sccildigini bclirtir. 


6 


18/43 


Goruntunun veya video klipin, bellekte saklanan 
toplam gbrunlu ve video klip sayisina gore sirasini 
gosterir. 


7 


0:29 

B] 


• Ses veya video klipinin kayit uzunlu^unu 
gosterir. 

• Goruntuye ekli bir ses klipi oldu§unu belirtir. 




veya 

EJ 


• Bunun bir video klip oldugunu belirtir. 
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Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani 



Son goruntuye bakarken ► 
dugmesine basarsaniz, cekilen 
resim sayisint ve cekilebilecek resim 
sayisini gosteren Total Images 
Summary (Turn Goruntulerin Ozeti) 
ekrani ekrani belirir. HP Instant 
Share i?in ve basilmak 
uzere secilen resimlerin toplam sayisini gosteren sayaclar 
ekranin sol ust kosesinde gorunur. Ayrica, to kill bir istege 
bagli bellek karti varsa ( fs51 simgesiyle belirtilir) bunun 
simgesi ve gu<; gostergesi (ornegin, dusuk pil gucu duzeyi 
gostergesi; bkz: Gu$ Gostergeleri sayfa 1 65) simgesi ekranin 
sag ust kosesinde goruntulenir. 
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Ku<;uk Resimleri Goruntuleme 



Kucuk Resim gorunumunde ekranda, cektiginiz fotograflann 
kucuk resimleri tie kaydettiginiz video kliplerin ilk karelerini 
dokuz kucuk resimden olusan bir matris seklinde 
gorebilirsiniz. 

1. Playback modundayken 
(sayfa 69), Yakinlastn ma 
dugmesinin Kucuk Resimler 
tarafina (Zoom Out (Uzaklastir) 
MA ile aym) basin. Fotograf 
Makinesi Ekraninda en fazla 
dokuz adet goruntu ve video klip 
karesi iceren Kucuk Resim gorunumu belirir. Gecerli 
goruntunun veya video klibin etrafinda sari bir <;erceve 
bulunur. 

2. Yatay olarak onceki veya sonraki ku^uk resme ge^mek 
igin O dugmelerini kullanin. 

3. Secili kucuk resmin hemen ustundeki veya altindakine 
dikey olarak gecmek icin dugmelerine basin. 

4. Kucuk Resim gorunumunden cikip Playback moduna 
donmek icin ^ J dugmesine basin. Gecerli goruntu veya 
video klip (Kucuk Resim gorunumunde sari cerceve icinde 
olan) yeniden Kamera Ekrani tarn olarak goruntulenir. 

Her kucuk resmin altindaki HP Instant Share simgesi 
fotografin bir veya daha fazla HP Instant Share hedefi icin 
secildigini, yazici ff^ simgesi basfirilmak uzere secilmis 
oldugunu, video ^Js simgesi ogenin bir video klip 
oldugunu, ses cfj simgesi ise bu fofografa bir ses klibinin 
eklendigini gosterir. 
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Goruntuleri Buyutme 

Bu ozellik yalnizca goruntuleme amaciyla olup, goruntuyu 
kalici olarak degistirmez. 

1. Playback modundayken 
(sayfa 69) Yakinlastirma 
dugmesinin Magnify (Buyut) ^ 
tarafina (Zoom In (Yakinlastir) A 
ile ayni) basin. Gosterilen 
goruntu otomatik olarak 
2x buyutulur. Buyutulen goruntu, 
orta kisminda goruntunun uzerinde cevirme hareketi 
yapabileceginizi belirten dort okla beraber goruntulenir. 

2. Buyutulen goruntude pan hareketini yapmak icin 4 ► ve 

dugmelerini kullanin. 

3. Buyutmeyi artirmak veya azaltmak icin Yakinlastir 4 ve 
Uzaklastir 444 '< kullanin. 

4. Buyut gorunumunden cikip Playback moduna donmek 
icin dugmesine basin, Gecerli goruntu yine tam 
olarak Kamera Ekrani'nda goruntulenir. 

NOT: Bu ozellik yalnizca fotograflarda kullanilabilir; video 
klipler buyutulemez. 
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Playback Menusunu Kullanma 



Playback menusu fotograflari ve video klipleri 
goruntulemenize, silmenize, silinmis resimleri geri 
getirmenize ve makinenin dahili bellegini ya da istege bagh 
bellek kartini bicimlendirmenize olanak verir. Ayrica, flasla 
cektiginiz fotograflarda gorulen kirmizi goz etkisini 
giderebilir, fotograflari dondurebilir ve onlara ses klipleri 
ekleyebilirsiniz. 

1. Playback Menu adli menuyu goruntulemek icin Playback 
modundayken *^J U dugmesine basin. Playback modunda 
degilseniz, once Playback dugmesine , sonra da Q 
dugmesine basin. 

2. Playback Menu (Playback Menusu) secenegini 
vurgulamak icin Fotograf Makinesi Ekraninin solundaki 

dugmelerini kullanin. Playback Menu (Playback 
Menusu) secenekleri bu bolumun ilerleyen kisimlarinda 
aciklanmaktadir. 

3. ^ ► dugmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. 

4. Vurgulanan Playback Menu (Playback Menusu) 
secenegini belirlemek uzere dugmesine basin. Secili 
gorevi tamamlamak uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. Playback Menu (Playback Menusu) ekranindan cikmak ve 
Playback moduna geri donmek icin Live View (Canh 
Gorunum) fCt dugmesine basin. Bir menuden ckmanin 
diger yollanni ogrenmek icin, bkz; Kamera Menuleri 
sayfa 28. 
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A§agidaki tabloda Playback Menu ekramnda bulunan 
secenekler ozetlenmektedir. 



Playback Menu 




# 


Simge 


Aciklama 


1 


i 


Delete (Sit)— Gecerli resmi veya video klibi 
silebileceginiz, turn resimleri ve video klipleri 
silebileceginiz, dahili belle§i veya istege bagh 
bellek kartmi bicimlendirebilecedjiniz ve silinen son 
resmi geri alabileceginiz bir alt menu sunar. 
(Bkz: Delete (Sil) sayfa 77.) 


2 




Remove Red Eyes (Kirmizi Goz Etkisini Gider)— 
Flasla cekilen fotograflarda insan gozlerinde 
gorulen kirmizi goz etkisini giderir. (Bkz: KirmiZI 

Goz Etkisini Giderme sayfa 78.) 


3 




Rotate (Dbndur)— Goruntulenen (otograd secili 
ybnde 90 derece dondurur. (Bkz: Rotate (Dondur) 
sayfa 79.) 


4 




Record Audio (Ses Kaydet)— Bu fotografa 
eklenecek bir ses klibi kaydeder. (Bkz: Record 
Audio (Ses Kaydet) sayfa 79.) 


5 




EXIT (gKI$)-Playback Menu (Playback 
Meniisu) ekranindan cikarir. 
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EJ Delete? 



'■■ar.LL' 

| This Irraqe | 
All images on Carfl 

Forma! Card 

Undelete Last 



Delete (Si I) 

Playback menu ekraninda 
(sayfa 75), Delete (Sil) ogesini 
sectiginizde Delete (Sil) alt menusu 
gorunur. Bir secenegi vurgulamak 
icin dugmelerini kullanin ve 
sonra onu secmek icin M £™ 
dugmesine basin. 

Delete (Sil) alt menusunde asagidaki secenekler bulunur: 

• Cancel (Iptal)— Goruntulenen resmi veya video klibi 
silmeden sizi Playback menusune geri dondurur. 

• This Image (Bu Resim)— Goruntulenmekte olan resmi veya 
video klibi siler. 

• All Images (in Card/in Memory) (Turn Goruntuler - 
Karttaki/Bellekteki)— Makineye ta kill istege bagli bellek 
kartindaki veya dahili bellekteki goruntulerin ve video 
kliplerin tumunu siler. 

• Format (Card/Memory) (Karti/Bellegi Bicimlendir)— 
Makineye takili istege bagli bellek kartindaki veya dahili 
bellekteki dosyalann, goruntulerin ve video kliplerin 
tumunu siler ve ardindan bellek kartini veya dahili bellegi 
bicimlendirir. 

Kartlarin ve resimlerin bozulmamasi icin, Format Card 
(Karti Bicimlendir) islevini kullanarak istege bagli bellek 
kartlarini ilk kullanimdan once bicimlendirin. Ayrica, 
bir kartta depolanmis olan resimlerin ve video kliplerin 
tumunu silmek icin de Format Card (Karti Bicimlendir) 
islevini kullanabilirsiniz. 

• Undelete Last (Son Silineni Geri Al)— Delete (Sil) alt 
menusunde This Image (Bu Resim) veya All Images (in 
Memory/on Card) (Turn Resimler - Bellekteki/Karttaki) 
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ogelerinden hangisinin secili olduguna bagli olarak en 
son silinen resmi veya resimleri geri getirir. (Bu secenek 
yalnizca bir Delete (Sil) islemi yapildiktan sonra gorunur.) 
NOT: Undelete Last (Son Silineni Geri Al) secenegi ile, 
yalnizca en son yaptiginiz silme islemini geri alabilirsiniz. 
Baska bir isleme gectikten sonra, ornegin makineyi 
kapattiktan veya baska bir resim cektikten sonra, yapmis 
oldugunuz silme islemi kalici olur ve artik en son sildiginiz 
resim veya resimler geri getirilemez. 

Kirmizi Goz Etkisini Giderme 

Playback Menu ekraninda (sayfa 75) Remove Red Eyes 

(Kirmizi Goz Etkisini Gider) secenegini kullandiginizda, 
makine resimdeki kirmizi goz etkisini gidermek icin gecerli 
resmi islemeye baslar. Kirmizi goz etkisini giderme islemi 
birkac saniye surer. Islem tamamlandiktan sonra, diizeltilmis 
bolgeler yesil kutular ic;ine alinmis bir sekilde, resmin yeni 
hali Remove Red Eyes (Kirmizi Goz Etkisini Gider) alt 
menusuyle birlikte goruntulenir. Bu alt menude uc secenek 
vardir: 

• Save Changes (Degisiklikleri Kaydet)— Kirmizi goz etkisini 
giderme islemi ile ilgili degisiklikleri kaydeder (orijinal 
resmin uzerine yazilir) ve Playback menusune geri 
dondurur. 

• View Changes (Degisiklikleri Goruntule)— Kirmizi goz 
etkisinin giderildigi ve uzerinde islem yapilan alanlarin 
yesil kutular icine alindigi resmi buyutulmus olarak 
goruntuler. Bu gorunumde, resmi yakinlastirabilir ya da 
pan hareketi yapabilirsiniz. Remove Red Eyes (Kirmizi 
Goz Etkisini Gider) alt menusune geri donmek icin oT 
dugmesine basin. 
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• Cancel (Iptal) — Kirmizi goz etkisini giclerme islemi ile 
yapilan degi§iklikleri kaydetmeden Playback menusune 
geri dondurur. 

NOT: Bu menu secenegi yalnizca fla$la cekilen fotograflarda 
kullanilabilir. Remove Red Eyes (Kirmizi Goz Etkisini 
Gider) islevi video kliplerde kullanilamaz. 

Rotate (Dondur) 

Playback menusunde (sayfa 75) Rotate (Dondur) islevini 
sectiginiz zaman, makine resmi 90 derecelik kademelerle 
dondurebilmenizi saglayan bir alt menu goruntuler. 

1. Playback menusunde Rotate (Dondur) ogesini secin. 

2. Resmi saat yonunde veya saat yonunun aksi istikamette 
dondurmek i<;in 4^ dugmelerini kullanin. Resim Fotograf 
Makinesi Ekranmda dondurulur. 

3. Resim istediginiz konuma geldiginde dugmesine 
basarak Rotate (Dondur) alt menusunden cikip yeni resmi 
kaydedin. 

NOT: Bu menu secenegi video kliplerde kullanilamaz. 

Record Audio (Ses Kaydet) 

Ekli ses klibi olmayan bir fotografa ses klibi kaydetmek icin: 

1. Playback menusunde (sayfa 75) Record Audio (Ses 
Kaydet) ogesini secin, Bu menu secenegini secmenizle 
birlikte ses kaydi baslar. Kaytt sirasinda bir mikrofon ^ 
simgesi ve gecen sure sayaci goruntulenir. 

2. Kaydi durdurmak icin ^g™ dugmesine basin; aksi 
takdirde makine bellegi bitene kadar kayit devam eder. 
Kayit durunca ekran Playback menusune geri doner. 
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Gosterilen goruntuye ekli bir ses klibi varsa, Record Audio 
(Ses Kaydet) ogesini sectiginizde Record Audio (Ses Kaydet) 
alt menusu goruntulenir. Bu alt menude cesitli secenekler 
vardir: 

• Keep Current Clip (Gecerli Klibi Sakla)— Gecerli ses 
klibini saklar ve Playback menusune geri dondurur. 

• Record New Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
ustune ses kaydetmeye baslar. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Gecerli ses klibini siler ve Playback 
menusune geri doner. 

IPUCU: Fotograflanniza eklenmis olan ses kliplerini dinlemek 
icin klipleri bilgisayariniza aktarin ve HP Image Zone 
yazilimini kullanin. Istege bagh HP Photosmart M serisi 
kenetleme yuvaniz varsa, onu kullanarak fotograf 
makinesini bir TV ye baglayip ses kliplerini 
dinleyebilirsiniz. Bunun nasil yapilacagini agiklayan 
yonergeler icin kenetlenme yuvasinin Kullanim 
Kilavuzu'na bakin. 

NOT: Bu menu secenegi video kliplerde kullanilamaz. 
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4 HP Instant Share 

Uygulamasmi Kullanma 



Bu fotograf makinesinde HP Instant Share adh heyecan verici 
bir ozellik bulunmaktadir. Bu ozellik sayesinde, makineyi bir 
daha bilgisayariniza veya yazianiza bagladiginizda 
makineden otomatik olarak hedef noktalara gonderilecek 
fotograflari kolayca secebilirsiniz. Ayrica HP Instant Share 
Menu ekramni; e-posta adresleri (grup dagitim listeleri 
dahil), cevrimici albumler veya baska cevrimici hizmetleri 
icerecek sekilde ozellestirebilirsiniz. Makinenizle fotograf 
cektikten sonra HP Instant Share uygulamasmi kullanmak 
oldukca basittir: 

1. Makinenizde hedefleri belirtin (bkz: sayfa 84). 

2. Qevrimici hedeflere gonderilecek resimleri makinenizde 
secin (bkz: sayfa 86). 

NOT: HP Instant Share uygulamasinin islevlerini 

kullanabilmeniz icin bilgisayannizda HP Image Zone 
yaziliminin tarn surumu yuklu olmahdir. Bilgisayannizda 
Windows isletim sistemi varsa, tarn surumun yuklu olup 
olmadigini anlamak icin bkz: Sistem Gereksinimleri 
(Yalnizca Windows) sayfa 107. Macintosh 
bilgisayarlarina her zaman HP Image Zone yaziliminin 
tarn surumu yuklenir. 

NOT: Varolan cevrimici servisler, bolgeye gore degisir. 
HP Instant Share uygulamasinin nasil kullanildigini 
ogrenmek icin www.hp.com/go/instantshare adresini 
ziyaret edin. 
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HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 

Varsayilan HP Instant Share Menusu, fotograf makinenizi 
bilgisayanniza veya yaziciniza bir sonraki baglayisinizda 
basilacak resimleri otomatik olarak secmenize olanak verir. 
HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Ayarlan...) ^ 
menu secenegini kullanarak HP Instant Share menusune 
e-posta adresleri (grup dagitim listeleri dahil), cevrimici 
albumler veya baska cevrimici hizmetler gibi hedefler 
ekleyebilirsiniz (bkz: Fotograf Makinesinde Cevrimici 
Hedefleri Ayarlama sayfa 84). 

1. HP Instant Share menusunu goruntulemek icin fotograf 
makinenizin arka tarafindaki HP Instant Share/Print 

(HP Instant Share/Yazdir) [53 /Jl? dugmesine basin. En 
son cekilen veya goruntulenen resim Fotograf Makinesi 
Ekraninda goruntulenir, ust kisimda ise HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share Menusu) vardir. 

2. HP Instant Share Menu (HP Instant Share Menusu) 13 
set;enekleri arasinda gecis yapmak icin jltw 
dugmelerini kullanin. 

3. Vurgulu bir segenegi belirtmek icin dugmesine basin. 

4. HP Instant Share meniisunden cikmak icin Live View 
(Canh Gorunum) £| dugmesine basin. Bir menuden 
cikmamn diger yollarini ogrenmek icin, bkz: Kamera 
Menu fori sayfa 28. 
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Asagidaki tabloda HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
Menusu) varsayilan se^enekleri apklanmaktadir. 




# 


Simge 


Aciklama 


1 




Bilgisayara veya yaziciya baglanildigmda, 
gorunlulenmekte olan resimden 1 kopya bastir (Bkz: 
Hedeflere Resim Gonderme sayfa 86). 


2 




Gorunlulenmekte olan resimden 2 kopya bastir 


3 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
Ayarlan...), HP Instant Share menusune e-posta ve 
baska HP Instant Share hedefleri eklemenize izin 
venr. Bkz: Fotograf Makinesinde Cevrimici 
Hedefleri Ayarlama sayfa 84. 


4 




EXIT (gKI5) se^enegi, HP Instant Share 

menusiinden c;ikmanizi saglar. 



IPUCU: HP Instant Share uygulamasini kullanarak basilacak 
resimleri se<;ip, sonra bunlari basilmak uzere bir 
fotografgiya gotururseniz, fotograf<;iya hangi resimlerden 
kat; tane basilacagini belirten standart bir DPOF dosyasi 
bulundugunu soyleyin. 
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Fotograf Makinesinde (^evrimig 
Hedefleri Ayarlama 

HP Instant Share menusunde en fazla 32 adet HP Instant 
Share hedefi (ornegin, e-posta adresi veya grup dagitim 
listesi) belirtebilirsiniz. 

NOT: Bu islemi yapabilmeniz icin Internet baglantiniz 
olmalidir. 

NOT: Fotograf makinesinde bir bellek kartiniz varsa, kartin 
kilitli konumda olmadigindan ve icinde bos alan 
bulundugundan emin olun. 

1. Bilgisayarinizda HP Image Zone yaziliminin tarn surumu 
yuklu olmalidir (bkz: sayfalar 1 7 ve 1 06). 

2. Makineyi acin ve HP Instant Share/Print (HP Instant 
Share/Yazdir) H/Jt^ 1 dugmesine basin. 

3. ▼ dugmesini kullanarak HP Instant Share Setup... 
(HP Instant Share Ayarlan...) H ^ secenegini vurgulayin 
ve 'o^ J dugmesine basin. Fotograf Makinesi Ekraninda 
makinenizi bilgisayanniza baglamanizi isteyen bir mesaj 
belirir. 

4. Fotograf makinesi ile 
birlikte verilen USB 
kablosunu kullanarak, 
makineyi kapatmadan 
bilgisayanniza baglayin. 
Kablonun buyiik ucunu 
bilgisayara, kucuk ucunu 
fotograf makinesinin yan 
tarafindaki USB girisine 
takin. 
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Makineyi bilgisayariniza baglamanm baska bir yolu da 
istege bagh HP PhotoSmart M serisi kenetlenme yuvasini 
kullanmaktir. Makineyi yuvaya takin ve yuvadaki Save/ 
Print (Kaydet/Yazdir) dugmesine basin. 

5. Bir sonraki adim Windows ve Macintosh 
bilgisayarlarinda farklidir: 

• Windows: Makine bilgisayara baglandiginda 

HP Instant Share Setup (HP Instant Share Ayarlari) 
programi calismaya baslar. Baska bir iletisim kutusu 
da goruntulenirse, Cancel (Iptal) secenegini tiklatarak 
bu kutuyu kapatin. HP Instant Share Setup (HP Instant 
Share Ayarlari) programinda Start (Baslat) secenegini 
tiklatin, sonra ekrandaki yonergeleri izleyerek 
bilgisayarda hedefleri belirtin ve makinenize 
kaydedin. 

• Macintosh: Makine bilgisayara baglandiginda 

HP Instant Share Setup Asistant (HP Instant Share Ayar 
Yardimcisi) calismaya baslar. Continue (Devam) 
secenegini tiklatin, sonra ekrandaki yonergeleri 
izleyerek bilgisayarda hedefleri belirtin ve makinenize 
kaydedin. 
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Hedeflere Resim Gonderme 



Istediginiz sayida HP Instant Share hedefine bir veya daha 
fazla resim gonderebilirsiniz. Video klip gonderemezsiniz. 

1. Makineyi agin, sonra HP Instant Share CE3 menusunu 
goruntulemek uzere HP Instant Share/Print (HP Instant 
Share/Yazdir) [53 dugmesine basin. 

2. jl.*w dugmelerini kullanarak, bir veya daha fazla resim 
gondermek istediginiz ilk hedefi vurgulayin. 

3. 4 ► dugmelerini kullanarak, secili hedefe gondermek 
istediginiz resme gidin. 

4. dugmesine basin, 
HP Instant Share menusunde bu 
hedefin uzerinde ^/ simgesi 
goruntulenir. Hedefin secimini 
iptal etmek icin " B J W dugmesine 
tekrar basin. 

5. dugmelerini kullanarak 
gecerli resim icin baska bir hedefi vurgulayin ve 
dugmesine basarak secin. 

6. 4 ► dugmelerini kullanarak diger resimlere gidin ve ayni 
sekilde o resimlerin hedeflerini secin. 

7. Hedef secme islemi tamamlandiktan sonra HP Instant 
Share menusunden cikmak uzere Live View (Canli 
Gorunum) dugmesine basin. Bir menuden cikmanin 
diger yollarini ogrenmek icin, bkz: Kamera Menuieri 
sayfa 28. 
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8. Fotograf makinesini bilgisayanniza Bilgisayara Goruntu 
Aktarma sayfa 89 bolumunde agklandigi gibi baglayin. 
Resimler ilgili HP Instant Share hedeflerine otomatik 
olarak gonderilecektir. 

• E-posta hedellerine gonderilmek uzere secilen resimler 
e-posta eki olarak gonderilmez. Bunun yerine guvenli 
bir HP web sitesine yiiklenir, her bir e-posta adresine 
ise bunu bildiren bir mesaj gonderilir. Mesajda 
resimlerin kucultulmus bir hali ve alicinin size cevap 
yazmak, resimleri bastirmak, bilgisayara kaydetmek, 
baskasina iletmek vb. islemleri yapabilecegi web 
sayfasinin baglantisi bulunur. Bu, farkli e-posta 
programlari kullanan kimselerin e-posta ekleri ile 
ugrasma zorlugu yasamadan resimlerinizi 
gorebilmelerini saglar. 

• Baski hedeflerine gonderilmek uzere secilen resimler 
otomatik olarak bilgisayardan bastirilir. 

NOT: Fotograf makinesini Dogrudan Kameradan Goruntu 
Basma sayfa 91 bolumunde aciklandigi gibi dogrudan 
bir yaziciya baglarsaniz, basilmak uzere secilen resimler 
otomatik olarak basilir. 
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5 Resim Aktarma ve Basma 
Bilgisayara Goruntu Aktarma 

iPUCU: Bu islemi bir bellek karti okuyucusu (bkz: Bellek Karti 
Okuyucusu Kullanma sayfa 1 10) veya istege bagh 
HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasi kullanarak da 
yapabilirsiniz (kenetlenme yuvasinin Kullanim Kilavuzu'na 
bakm). 

1. Asagidakileri dogrulayin: 

• Bilgisayarinizda HP Image Zone yazilimi veya HP 
Image Zone Express yazilimi yukludur (bkz: Yazilimi 
Yukleme sayfa 1 7). HP Image Zone yazilimi kurulu 
olmayan bir bilgisayara resim aktarmak icin, bkz: 
Fotograf Makinenizi HP Image Zone Yazilimi 
Yuklenmeden Kullanma sayfa 109. 

• Makinedeki resimler baski veya HP Instant Share 
hedefleri icin secilmislerse, bilgisayarin yaziciya ve/ 
veya Internet'e bagh oldugundan emin olun. 

2. Fotograf makineniz, 
bilgisayara baglana- 
bilmesi icin ozel bir USB 
kablosu ile birlikte satihr. 
Bu USB kablosunun daha 
buyuk ucunu bilgisayara 
baglayin. 

3. Makinenin yan tarafindaki 
kapagi acin ve USB 
kablosunun kucuk ucunu 
makinenin USB girisine 
takin. 
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4. Makineyi acin. 

• Windows sistemde: Yukleme islevini HP Image 
Transfer yazilimi saglar. Transfer Images from 
Camera/Card (Makineden/Karttan Resim Aktar) 
ekramnda Start Transfer (Aktanmi Baslat) secenegini 
tiklatin. Resimler bilgisayara aktarilir, daha once 

HP Instant Share hedefleri (sayfa 86) icin secilmis 
fotograflar varsa, o islemler baslatilir. Bilgisayarda 
Image Action Summary (Resim Eylemi Ozeti) ekrani 
goruntulendiginde, (otograf makinesinin bilgisayarla 
olan baglantisini kesebilirsiniz. 

• Macintosh sistemde: Yukleme islevini Image Capture 
veya iPhoto uygulamasi saglar. Actions are ready to 
process (Islemler baslatilmaya hazir) ifadesi 
goruntulendiginde, resimleri bilgisayara 
aktarabilirsiniz. Yukleme islemi tamamlandiginda, 
makinenin bilgisayarla olan baglantisini kesebilirsiniz. 
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Dogrudan Kameradan Goruntu 
Basma 

Resimleri bastirmak icin makineyi dogrudan 
PictBridge onayli bir yaziciya baglayabilirsiniz. 
Yazicinizin PictBridge onaylt olup olmadigini 
anlamak icin yazicinin uzerinde PictBridge logosu 
olup olmadigina bakin. 

1. Yazicinin acik olmasina dikkat edin. Yazicida yanip 
sonen hicbir 151k veya yazici ile ilgili gosterilen hata 
mesaji olmamalidir. Yaziciya gerekiyorsa kagit yukleyin. 

2. Fotograf makinenizi _ 
yaziciya baglayin. 

a. Makinenizde USB 
Configuration (USB 
Yapilandirmasi) ayari 
icin Digital Camera 
(Dijital Fotograf 
Makinesi) ogesini 
sectiginizden emin olun 
(bkz: USB 
Configuration (USB 
Yapilandirmasi) sayfa 100). 

b. Makinenizle birlikte verilen USB kablosunun buyuk 
ve duz ucunu PictBridge onayli yazicinin uygun 
girisine takin. 

IPUCU: PictBridge girisi genellikle yazicinin on tarafindadir. 

3. Makinenin kenarindaki kaucuk kapagi acip, USB 
kablosunun kuciik ucunu fotograf makinesinin USB 
girisine takin. 
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4. Makine yaziciya bagliyken, 
makinede bir Print Setup (Baski 
Duzeni) menusu gorunur. 
Basilacak resimleri makinenin 
HP Instant Share menusunu 



kullanarak secmis 
durumdaysaniz, secili resim 




sayisi gosterilir. Aksi takdirde, Resimler: TUMU ifadesi 
gorimtulenir. 

Print Setup (Baski Duzeni) ekraninm sag alt kosesinde, 
goruntuleri basmak icin kullanilacak sayfa duzenini 
gosteren bir baski onizleme bdlumii vardir. Bu baski 
onizleme, siz Print Size (Baski Boyutu) ve Paper Size 
(Kagit Boyutu) ayarlarini degistirdikce guncellestirilir. 

Print Size (Baski Boyutu) veya Paper Size (Kagit Boyulu) 
icin varsayilan goruntuleniyorsa, baski onizleme 
yapilmaz. Yazici resimleri basmada kullanilacak sayfa 
duzenini otomatik olarak belirler. 

5. Print Setup (Baski Duzeni) menusundeki ayarlan 
degistirmek icin fotograf makinesindeki 

dugmelerini kullanarak bir menu secenegini secin, sonra 
makinedeki 4 ► dugmelerini kullanarak ayari degistirin. 

6. Ayarlar dogru oldugunda makinedeki f "%™ dugmesine 
basarak baski islemini baslatin. 

Fotograf makinesini yaziciya bagladiktan sonra secili 
resimleri bastirabilirsiniz (bkz: sayfa 86). 

NOT: Dogrudan fotograf makinesinden video klipler 
basilamaz. Yazicinizda bir bellek karti yuvasi varsa ve 
video klip basabiliyorsa, bellek kartini dogrudan 
yazicinin bellek karti yuvasina takip video klibi 
basabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin yazicinizin kullanim 
kilavuzuna bakin. 
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NOT: Fotograf makinesini HP urunu olmayan bir yaziciya 
bagladiginizda baski islemi ile ilgili sorunlarla 
karsilasiyorsaniz, yazicinizin ureticisine basvurun. 
HP, diger ureticilerin yazicilari icin musteri destegi 
saglamaz. 

iPUCU: Bu bolumde anlatilan yontemin yaninda, ajagidaki 
yontemlerden birini kullanarak da resimleri dogrudan 
makineden bastirabilirsiniz: 

• Bastirmak istediginiz resimleri i<;eren istege bagh 
bellek kartiniz varsa ve yazicinizda da bir bellek karti 
yuvasi bulunuyorsa, istege bagh bellek kartini fotograf 
makinesinden gkartip yazicinin bellek karti yuvasina 
takin. Ayrintili bilgi icin yazicinizin kullantm 
kilavuzuna bakin. 

• Istege bagh bir HP Photosmart M serisi kenetleme 
yuvaniz varsa, fotograf makinesini yaziciya bu yuvayi 
kullanarak baglayabilirsiniz. Yonergeler icin 
kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakin. 
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6 Setup (Ayarlar) Menusunu 
Kullanma 



Setup (Ayarlar) menusu, cesitli makine ayarlarint yapmaniza 
(ornegin, kamera sesleri, larih ve saat, USB veya TV 
baglanlisinin yapilanclirmasi) olanak verir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunu goruntulemek icin once diger 
menulerden birini goruntuleyin (bkz: Kamera Menuleri 
sayfa 28), sonra 4 ► dugmelerini kullanarak Setup ^ 
(Ayarlar) menusu sekmesine gidin. 




O DD H J 


is, © 




Setup Menu 


E USB Digital Camera 1 


im iv uoniigura 


lion rsi&i; 

* English* 




, Id Card... 







2. Setup (Ayarlar) menusu secenekleri arasmda gecis 
yapmak icin dugmelerini kullanin. 

3. Vurgulanan bir secenegi secip alt menusunu 
goruntulemek icin dugmesine basin veya vurgulanan 
secenegin ayarini alt menusune gitmeden degistirmek 
icin O dugmelerini kullanin. 

4. Bir alt menude, Setup (Ayarlar) menu seceneginin ayarini 
degistirmek icin dugmelerini ve sonra 
dugmesini kullanin. 

5. Setup (Ayarlar) meniisunden cikmak icin Live View (Canh 
Gorunum) Q dugmesine basm. Bir menuden cikmanm 
diger yollarini ogrenmek icin, bkz; Kamera Menuleri 
sayfa 28. 
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Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) 

Bu ayar, cesitli ortamlarda Kamera Ekrani'nin parlakligini 
ayarlamaniza olanak verir. Bu ayan kullanarak fazla 
aydinlik ortamlarda parlakligi artirabilir veya pil omrunu 
uzatmak igin parlakligi azaltabilirsiniz. 

Varsayilan Display Brightness (Ekran Parlakligi) ayan 
Medium (Orta) se^enegidir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Display Brightness 

(Ekran Parlakligi) ogesini segn. 



2. Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) alt menusunde, ekran 




ign istediginiz parlaklik 
duzeyini vurgulayin. Her ayarin 
ekran parlakligi uzerindeki 
etkisini gorebilmeniz i<;in, yeni 
ayar menunun arkasinda Live 
View (Canh Gorunum) ekranina 
uygulanir. 

3. Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune geri 
donmek icin M £™ dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattiginizda dahi devrede kalir. 
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Camera Sounds (Kamera Sesleri) 

Kamera sesleri kamerayi actiginizda, bir dugmeye 
bastiginizda veya bir resim cektiginizde cikardigi seslerdir. 
Kamera sesler goruntuler veya video kliplerle kaydedilen 
audio sesleri degildir. 

Camera Sounds (Kamera Sesleri) ayari varsayilan olarak On 
(Agk) secenegindedir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Camera Sounds 
(Kamera Sesleri) ogesini segn. 

2. Camera Sounds (Kamera Sesleri) 
alt menusunde Off (Kapah) veya 
On (Agk) secenegini vurgulu 
hale getirin. 

3. Ayari kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune geri donmek 
ign dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattiginizda dahi devrede kalir. 



^51 Camera Sounds 



Turns camera sounds on or off 
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Live View at Power On (Aglirken 
Canh Gorunum) 

Bu ayar, makine her ac;ildiginda otomatik olarak Live View 
(Canli Gorunum) ozelligine gecilmesini veya Fotograf 
Makinesi Ekranintn kapatilmasini saglar. 

Live View at Power On (Aglirken Canli Gorunum) ayan 
varsayilan olarak Live View On (Canli Gorunum Acik) 
secenegindedir. 

IPUCU: Live View at Power On (Acihrken Canli Gorunum) 
ayarini Live View Off (Canli Gorunum Kapah) olarak 
ayarlamak pil gucunden lasarruf saglayabilir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Live View Setup 
(Canli Gorunum Kurulumu) ogesini secin. 

2. Live View at Power On (Acihrken 
Canli Gorunum) alt menusunde 
Live View On (Canli Gorunum 
Acik) veya Live View Off (Canli 
Gorunum Kapali) se^enegini 
vurgulayin. 

3. Ayan kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune geri donmek icin M ^ dugmesine 
basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattiginizda dahi devrede kalir. 
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Date & Time (Tarih ve Saat) 



Bu ayar tarih/saat bicimini, ayrica kameranin gecerli tarih 
ve saatini ayarlamaniza izin verir. Bu, genellikle makineyi 
ilk kurdugunuzda yapilir; ancak farkli saat dilimlerine 
seyahat ederken, makine uzun sure kapali kaldiktan sonra 
veya tarih ve saat yanlis ise tarih ve saati yeniden 
ayarlamaniz gerekebilir. 

Secilen tarih/saat bicimi, Playback alanindaki tarih bilgisini 
gostermek icin kullanilir. Ayrica bu ayarda secilen bicim 
Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) ozelliginde 
kullanilan bicimdir (bkz: Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) sayfa 62). 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95) Date & Time 
Imprint (Tarih ve Saat Basma) ogesini secin. 

2. Date & Time (Tarih ve Saat) alt 
menusunde at dugmelerini 
kullanarak vurgulanan secimin 
degerini ayarlayin. 

3. Diger seceneklere gecmek icin 
4 ► dugmelerine basin. 

4. Dogru tarih/saat bicimi, tarih ve 
saat ayarlanana dek 2. ve 3. 
adimi tekrarlayin. 

5. Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune geri 
donmek icin dugmesine basin. 

Tarih/saat ayan, makineyi kapatsaniz da tekrar degistirilene 
kadar gecerli olur. Tarih ve saat ayan; makinede to kilt olan 
piller dolu oldugu, piller 10 dakikadan daha kisa bir sure 
icin cikartilmis oldugu veya makine istege bagli bir HP AC 
guc adaptorune bagli oldugu surece guncel kalir. 




e to change value. 
«• to go to next item 
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Camera appears a» an imaging 
device when connected lo a 
compiler (uses PTP) 



USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar makinenin bilgisayara baglandigmda nasil 
taninacagini belirler. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 95), USB ogesini secin. 

2. USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) alt menusunde, 
su iki secenekten birini 
vurgulayin: 

* Digital Camera (Dijital 
Fotograf Makinesi)— Fotograf makinesinin bilgisayar 
tarafindan Picture Transfer Protocol (Resim Aktarim 
Protokolu - PTP) standardini destekleyen bir dijital 
fotograf makinesi olarak taninmasina neden olur. 
Bu makinedeki varsayilan ayardir. 

• Disk Drive (Disk Surucusu)— Fotograf makinesinin 
bilgisayar tarafindan Mass Storage Device Class 
(Yigin Depolama Aygiti Sinifi - MSDC) standardini 
kullanan bir disk surucusu olarak taninmasini saglar. 
HP Image Zone yazilimi kurulu olmayan bir 
bilgisayara goruntu aktarmak icin bu ayari kullanin 
(bkz: Bilgisayara Goruntu Aktarma (HP Image Zone 
Yazilimi Olmadan) sayfa 1 10). Bu ayar HP Image 
Zone yaziliminin kurulu olmadigi bir Windows 98 
bilgisayarinda kullanilamayabilir. 

3. Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune geri 
donmek icin M ^ u diigmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattiginizda dahi devrede kalir. 
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Sjj TV Configuration 



North American television stancard 



TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar, makine goruntulerini istege bagli bir HP Photosmart 
M serisi fotograf makinesi kenetlenme yuvasi ile makineye 
bagli bir televizyonda goruntulemek ign video sinyal 
bigmini ayarlamaniza olanak verir. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirma) ayari 
fotograf makinesini, ilk agtiginizda segtiginiz dile ve bolgeye 
bagli olarak degisir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 95), TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) ogesini segn. 

2. TV Configuration (TV 

Yapilandirmasi) alt meniisunde 
su iki segenekten birini 
vurgulayin: 

• NTSC— Bu bigm ozellikle Kuzey Amerika'da, Guney 
Amerika'nin bazi bolgelerinde, Japonya'da, Kore'de 
ve Tayvan'da kullanilir. 

• PAL— Bu bigm ozellikle Avrupa 'da, Uruguay'da, 
Paraguay'da, Arjantin'de ve Asya'nin bazi 
bolumlerinde kullanilir. 

IPUCU: Gegerli ayar yasadiginiz yerde galismiyorsa diger 
ayari deneyin. 

3. Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune geri 
donmek it; i n *JJ™ dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattiginizda dahi devrede kahr. 

Makineyi bir televizyona baglama konusunda daha fazla 
bilgi ign kenetleme yuvasinin Kullanim Kilavuzu'na bakin. 
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Language (Dil) 



Bu ayar, kamera arabiriminde, ornegin menu metinlerinde 
kullanilan dili ayarlamaniza izin verir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa95), SHE II. 
ogesini segn. 

2. Language (Dil) alt menusunde 
kullanmak istediginiz dili 
vurgulamak i^in ve ^ ► 
dugmesini kullanin, 

3. Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune geri 
donmek it;in diigmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye kadar, hatta makineyi 
kapattigimzda dahi devrede kalir. 



1 0 Language f 


| y English 


Deutsci 


Espaft'dl 


Franpas 


Uaiianc 


NederlancJs 


Portugu&s 














: " to selRC then press OK 
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Goruntiileri Karta Ta^ima 



Bu secenek dahili bellekteki resimleri makinenize taktiginiz 
istege bagli bir bellek karlina ta$imaniza olanak verir (bkz: 
Bellek Karti Takma ve Bicimlendirme (Istege Bagli) sayfa 1 5). 
Bu secenek ancak makinenize istege bagli bir bellek karti 
takiliysa ve dahili bellekte en az bir resim varsa Setup 
(Ayarlar) menusunde kullanilabilir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Move Images to 

Card... (Goruntuleri Karta Tasi...) secenegini vurgulu hale 
getirin ve dugmesine basin. 

2. Fotograf Makinesi Ekraninda bir onay ekrani 
gdruntulenir. 

• Bellek kartinda, dahili bellekteki turn resimleri alacak 
kadar yer varsa, onay ekraninda turn resimleri tasimak 
isteyip istemediginiz sorulur. 

• Yalnizca resimlerden bir kismi sigiyorsa, onay 
ekraninda ka^ adet resmin tasinabilecegi bildirilir ve 
bunlari tasimak isteyip istemediginiz sorulur. 

• Bellek kartina hi^ bir resim tasinamiyorsa, onay 
ekraninda CARD FULL (KART DOLU) ifadesi bulunur. 

Tasima sirasinda bir ilerleme gubugu gosterilir. Bellek kartina 
hatasiz tasinan turn goriintuler daha sonra kameranm dahili 
belleginden silinirler. Tasima islemi bittikten sonra Setup 
(Ayarlar) menusune donersiniz. 
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7 Sorun Giderme ve Destek 



Bu bolumde asagidaki konular hakkinda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Makineyi sifirlama (sayfa 106) 

• HP Image Zone yazilimi, sistem gereksinimleri ve 
HP Image Zone Express (sayfa 1 06) 

• HP Image Zone yazihmini yuklemeden makineyi kullanma 
(sayfa 109) 

• Olasi sorunlar, nedenleri ve <;6zumleri (sayfa 1 15) 

• Fotograf makinesindeki hata mesajlari (sayfa 132) 

• Bilgisayardaki hata mesajlari (sayfa 148) 

• HP'den yardim alma, web ve telefon destegi (sayfa 1 50) 
NOT: Burada bahsedilen sorunlarin cozumleri hakkinda 

daha fazla bilgi ve kameraniz ile HP Image Zone 
yazihmini kullanirken karsilasabileceginiz diger sorunlar 
icin HP Musteri Destegi web sitesine bakin: 
www.hp.com/ support 
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Kamerayi Sifirlama 

Dugmelere bastiginizda kameraniz yanit vermiyorsa, 
asagidaki sekilde kamerayi sifirlamayi deneyin: 

1. Kamerayi kapatin. 

2. Takili istege bagli bellek karri varsa, cikartin. (Sifirlama 
islemi icin istege bagli bellek kartini gerekmese de, 
sorunun nedeni bellek karti ise bunu ortadan 
kaldirmis olur.) 

3. Tiim gut; kaynaklanni (piller ve AC fisi) fotograi 
makinesinden gkartin ve en az 5 saniye bekleyin. 

4. Pilleri takin ve Pil/Bellek kartinin kapagini kapatin 
ve/veya HP AC guc adaptorunu yeniden kameraya 
baglaym. 

5. Makinenin istege bagli bellek karti olmadan <;alistigini 
dogruladiktan sonra, kartmiz varsa yeniden takin. 

Makineyi silirladiginiz zaman, makine ayarlari fabrikada 
ayarlanan varsayilan degerlerine doner. Bellekte depolanmis 
olan resimler korunur. 

HP Image Zone Yazilimi 

HP Image Zone yaziliminda makinenizin ozelliklerini 
zenginlestiren gesitli islevler vardir. HP Image Zone 
yaziliminin tarn surumu ile; belirlediginiz e-posta adreslerine 
(dagitim listeleri dahil) resim gondermek, ^evrimici albumler 
olusturmak veya makinenizi bilgisayariniza bagladiginizda 
otomatik olarak resim bastirmak icin HP Instant Share 
uygulamasini kullanabilirsiniz (bkz: Bilgisayara Goruntu 
Aktarma sayfa 89). 
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Bilgisayarinizda Windows isletim sistemi varsa, 
HP Image Zone yazilimi kurulum islemi (bkz: Yazilimi 
Yukleme sayfa 1 7) otomatik olarak HP Image Zone 
yaziliminin tarn surumunu veya HP Image Zone Express 
surumunu yukler ya da hicbir HP Image Zone yazilimi 
yuklemez. Bu, birsonraki bolumde aciklandigi gibi 
bilgisayarinizin sistem yapilandirmasina baglidir. HP Image 
Zone tarn surumunde bulunan bazi ozellikler HP Image Zone 
Express surumunde yoktur. Bkz: HP Image Zone Express 
(Yalnizca Windows) sayfa 108. 

Sistem Gereksinimleri (Yalnizca 
Windows) 

NOT: Bu bolumdeki sistem gereksinimleri yalnizca Windows 
islelim sistemi kullanan bilgisayarlar icindir. 

Bilgisayarinizin sistem yapilandirmasina bagli olarak, 
kurulum islemi otomatik olarak HP Image Zone yaziliminin 
tarn surumunu veya HP Image Zone Express surumunu yukler 
ya da hicbir HP Image Zone yazilimi yuklemez. 

• Bilgisayarinizda Windows 2000 veya XP isletim sistemi, 
en az 1 28 MB RAM varsa, yukleme islemi HP Image 
Zone yaziliminin tarn surumunu yukler. 

• Bilgisayarinizda Windows 2000 veya XP isletim sistemi, 
64MB - 1 28MB RAM varsa, kurulum islemi HP Image 
Zone Express yazilimini yukler. Bkz: HP Image Zone 
Express (Yalnizca Windows) sayfa 108. 

• Bilgisayarinizda Windows 98, 98 SE veya ME isletim 
sistemi, en az 64MB RAM varsa, yukleme islemi 

HP Image Zone Express yazilimini yukler. 
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• Bilgisayarinizda en fazla 64MB RAM varsa, HP Image 
Zone yazilimi yuklenemez. Fotograf makinenizi 
kullanabilirsiniz ancak makinedeki HP Instant Share 
ozelligini kullanamazsiniz. Bkz: Fotograf Makinenizi 
HP Image Zone Yazilimi Yuklenmeden Kullanma 
sayfa 109. 

HP Image Zone Express 
(Yalnizca Windows) 

HP Image Zone Express fotograf makinenizden bilgisayanniza 
resim aktarmaniza olanak verir. Ancak tarn surumdeki bazi 
dzellikleri icermez: 

• HP Image Zone Express yazilimini makinenizdeki 
HP Instant Share islevlerinden herhangi biriyle 
kullanamazsiniz. Ornegin, bastirmak iizere resim secip 
HP Image Zone Express yazilimi yoluyla bu resimleri 
otomatik olarak bastiramazsiniz. Ancak basilacak 
resimleri makinenizdeki HP Instant Share menusunde 
sectikten sonra dogrudan bir yaziciya bastirabilirsiniz 
(bkz: Dogrudan Kameradan Goruntu Basma sayfa 91 ). 
Ayrica HP Image Zone Express yaziliminin kendisinde 
bulunan HP Instant Share islevlerini kullanabilirsiniz. 

• HP Image Zone Express yoluyla video klipleri 
bilgisayanniza aktarabilirsiniz. Ancak bunlari baska bir 
goruntuleme yazilim paketi kullanarak goruntulemeniz 
gerekir. 
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Fotograf Makinenizi 
HP Image Zone Yazilimi 
Yuklenmeden Kullanma 

HP Image Zone yazilimini (tam surum veya HP Image Zone 
Express) yuklemeseniz veya yukleyemeseniz dahi fotograf 
makinenizi fotograf ve video klip cekmek icin kullanabilirsiniz. 
Ancak, kameranizla yapabileceginiz bazi islemler olumsuz 
etkilenir. 

• HP Instant Share islevi HP Image Zone yazihmina 
baglidir. Bu nedenle, yazilim bilgisayariniza 
yuklenmezse, HP Instant Share islevini fotograf 
makinenizde kullanamazsiniz. 

• Makinedeki HP Instant Share menusunu" kullanarak 
basilmak uzere isaretlediginiz goruntuler, makine 
bilgisayara baglandiginda otomatik olarak basilmaz. 
Ancak, bu ozellik yine de asagidaki senaryolarda 
kullanilabilir: 

• Kamerayi dogrudan bir yaziciya bagladiginizda. 

• Yazicinizda bellek karti yuvasi varsa ve makinenizde 
bir bellek karti kullaniyorsaniz, bellek kartini 
makineden cikartip, yazicidaki bellek karti yuvasina 
yerlestirmeniz yeterlidir. 

• Goruntiileri ve video klipleri fotograf makinesinden 
bilgisayariniza aktarma islemi farkli olacaktir, cunku 
normalde bu gorevi HP Image Zone yazilimi yurutur. 
Ayrintilar icin asagidaki bolume bakin. 
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Bilgisayara Goruntu Aktarma 

(HP Image Zone Yazilimi Olmadan) 

NOT: Windows Me, 2000, XP veya Mac OS X isletim 
sisteminiz varsa, bu bolumu okumaniz gerekmez. 
Yalnizca kamerayi bilgisayariniza bir USB kablosuyla 
baglayin; isletim istemi goruntuleri aktarmaniza yardimci 
programi baslatir. 

HP Image Zone yazilimini bilgisayariniza yuklemezseniz 
veya yukleyemezseniz, goruntuleri makineden bilgisayara 
aktarmanin iki yolu vardir: bellek karti okuyucusu kullanmak 
veya kamerayi bir disk suruciisu olarak yapilandirmak. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanma 

Makinenizde bellek karti kullaniyorsaniz, karti makineden 
cikarip bellek karti okuyucusuna (ayrica satin alinir) 
yerlestirmek yeterlidir. Bellek karti okuyucusu tamamen bir 
disket suruciisu veya CD-ROM suruciisu gibi davranir. 
Ayrica, bazi bilgisayarlarda ve HP PhotoSmart yazicilarda 
yerlesik olarak bellek karti yuvalari vardir ve bu bellek karti 
yuvalarini, goruntuleri bilgisayara kaydetmek icin normal 
bellek karti okuyucusunu kullandiginiz gibi kullanabilirsiniz. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanarak Windows Bilgisayanna 
Goruntu Aktarma 

1. Bellek kartini makinenizden cikarin ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarinizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2. Masaustunuzde Bilgisayarim simgesini sag tiklatin ve 
meniiden Arastir secenegini belirleyin. 
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3. Bilgisayarim altinda disk suruculerinin listesini gosteren 
bir ekran belirir. Bellek karti cikanlabilir bir disk surucu 
gibi gorunur. Qkarilabilir diskin hemen solundaki + 
isaretini tiklatin. 

4. Cikarilabilir disk altinda iki dizin (klasor) belirir. DCIM 
adli klasorun yanindaki + isaretini tiklattiginizda bir alt 
dizin belirir. DCIM altindaki alt dizini tiklattiginizda, 
Gezgin ekranmin sag tarafinda goruntulerinizin listesi 
belirir. 

5. Turn goruntuleri secin (Duzen acilir menusunde Tumunu 
Se^'i tiklatin), sonra kopyalayin (Duzen menusunde 
Kopyala'yi tiklatin). 

6. Bilgisayarim altinda Yerel Disk' i tiklatin. $imdi 
bilgisayannizin sabit disk surucusunde calisiyorsunuz. 

7. Yerel Disk altinda yeni bir klasor olusturun (Dosya acilir 
menusune gidin ve Yeni'yi tiklatip, sonra da Klasor'u 
tiklatin. Gezgin ekranmin sag tarafinda Yeni Klasor adli 
bir klasor belirir). Bu yeni klasorun metni vurguluyken yeni 
bir ad yazabilirsiniz (ornegin, Resimler). Klasorun adini 
daha sonra degistirmek icin, klasor adini sag tiklatip, 
beliren menuden Yeniden Adlandir secenegini 
belirlemeniz, sonra da yeni adi yazmaniz yeterlidir. 

8. Yeni olusturdugunuz klasoru tiklatip, ardindan Duzen 
acilir menusune gidin ve Yapistir'i tiklatin. 

9. 5. adimda kopyaladiginiz goruntuler daha sonra 
bilgisayannizin sabit surucusundeki bu yeni klasore 
yapistinhr. Goruntulerin bellek kartindan basariyla 
aktarilmis olup olmadigini gormek icin yeni klasoru 
tiklatin. Bu klasorde, bellek kartinda gordugunuz 
(4. adim) dosya listesinin aynisini gormeniz gerekir. 
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10. Goruntulerin bellek kartindan bilgisayanniza basanyla 
aktanlmis oldugunu dogruladiktan sonra, karti yeniden 
fotograf makinesine yerlestirin. Kartta yer acmak i<pin 
goruntiileri silebilir veya karti bicimlendirebilirsiniz 
(Fotograf makinesinin Playback menusundeki Delete (Sil) 
secenegi altinda). 
NOT: Resim veya kartlarin bozulmasini onlemeye yardimci 
olacagindan, resimleri silmek yerine karti 
bicimlendirmeniz onerilir. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanarak Macintosh Bilgisayarina 
Goruntu Aktarma 

1 . Bellek kartini fotograf makinenizden cikann ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarinizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasina) yerle§tirin. 

2. CaMirdiginiz Mac i^letim sisteminin yapilandirmasina 
ve/veya surumune gore, Image Capture veya iPhoto adli 
bir uygulama otomatik olarak baslatihr ve goruntiileri 
fotograf makinenizden bilgisayanniza aktarma isleminde 
size yol gosterir. 

• Image Capture uygulamasi baslatilirsa, goruntiileri 
bilgisayanniza aktarmak icin Download Some 
(Bazilanni Yiikle) veya Download All (Tumunii Yukle) 
diigmesini tiklatin. Varsayilan olarak, goruntuler 
Pictures (Resimler) veya Movies (Filmier) klasoriine 
konur (dosyanin tiirune gore). 

• iPhoto uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayanniza aktarmak icin Import (Al) diigmesini 
tiklatin. Resimler iPhoto uygulamasinda depolanir. 
Bundan dolayi, resimlere daha sonra erismek 
istediginizde iPhoto'yu calistinn. 
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• Otomatik olarak baslayan herhangi bir uygulama 
olmazsa veya resimleri elle kopyalamak isterseniz, 
masaustunde bellek karhni temsil eden bir disk 
surucusu simgesini bulun ve resimlerinizi oradan yerel 
sabit surucuye kopyalayin. Dosyalan kopyalama 
hakkinda daha fazla bilgi icin, bilgisayannizdaki 
yardim sistemi olan Mac yardimmi ziyaret edin. 

Fotograf Makinesini Disk Surucusu Olarak 
Yapilandirma 

Bu yontemle, fotograf makineniz bilgisayarimza 
baglandiginda bir disk surucusu gorevi goriir, boylece 
HP Image Zone yazilimini kullanmadan resim 
aktarabilirsiniz. 

NOT: Bu yontem Windows 98 bilgisayarlarinda 
kullanilamayabilir. 

1. Fotograf makmenizi Disk Drive (Disk Surucusu) olarak 
ayarlayin (bu adimt yalnizca bir kez uygulamaniz 
gerekir): 

a. Fotograf makinesini acin ve Capture (Yakalama) 
menusunu goruntulemek uzere dugmesine basin. 

b. Setup (Ayarlar) ^ menusune gitmek icin ► dugmesini 
leullanin. 

c. ▼ dugmesini kullanarak USB menu secenegini 
vurgulu hale getirip ^ dugmesine basin. 

d. ▼ dugmesini kullanarak Disk Drive (Disk Surucusu) 
secenegini belirleyin ve ardindan 'o" u dugmesine 
basin. 

e. ▼ dugmesini kullanarak ^3 EXIT (C'KI$) secenegini 
vurgulu hale getirip M ^ dugmesine basin. 
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2. Fotograf makinenizi Disk Drive (Disk Surucusu) moduna 
ayarladiktan sonra, USB kablosunu kullanarak makineyi 
bilgisayariniza baglayin 

3. Bu noktada, goruntuleri oktarma islemi Bellek Karti 
Okuyucusu Kullanma sayfa 1 10 boliimunde aciklanan 
islemle aynidir. Windows kullanilan bilgisayarlarda, 
fotograf makinesi Windows Gezgini ekraninda 
cikarilabilir disk olarak gorunur. Macintosh bilgisayarlarda 
Image Capture veya iPhoto uygulamasi otomatik olarak 
baslatilir. 

4. Goruntuleri bilgisayara aktarma islemini 
tamamladiginizda, fotograf makinesinin bilgisayar 
baglantisini cikann. Bilgisayarinizin isletim sistemi 
Windows 2000 veya XP ise, kamerayi ayirdiginizda 
"Giivensiz Cikanlma" uyarisi alabilirsiniz. Bu uyan 
gozardi edebilirsiniz. 

NOT: Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya iPhoto 
otomatik olarak baslamazsa, masaustunde HP_M417 
veya HP_M517 etiketli bir disk surucusu simgesi arayin. 
Dosyalari kopyalama hakkinda daha fazla bilgi icin, 
bilgisayannizdaki yardim sistemi olan Mac yardimim 
ziyaret edin. 
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Sorunlar ve C^ozumler 



Sorun 


Olas. Nedeni 


Cozum 


Kamera 
aglmiyor. 


Piller duzgun 
sekilde gorev 
yapmiyor, 
lamamen bitmis, 
yanli5 yonde 
takilmi?, eksik 
veya yanlis 
tiirden. 


• Pilin gucu azalmis veya pil 
tamamen bitmis olabilir. 
Yeni veya doldurulmus pil 
takmayi deneyin. 

• Pillerin dogru 
takildi^indan emin olun 
(bkz: sayfa 11). 

• Normal alkalin pil 
kullanmayin. En iyi verimi 
almak icin Energizer 
Lilyum AA veya 
doldurulabilirNiMHAA 
pillerden kullanin. 




Istcgc bagh 
HPACguc 
adaptoru 
kullaniyorsaniz, 
bu adaptor 
kameraya veya 
bir elektrik 
prizine takili 
olmayabilir. 


HP AC guc adaplorunun 
kameraya ve elektrik gelen bir 
prize takili olduQundan emin 
olun. 




Istcgc bagh 

HPACguc 

adaptoru 

duzgun 

cali$miyordur. 


HP AC guc adaplorunun 
hasarh veya bozuk 
olmadi§mdan ve elektrik 
gelen bir prize takili 
oldudjundan emin olun. 




FotoQraf 
makinesi 
calismiyor. 


Makineyi sifirlayin (bkz: 
sayfa 106). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qazum 


Fotograf 

makinesi 
aalmiyor 

(devam). 


Istege bagh 
bellek karti 
desteklenmiyor 
veya bozuk 
olabilir. 


Bellek kartmin makinenize 
uygun turde olduQundan emin 
olun (bkz: sayfa 183). Kart 
uygun turden demise, cikartin 
ve kameranin acilip 
acilmadigma bakin. Bellek 
karti cikarildi^inda kamera 
aciliyorsa, karl muhtemelen 
bozuktur. Bellek kartini 
de^istirin. 


Guc isigi 
yaniyor, 
ancakmakine 
"takilmis" gibi 
gorunuyor ve 
cahsmiyor. 


Makinede gecici 
bir sorun olabilir. 


Makineyi sifirlayin (bkz: 
sayfa 106). 


Pilleri sik sik 
degi$tirmem 
veya 

doldurmam 
gerekiyor. 


Live View 

(Canh Gorunum) 
islevi veya video 
kaydi icin 
Foto§raf 
Makinesi 
Ekraninin cok 
(azla 

kullanilmasi, 

(lasin ve 

yakinlastirma 

islevinin cok sik 

kullanilmasi 

■ —i i -i 

buyukoranda pil 

gucu tuketir. 


Bkz: Pil Omrunu Uzatma 

sayfa 160. 
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Sorun 


Olas. Nedeni 


Qozum 


Pilleri silc sik 
degistirmem 
veya 

doldurmam 
gerekiyor 

(devam). 


Kullandiginiz 
NiMH pilleri 
yanlis 

doldurulmus 
veya bir suredir 
kullanilmadiklari 
igin kendi 
kendine 
bosalmis. 


NiMH pilleri yeni iken tam 
olarak doldurulamaz, 
kameraya takili olsa da 
olmasa da zamanla bosalir. 
Yeni veya yakin zamanda 
doldurulmami? olan bir pilin 
tam kapasiteye ula§masi igin 
yeniden doldurulmasi gerekir 
(bkz: sayfa 166). 




Pilin turu 
makinenin 
kullanim tarzi 
ign uygun 
degildir. 


Bkz: Pil Turlerinde 
Performans sayfa 1 62. 


Kameranin 

pilleri 

dolmuyor. 


Doldurulabilir pil 
taktlmamis. 


NiMH pillerden takin. Lityum 
ve Alkalin piller yeniden 
doldurulamaz. 




Piller dolu 
durumdadir. 


NiMH piller yeni 
doldurulmussa, pil doldurma 
islemi baslamaz. Bir sure 
bosalmasini bekleyip yeni 
doldurmayi deneyin. 




Yanlis AC gu<; 

adaptoru 
in i i 
kullamliyordur. 


Yalnizca bu makineyle 
kullanilmasi onaylanan 
HP AC gu<; adaptorunii 
kullanin (bkz: sayfa 171). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qdzum 


Makinenin 

pilleri 

dolmuyor 

(devam). 


Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasina 

yetmeyecek 

kadar dusuktur. 


Kamera, hasarh veya asin 
bosalmis NiMH pilleri 
doldurmaya calismaz. Pilleri 
kameradan cikarm ve iste^je 
ba§h M serisi makineler icin 
HP Photosmart Hizh 
Doldurma cihazinda doldurun 
(ayri olarak satilir), sonra 
tekrar makinede deneyin. Bu 
ise yaramazsa, pillerden biri 
veya ikisi de bozulmus 
olabilir. Yeni NiMH pilleri aim 
ve tekrar deneyin. 




Piller hasar 
gormustur veya 
bozuktur. 


NiMH pilleri zamanla bozulur 
ve calismayabilir. Kamera 
pillerde bir sorun oldu§unu 
algilarsa, doldurma islemine 
baslamaz veya doldurma 
islemini zamanindan once 
durdurur. Yeni pil satin aim. 




Piller dogru 
yonde 

takilmamistir. 


Pillerin dogru takildi£jindan 
emin olun (bkz: sayfa 1 1). 
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Sorun 


Olas. Nedeni 


Qoziim 


Bir dugmeye 
bashgimda 
makinede 
hicbir sey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir 

veya 

kapanmistir. 


Kamerayi acin veya kapatip 
tekrar acin. 


Kamera bir 
bilgisayara 
baQlidir. 


Kamera du^melerinin co§u, 
kamera bilgisayara ba§liyken 
calismaz. £ali$irlarsa; bu 
yalnizca kapali durumdaki 
FotoQraf Makinesi Ekranini 
acmakveya bazi durumlarda, 
acik olan Foto^raf Makinesi 
Ekranini kapatmak icindir. 


Makine bir 
goruntuyu 
islemekle 
mesgul. 


Bellek isi§i sonene kadar 
bekleyin, isik sdndu§unde 
makine cekilmis olan resmi 
islemeyi tamamlamis 
demektir. 


Piller bosalmis. 


Pilleri de§istirin veya 
doldurun. 


iste§e ba§li 
bellek karti 
desteklenmiyor 
veya bozuk 
olabilir. 


Bellek kartmin makinenize 
uygun turde oldu^undan emin 
olun (bkz: sayfa 183). Karl 
uygun tiple demise, kamerayi 
kapatin, bellek kartini cikarin, 
makineyi acin ve bir dugmeye 
bastigmizda yanil verip 
vermedi^ine bakin. Veriyorsa, 
kart bozuk olabilir. Bellek 
kartini dcgistirin. 


FotoQ raf 
makinesi 
<;ali§miyor. 


Makineyi sifirlayin 
(bkz: sayfa 106). 



Sorun Giderme ve Destek 1 1 9 



Sorun 


Olasi Nedeni 


£dzum 


Kameranin 
fotografi 

cekmesi 

Deklansor 

* 

diigmesine 
bastiktan ook 


Kameranin 
oda§i ve pozu 
sabitleyebilmesi 
i«pin belirli bir 
sure gecmesi 
gerekir. 


Odaklama Kilidi . gini 
kullanin (bkz: sayfa 39). 


sonra 

gerceklesiyor. 


Orlam karanltktir 
ve kameranin 
poz suresi 
uzuyordur. 


• Flasi kullanin. 

• Flas kullanilamiyorsa, 
uzun suren pozlarda 
kamerayi sabit lulmak icin 
uoayak kullanin. 




Makine kirmizi 
goz azaltma flas 
ayanni 
kullaniyordur. 


Kirmizi goz giderme ozelli^i 
ile foto§raf cekmek uzun 
surer. Flas ust uste 
kullanilaca^indan deklansor 
geciktirilir. Bu yuzden 
fotogradni cektiginiz 
kimselerin flaslari 
beklemelerini soyleyin. 


Deklansor 

diigmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 


Deklansor 

diigmesine 
yeterince serf 
basmamissi- 
nizdir. 


Deklansor du§mesine 
sonuna kadar basin. 


cekmiyor. 


Takilan dahili 
bellek veya 
istege bagli 
bellek karti 
doludur. 


Resimleri makineden 
bilgisayanniza aklarin, sonra 
dahili belle§i veya bellek 
kartini bigmlendirin (bkz: 
sayfalar 1 5 ve 77). Ya da 
karti yenisiyle de§istirin. 




Takili olan istege 
bagli bellek karh 
kilitli. 


Makine kapali iken, bellek 

1 1 1 1 t 1 ■ 1 ' 

kartini cikann ve karttaki knit 
dilini kilitsiz konuma getirin. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Deklansor 

dugmesine 

bastigimda 

makine 

fotograf 

cekmiyor 

(devam). 


Flas 

dolduruluyordur. 


Baska bir resim cekmeden 
once flas dolana kadar 
bekleyin. 


Makine Macro 
(Makro) 
cekim moduna 
ayarlidir ve 
odagi bulana 
kadar fotograf 
cekemez. 


• Makineyi yeniden 
odaklayin (Odaklama 
Kilidi kullanmayi deneyin; 
bkz: sayfa 39). 

• Fotografi cekilen nesnenin 
Macro (Makro) (yakin 
plan) mesafesi icinde 
olmasina dikkat edin 
(bkz: sayfa 47). 




Makine en son 
cekliQiniz resmi 
kaydetmekle 
mesgul. 


Yeni bir resim cekmeden 
once, kameranin en son 
cekti^iniz resmi islemesi icin 
birkac saniye bekleyin. 


Fotograf 
Makinesi 
Ekrani 
calismiyor. 


Pillerdeki guc 
cok az, piller 
lamamen 
bosalmis veya 
folograf 
makinesi 
cahsmiyor 
olabilir. 


• Pilleri de§istirin veya 
doldurun. Folograf 
Makinesi Ekrani 
acilmiyorsa, pilleri gkartip 
HP AC gug adaptbrunu 
ba§layin ve Folograf 
Makinesi Ekranin'nm 
acilip acilmadigina bakin. 

• Fotograf Makinesi Ekrani 
acilmiyorsa, folograf 
makinesini sifirlayin 
(bkz: sayfa 106). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Goruntu 
bulanik. 


Isik gok az ve 
(las ayari 
Flash Off 

(Flas Kapah) ® 

secenegine 

ayarlanmis 


Los isikta kameranin daha 
uzun bir sure poz almasi 
gerekir. Foto§raf makinesinin 
kipirdamadan durmasi icin 
ucayak kullanin, ortamdaki 
isi§i artlinn veya flasi Flash 
On (Flas Agk) % secenegine 
ayarlayin (bkz: sayfa 44). 




Nesne yakin 
gekim 

alanindaydi, bu 
nedenle 
makinenin 
Macro (Makro) 

qekim 
moduna 
ayarlanmasi 
gerekirdi. 


Makineyi Macro (Makro) 
cekim moduna ayarlayin ve 
fotografi tekrar cekmeyi 
deneyin (bkz: sayfa 47). 




Fotografi 

gekerken 

kamerayi 

oynatmissi- 

nizdir. 


Deklansor dugmesine 
basarken makineyi 
kipirdatmayin veya bir 
ucayak kullanin. Fotograf 
Makinesi Ekraninda <Q* 
simgesinin olup olmadigina 
bakin (bu simge, fotograf 
makinesinin sabit 
tutulamayaca§ini ve ucayak 
kullanmaniz gorcktigini 
belirtir). 
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Sorun 


Olas. Nedeni 


Qdzum 


Goruntu 
bulanik 

(devam). 


Kamera yanlis 
nesneye 

odaklanmis veya 
odaklanma 
yapamamis 
olabihr. 


• FotoQrafi cekmeden once 
odaklama cercevelerinin 
ye§ile donmesine dikkal 
edin (bkz: sayfa 37). 

* Odaklama Kilidi 

ozolliyini kullanin 
(bkz: sayfa 39). 


Cektigim 
fotograf fazla 
aydmlik. 


Flas cok fazla 
151k vermis 
olabilir. 


• Flasi kapatin (bkz: 
sayfa 44). 

• Fotografim cekti^iniz 
nesneden uzaklasin ve 
ayni cerceveyi almak icin 
objeklifi yakinlastirin. 




Flas disindaki bir 
dogal veya 
yapay kaynaktan 
cok fazla 151k 
geliyordur. 


• FotoQrafi farkli bir acidan 
cekmeyi deneyin. 

• Kamerayi do^rudan parlak 
bir isiQa veya gunesli bir 
gunde isi^i yansitan bir 
yuzeye yonelmeyin. 

• EV Compensation (PD 

Duzeltme) ayarini dusurun 
(bkz: sayfa 64). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qdziim 


Cektigim 
fotograf fazla 
aydinhk 

(devam). 


Fotografi ^ekilen 
mekanda cok 
fazla koyu renkli 
nesne vardi 
(orne^in, siyah 
bir arka plamn 
onunde siyah bir 
nesne). 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) ayanni dusurun 
(bkz: sayfa 64). 




Display 
Brightness 

(Ekran ParlakliQi) 
agk hava 


Setup (Ayarlar) menusunde 
Display Briqhtness (Ekran 
ParlakliQi) ayanni Fotograf 
Makinesi Ekraninda daha 




goruniimu icin 

High (Yoksek) 
secenegine 
ayarli, bu 
durumda gorun- 
tuler Fotograf 
Makinesi 
Ekraninda ?ok 
parlak gkar. 


uygun gorunecek bir 
parlakliga ayarlayin 
(bkz: sayfa 96). 




Gerekli de^ilken 
PD Duzeltme 

kullandiniz. 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) ayanni 0,0 
de§erine getirin 
(bkz: sayfa 64). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cektigim 
fotograf fazla 
karanlik 
gorunuyor. 


Isik yeterli de§il. 


• Dogal isik kosullarinin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik 
saglayin. 

• Flasi kullanin (bkz: 
sayfa 44). 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) degerini artirin 
(bkz: sayfa 64). 

• Adaptive Lighting 
(Ayarlanan Aydinlatma) 
kullanin (bkz: sayfa 59). 




Flas agk, ancak 
folografini 
gektiQiniz nesne 
fazla uzaktaydi. 


Folografini cektiginiz 
nesnenin flasin etki mesafesi 
iginde oldugundan emin olun 
(bkz: sayfa 1 80). Nesne 
uygun mesafede degilse, 
daha uzun pozlama suresi 
gerektiren Flash Off (Flas 
Kapali) ® ayanni (bkz: 
sayfa 44) kullanmayi deneyin 
(ugayak kullanin). 




Nesnenin 
arkasinda bir 
is i k olabilir. 


* Nesneyi aydinlalmak igin 
Flash On (Flas Agk) % 
ayanni kullanin (bkz: 
sayfa 44). Bunun adi 
dolgu flasidir. 

* EV Compensation 
(PD Duzeltme) de£jerini 
artirin (bkz: sayfa 64). 

* Adaptive Lighting 
(Ayarlanan Aydinlatma) 
kullanin (bkz: sayfa 59). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qdziim 


Cektigim 
fotograf fazla 
karanlik. 


Parmaklanniz 
flasi engellemis. 


Fotograf cekerken parmak- 
larinizi (lastan uzak tulmaya 
dikkal edin. 


(devam). 


Fotografi oskilen 
mekanda <;ok 
fazla agk renkli 
nesne vardi 
(6rne§in, agk 
renkli bir arka 
planin onunde 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) de^erini artirin 
(bkz: sayfa 64). 



1 26 HP Photosmart M41 7/M51 7 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olas. Nedeni 


Qoziim 


Gdruntu 
kumlu. 


Kamera fotograf 
cekilirken fazla 
isinmis. Kamera 
uzun zamandir 
acik veya sicak 
bir yerde 
tutulmus olabilir. 


Bu durum turn dijilal 
kameralarda olur, co§u 
fotografta hissedilmez. 
Kamera so§udukca etki de 
gecer. En yi goruntu kalitesi 
icin kamerayi cok sicak 
yerlerde bulundurmayin. 
Kamera uzun sure 
kullanimdan dolayi isinmissa, 
ekrani kapatarak sogumasini 
sa§layin. Turn elektronik 
cihazlarda oldu§u gibi, 
kamerayi cok sicak yerlerde 
(orne^in, guneste duran bir 
otomobilin cam onunde) 
birakmaktan kacinin. 




ISO Speed (ISO 

Hizi) ayan cok 
yuksek. 


Daha dusiik bir ISO Speed 

(ISO Hizi) ayan kullanin 
(bkz: sayfa 67). 




Image Quality 

(Goruntu 
Kalitesi) ayan 
cok dusiik. 


En yuksek goruntu kalitesi 
ayarim (5MP Best) kullanin, 
bu ayar goruntuye en dusiik 
oranda sikistirma uygular 
(bkz: sayfa 65). 




Isik yeterli de§il. 


• Do^al tsik kosullarinin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik 
sa§layin. 

rl III 

• nasi kullanin 
(bkz: sayfa 44). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qdzum 


Playback 

menusiinde 

bazi menu 

secenekleri 

kullanilami- 

yor. 


Menu secene^i 

resimlerde 

kullanilamaz. 


Bu normal bir durumdur. 
Orne§in, bir video klip 
secildiejinde onu 
dondiiremezsiniz. Veya flassiz 
cekilmis bir fotoQraf 
secildiginde, kirmizi goz 
etkisini gideremezsiniz. 




Resim baska bir 
foto^raf 
makinesi ile 
cekilmis, 
dolayisiyla bu 
makinede bu 
resim uzerinde 
de§isiklik 
yapilamaz. 


Resimleri fotograf 
makinesinden bilgisayariniza 
aktann (bkz: sayfa 89), sonra 
HP Image Zone yazihmmi 
kullanarak goruntuleyin veya 
duzenleyin. 


Makinemde 

resimler 

eksik. 


Bir veya birkac 
resim cektikten 
sonra bir bellek 
karti takmissiniz. 


Dahili bellekleki resimleri 
bellek kartma tasiyin 
(bkz: sayfa 103). 


Goruntulenen 
tarih ve/veya 
saat yanlis. 


Tarih ve/veya 
saal yanlis 
ayarlanmis veya 
saat dilimi 
dcgismis olabilir. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Date & Time (Tarih ve Saat) 
secene^ini kullanarak larihi 
ve saali sifirlayin 
(bkz: sayfa 99). 




Piller bosalmis 
veya uzun 
suredir kamera 
disinda lululmus. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Date & Time (Tarih ve Saat) 
secene^ini kullanarak tarihi 
ve saati sifirlayin 
(bkz: sayfa 99). 
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Sorun 


Olas. Nedeni 


Qoziim 


Goruntuleri 
gozden 
gecirmeye 
calisirken 
kamera cok 
yava$ i$liyor. 


Takilan istedje 
bagh bellek 
karlinin yavas 
olmasi veya 
karlta cok (azla 
gbruntu olmasi, 
gbruntuler 
arasinda gecis 
yapma, 

buyutme, silme, 
vb. gibi 
hareketleri 
olumsuz 
etkileyebilir. 


Bellek kartlariyla ilgili ipuclan 
icin bkz: sayfalar 183 ve 
186. 




Makine bir 
gbruntuyu 
islemekle mesgul 
olabilir. 


Bellek isi£ji sonene kadar 
bekleyin, isik sdndu§unde 
makine islemi tamamlamis 
demektir. 


Kamera 
isiniyor, hatta 
cok sicak 
oluyor. 


Kameraya guc 
vermek veya 
makinedeki 
pilleri doldurmak 
icin islcgc bag li 
HP AC guc 
adaptoru 
kullaniyorsunuz 
veya kamerayi 
uzun suredir 
(15 dakika veya 

ii r i \ 

daha tazla) 
kullandiniz. 


Bu normaldir. Ancak, 
ola^andisi bir durum varsa, 
kamerayi kapatip HP AC guc 
adaptorunu prizden cekin ve 
kamerayi soQumaya birakin. 
Daha sonra, kamerada ve 
pilde hasar olasiIiQini 
gosteren isarelleri arastinn. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Qazum 


Bilgisayara 

bagladigimda 

fotograf 

makinem 

duruyor. 


USB kablosunun 
u<;lan fotoejraf 
makinesinin veya 
bilgisayann 
girisine tam 
olarak 
takilmamis 
olabilir. 


USB kablosunun fotograf 
makinesine ve bilgisayara 
duzgun sekilde takildi§mdan 
emin olun. Sorun devam 
ederse, USB kablosunu 
bilgisayardaki baska bir USB 
ba§lanti noktasina takmayi 
deneyin. 




Makinede gecici 
bir sorun olabilir. 


• Makineyi kapatip tekrar 
acin. Bu sorunu cozmezse, 
makineyi sifirlayin 

(bkz: sayfa 106). 

• Sorun devam ederse, 
HP Deste£ji'ne basvurun 
(bkz: sayfa 150). 


Fotograf 
makinesinden 
bilgisayarima 
goruntu 


Bilgisayarda 
HP Image Zone 
yazilimi yuklu 
degil. 


HP Image Zone yazihmmi 
yukleyin (bkz: sayfa 1 7) veya 
bkz: sayfa 109. 


yukleyemi- 
yorum. 


Bilgisayar, 
Picture Transfer 
Protocol (Resim 
Aktanm 
Protokolu - PTP) 
standard mi 
algilamiyor. 


Fotograf makinenizi Disk 
Drive (DiskSuriicu) olarak 
ayarlayin (bkz: sayfa 1 13). 
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Sorun 


Olas. Nedeni 


Qdzum 


Bilgisayanma 
goruntii 
aktanrken bir 
hata mesaji 
aliyorum. 


Aklanmi elektrik 
voltajindaki bir 
dalgalanma 
veya eleklrostatik 
bir bosalma 
engellemis 
olabilir. 


HP Image Zone Transfer 
yazilimini kapatin, foto^raf 
makinesinin bilgisayar 
ba§lantisini cikartin (veya 
makineyi kenetlenme 
yuvasindan cikartin) ve 
makineyi sifirlayin (bkz: 
sayfa 106). Sonra goruntu 
aktarma islemini tekrar 
deneyin (bkz: sayfa 89). 


HP Image 

Zone 

yazilimini 

yuklerken 

veya 

kullanirken 

sorun 

yasiyorum. 




HP Musteri Destek Merkezi 
web sitesine basvurun: 
www.hp.com/ support 
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Kameradaki Hata Mesajlan 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Co z urn 


BATTERIES 
DEPLETED 
(Piller bosalmis). 


Piller baska islem 
yapilamayacak 
kadar azalmistir. 


Pilleri de^istirin veya 
doldurun ya da iste§e 
ba£jli HP AC guc adaptoru 
kullanin. 


Batteries are 
non- 
rechargeable 
(Piller tekrar 
doldurulamayan 
turden). 


Piller 

doldurulabilen 
turden degil. 


Fotograf makinesinde 
doldurulabilir turden piller 
bulundugundan emin olun 
ve pilleri doldurmayi 
birkac kez daha deneyin. 
Sorun devam ediyorsa 
yeni pil satin aim ve tekrar 
deneyin. 


Batteries cannot 
be charged 
(Piller dolduru- 
lamiyor). 


Doldurma 
sirasinda bir hata 
veya AC guc 
kesintisi olmustur, 
yanlis AC guc: 
adaptoru 
kullaniliyordur, 
piller asin dlcude 
bosalmistir, 
bozuktur veya 
kameraya pil 
takilmamistir. 


Pilleri birkac kez 
doldurmayi deneyin. 
Sonuc; alamasaniz, pilleri 
harici bir doldurma 
cihazinda doldurmayi 
deneyin. Piller yine 
doldurulamiyorsa, yeni pil 
satin aim ve tekrar 
deneyin. 


BATTERIES LOW 
\riiier zayitj. 


Takili olan piller 

AILrilin 
/AIKUMII VcVU 

Lilyum ve bu 
piller su anda 
zayif durumda. 


Yeni pil satin aim ve tekrar 

nono\(in Pil ^mriiniin iiTim 
vjuMuyiii. rii wiiiiuiiuii uiiuii 

olmasmi istiyorsaniz, 
Lityum veya tekrar 
doldurulabilen NiMH 
pillerden kullanin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


UNSUPPORTED 
CARD (Kart 
desteklenmiyor) 


Bellek yuvasina 
lakilan iste^e 
ba£jli bellek karti, 
desteklenen bir 
bellek karti 
de£jildir. 


Bellek kartinin makinenize 
uygun turde oldu§undan 
emin olun 
(bkz: sayfa 183). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Kart bicimlen- 
dirilmemis) 
Press OK to 
format card 
(Karti bicimlen- 
dirmek icin OK 
(Tamam) 
dugmesine 
basin) 


Takilan isle^e 
bagh bellek 
karti nm 

bicimlendirilmesi 
gerekiyordur. 


Kamera Ekram'ndaki 
yonergeleri izleyerek 
bellek kartini bipmlendirin 
(veya bicimlendirilmesini 
istemiyorsaniz, karti 
kameradan ci kart in). 
Bellek karti bicimlen- 
dirildiginde karttaki turn 
dosyalar silinir. 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (Kartin 
bicimlen- 
dirmesi yanlis) 
Press OK to 
format card 
(Karti bicimlen- 
dirmek icin OK 
(Tamam) 
dugmesine 
basin) 


Takilan iste^e 
badjli bellek karti, 
MP3 <;alar gibi 
farkli bir aygit 
i<;in bicimlen- 
dirilmistir. 


FotoQraf Makinesi 
Ekranindaki yonergeleri 
izleyerek bellek kartini 
yeniden bicimlendirin 
(veya yeniden bicimlen- 
dirilmesini istemiyorsaniz, 
karti makineden cikartin). 
Bellek karti bicimlcn- 
dirildi£jinde karttaki turn 
dosyalar silinir. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 




Unable to Format 

(Bicimlen- 

dirilemiyor) 

Try Again 

(Yeniden 

denevin) 


Takilan iste§e 
bagh bellek karh 
bozulmustur. 


Bellek kartini de^istirin 
veya bellek karti 
okuyucusuz varsa, karti 
bilgisayannizdaki 
bi^imlendirmeyi deneyin. 
Yonergeler icin kart 
okuyucunuzun belgelerine 
bakin. 


The card is 
locked (Kart 
kilitli). Karh 
kameranizdan 
cikartin. 


HP Instant 
Share menunuzu 
bicimlendirmeye 
calisirken, to kill 
olan islcge bagh 
bellek karti 
kilitlenmistir. 


Makine kapali iken, karhn 
uzerindeki kilitleme dilini 
kilitsiz konuma getirin veya 
bellek kartini makineden 
cikarm ve HP Instant 
Share gorevine devam 
edin. 


CARD LOCKED 
(Kart kilitli) 


Ta kill olan islcge 
bagh bellek kart. 
kilitli. 


Kamera kapali iken, bellek 
kartini cikarm ve karttaki 
kilit dilini kilitsiz konuma 
getirin. 


MEMORY FULL 
(Bellek dolu) 

veya 

CARD FULL (Kart 
dolu) 


Dahili bellege 
veya takilan 
iste§e bagli 
bellek kartina 
daha (azla 
goruntu 
kaydetmek icin 
yelerli alan 
yoktur. 


Makinedeki gbruntuleri 
bilgisayanniza aktann 
(bkz: sayfa 89), sonra 
dahili bellekteki veya 
bellek kartindaki turn 
goruntuleri silin (bkz: 
sayfa 77). Ya da karti 
yenisiyle de^istirin. 



1 34 HP Photosmart M41 7/M51 7 Kullania Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Memory too full 
to record audio 
(Bellek ses kaydi 
yapilamayacak 
kadar dolmusj. 
veya 

Card too full to 
record audio 
(Kart ses kaydi 
yapilamayacak 
kadar dolmus). 


En fazla 3 
saniyelik ses 
kaydi yapacak 
kadar yer var. 


Makinedeki gorunluleri, 
video klipleri ve/veya ses 
dosyalarini bilgisayariniza 
aktann (bkz: sayfa 89), 
sonra dahili bellekteki 
veya bellek kartindaki turn 
dosyalan silin (bkz: 
sayfa 77). Ya da karti 
yenisiyle degistirin. 


Memory full 
(Bellek dolu) 
Makine Share 
secimlerini 
kaydedemiyor. 
veya 

Card full (Kart 
dolu). Kamera 
Share secimlerini 
kaydedemiyor. 


Dahili bellek 
veya iste^e badjli 
bellek karh 
dolmus, bu 
durum 

HP Instant 
Share 

hedeflerinin 
makineye 
kaydedilememesi 
ne veya 
gbruntulerin 
HP Instant 
Share icin 
isaretlenememesi 
ne neden oluyor. 


Makinedeki gorunluleri 
bilgisayariniza aktann 
(bkz: sayfa 89), sonra 
dahili bellekteki veya 
bellek kartindaki turn 
gbruntuleri silin (bkz: 
sayfa 77). Sonra 
HP Inslanl Share 
hedeflerini yeniden 
ayarlayin (bkz: sayfa 84). 
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Mesaj 



Olasi Nedeni 



Cozum 



Insufficient space 
on card to rotate 
image (Kartta 
resmi dondurme 
islemini yerine 
getirecek kadar 
yer yok). 
veya 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image 
(Bellekte resmi 
dondurme 
islemini yerine 
getirecek kadar 
yer yok). 



Dahili bellekte 
veya iste§e ba§li 
bellek kartinda, 
donduriilmus bir 
resmi kaydetmeye 
yetecek kadar 
yer yok. 



Bellekte bos yer acmak 
icin bir resmi silin, 
sonra resmi 
dondurmeyi tekrar 
deneyin. 

Resimleri fotograf 
makinesinden 
bilgisayanniza aktann 
(bkz: sayfa 89), sonra 
HP Image Zone 
yazilimini veya baska 
bir goruntu duzenleme 
uygulamasini 
kullanarak resmi 
dondurun. 



Insufficient space 
on card to save 
updated image 
(Kartta, 

guncellestirilmis 
resmi 

kaydetmeye 
yetecek kadar 
yer yok). 

veya 

Insufficient space 
in memory to 
save updated 
image (Bellekte, 
guncellestirilmis 
resmi 

kaydetmeye 
yetecek kadar 
yer yok). 



Dahili bellekte 
veya iste§e ba§li 
bellek kartinda, 
kirmizi goz 
etkisini giderme 
isleminden sonra 
resmin yeni halini 
kaydetmeye 
yetecek kadar 
yer yok. 



Makinedeki goruntuleri 
bilgisayanniza aktann 
(bkz: sayfa 89), sonra 
dahili bellekteki veya 
bellek kartindaki turn 
goruntuleri silin (bkz: 
sayfa 77). Ve HP Image 
Zone yazilimini kullanarak 
resimden kirmizi goz 
etkisini giderin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


The image is too 
large to magnify 
(Resim 

buyutuleme- 

....i. i i 

yecek kadar 

buyuk). 


Resim baska bir 
fotograf 
makinesiyle 
cekilmis. 


Resmi bilgisayanniza 
aktann (bkz: sayfa 89) ve 
HP Image Zone yazilimini 
kullanarak buyutun. 


The image is too 
large to rotate 
(Resim 

donduruleme- 

....i. i i 

yecek kadar 

buyuk). 


Resim baska bir 
foto§raf 
makinesiyle 
cekilmis. 


Resmi bilgisayanniza 
aktann (bkz: sayfa 89) ve 
HP Image Zone yazilimini 
kullanarak dondurun. 


Unknown image 
error (Bilinmeyen 
goruntu hatasi). 
Unable to 
complete request 
(istek yerine 
getirilemiyor). 


FotoQraf 

makinesi resimde 
yapmak 
istcdiginiz 
de^isikli^i yerine 
geliremedi. 


• Resimde istedi^iniz 
de^isikli^i tekrar 
yapmayi deneyin. 

• Ayni mesaj 
goruntulenirse, resmi 
bilgisayanniza aktann 
(bkz: sayfa 89) ve 

HP Image Zone 
yazilimini kullanarak 

1 I* V ■ • 1 ,| il 111 1 

istediginiz aegisikliklen 
yapin. 
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Mesai 


Ulasi Nodcni 


Lozum 


CARD IS 


Kameranin, 


• Kamerayi kapatip 


UNREADABLE 


takilan iste§e 


tekrar acmayi deneyin. 


(Karl 


bagli bellek 


• Bellek kartinin 


OKunamiyorj 


karlmi 


makinenize uygun 


okumasinda 


turde oldu^jundan emin 




sorun var. Karl 


olun (bkz: sayfa 183). 




bozuk veya 


Bellek karti uygun 




desteklenmeyen 


turden ise, Playback 




tipte olabilir. 


menusunun Delete (Sil) 






alt menusundeki 






Format (Bicimlendir) 






secene^ini kullanarak 






karti yeniden 






bicimlendirmeyi 






deneyin (bkz: 






sayfa 77). Kart 






bicimlendirilmezse, 






bozulmus olabilir. 






n II 1 1 1 r ' l* • 

Bellek kartini de§istmn. 


PROCESSING... 


Kamera verileri 


Yeni bir resim cekmeden 


liMcniyur.../ 


isliyor, 6rne§in 


veya baska bir du^meye 


son cekti^iniz 


basmadan once, 




res mi 


kameranin islemi bitirmesi 




kayaediyordur. 


icin birkac saniye bekleym. 


CHARGING 


Kamera flasi 


Pilin gucu azaldiginda 


FLASH... 


dolduruyordur. 

• 


flasin dolmasi daha uzun 


(Fine rlf>liiwf\i* 1 
inus uuiuyui...! 




surer. Bu mesaji sik sik 






goruyorsaniz pili 






dedjistirmeniz veya 






doldurmaniz gerekir. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


FOCUS TOO FAR 
(Odak cok uzak) 


Odak uzakhgi 
makinenin 
Macro (Makro) 
$0 cekim 
modunda 
odaklanamayaca 
§i kadar 
uzaktadir. 


• Macro (Makro) & 
modundan farkli bir 
cekim modu secin 
(bkz: sayfa 47). 

• Nesneye yaklasarak 
Macro (Makro) ffr 
cekim modunun 
mesafesi icine girin 
(bkz: sayfa 47). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Odak 
cok yakinda) 


Odak uzakhgi 
makinenin 
Macro (Makro) 

modunda 
odaklanamayaca 
§i kadar 
yakindadir. 


Nesneden uzaklasarak 
Macro (Makro) mesafesi 
icine girin (bkz: sayfa 47). 


Yanip sonuyor 


Odak uzakhgi, 
folograf makinesi 
Macro (Makro) 
$0 cekim 
modunda 
olmadan 
odaklanama- 
yacagi kadar 
yakindadir. 


Folograf makinesini 
Macro (Makro) & cekim 
moduna ayarlayin veya 
nesneden biraz uzaklasin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


UNABLE TO 
FOCUS 

(ODAKLANAMI- 
YOR) ve yanip 
sbnuyor 


Makine, 
muhtemelen 
kontrasl az 
olduQundan, 
Macro (Makro) 

qekim 
modunda 
odaklanami- 
yordur. 


* Odaklama Kilidi 

ozelligini kullantn 
(bkz: sayfa 39). 
Makineyi cekilen yerin 
daha aydinlik veya 
yuksek kontrastli bir 
noktasina yoneltin. 

• Nesnenin Macro 
(Makro) mesafesi 
icinde olduQundan 
emin olun 

(bkz: sayfa 47). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (Hizh 
cekim icjn yeterli 
isik yok) 


I$ik cok az ve 
Fast Shot (Hizh 
C^ekim) modunda 
kullanilan dusuk 
diyafram 
ayanndan dolayi 
goruntu 

muhtemelen net 
gkmayacak. 


Ortamdaki isigi artirin. 
(Fast Shot (Hizh Cekim) 
modunda Has Flash Off 

(Flas Kapah) seceneQine 
ayarlanir.) 


(kamera titreme 
uyarisi) 


Isik az ve uzun 
poz suresi 
gerekti^inden 
goruntu bulanik 
olabilir. 


Flasi kullanin (bkz: 
sayfa 44), makineyi sabit 
bir yere yerlestirin veya bir 
uoayak kullanin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


ERROR SAVING 
IMAGE (Resmi 
kaydederken 
hata olustu) 

veya 

ERROR SAVING 
VIDEO (Videoyu 
kaydederken 
hata olustu) 


Takili iste§e baQh 
bellek karti, 
makinenin karla 
yazmasi 
bilmeden 
cikanlmistir veya 
yan kilitlidir. 


• Bellek kartini 
kameradan 
Cikarmadan once 
daima Bellek isigmm 
yanip sonmesinin 
durmasini bekleyin. 

• Kamera kapali iken 
bellek kartint cikarin ve 
kartin kenarindaki 
kilitleme dilinin lam 
olarak kilitsiz konumda 
olup olmadi^ina bakin. 


Cannot display 

image. <dosya 
adi> (Resim 
goruntulenemiyor) 


Resim baska bir 
fotoQraf makinesi 
ile cekilmistir 
veya makine 
diizgiin sekilde 
kapatilmadigi 
icin resim dosyasi 
bozulmustur. 


• Goruntu yine de 
duzgiin olabilir. Resmi 
bilgisayariniza aktann 
(bkz: sayfa 89) ve 

HP Image Zone 
yazihmiyla acmayi 
deneyin. 

• Kamera acik 
durumdayken bellek 
kartini cikartmayin. 


No devices are 
connected to 
camera dock 
(Fotograf 
makinesi 
kenetlenme 
yuvasina takili 

nnm iinl/i 


FotoQraf 
makinesi 
kenetlenme 
yuvasina duzgiin 
sekilde 
takilmamis 
olabilir veya 
kablolar duzgiin 
sekilde 

baglanmamistir. 


Makinenin kenetlenme 
yuvasina duzgiin sekilde 
takildidjindan emin olun ve 
USB kablosu uclannin 
kenetleme yuvasi ile 
yaziciya, bilgisayara veya 
televizyona gerektiQi gibi 
ba£jlamp ba§lanmadi§ina 
bakin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


No printable 
images in 
memory 
(Bellekte 
basilabilir bir 
goruntu yok). 
veya 

No printable 
images on card 
(Kartta 
basilabilir bir 
goruntu yok). 


Yaziciya 

bagladigimz 

fotograf 

makinesinde hie 

resim yoktur. 

Dodjrudan 

(otograf 

makinesinden 

video klipler 

basilamaz. 


Fotograf makinesinin 
ba§lantisini yazicidan 
cikartin ve birkac resim 
<;ekip tekrar ba^layin. 


Cannot print 
video clips 
(Video klip 
basilamaz). 


HP Instant 
Share 

menusunde Print 
1 copy ( 1 kopya 
bas) veya Print 2 
copies (2 kopya 
bas) ayarini 
secmissiniz ve bir 
video klibe 
gecmissiniz. 
Fotograf 
makinesinden 
video klipler 
basilamaz. 


Yaziciniz video klip 
basimini destekliyorsa, 
video klibi bilgisayariniza 
aktarin (bkz: sayfa 89) ve 
bilgisayannizdan bastinn. 


Kamerada bir 
hata oluftu 


Makinede gecici 
bir sorun olabilir. 


Kamerayi kapatin ve tekrar 
acin. Bu sorunu cozmezse, 
makineyi sifirlamayi 
deneyin (bkz: sayfa 106). 
Sorun devam ederse, hata 
kodunu bir yere not edin 
ve HP Destek Merkezi'ni 
arayin (bkz: sayfa 150). 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Yazici ile iletisim 
kurulamiyor) 


Kamera ile yazici 
arasinda 
baejlanh yoktur. 


• Yazianin acik 
oldugundan ve 
herhangi bir hata 
durumu 

bulunmadigindan emin 
olun. 

• Yazici ve kamera veya 
istcgc bagli 

HP Photosmart M serisi 
kenetlenme yuvasi 
arasinda kablo 
ba£jlantisi oldugundan 
emin olun. Sorun 
devam ediyorsa, 
makineyi kapatin ve 
USB baglanlismi 
Cikartin. Yaziciyi 
kapatip tekrar acin. 
Kamerayi yeniden 
baglayin ve acin. 


Printer top cover 
is open (Yazici 
ust kapagi acik) 


Yazici kapagi 
aciktir. 


Yazicmin ust kapa^ini 
kapatin. 


Printer ink cover 
isopen(Yazicinin 
murekkep 
kapagi acik). 


Murekkep 
kartusunun 

KLIJJLllJI Lit, IK 

durumda. 


Murekkep kartusunun 
kapaQini kapatin. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (Yanhs 
veya eksik yazici 
kartusu). 


Yazici kartusunun 
modeli yanhstir 
veya kartus 
lakilmamistir. 


Yeni bir yazici kartusu 
takin, yaziciyi kapatip 
yeniden acin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (Yanlis 

...... — 

veya eksik yazici 
kafasi). 


Yazici kafasimn 
modeli yanlishr 
veya kafa 
takilmamistir. 


Yeni bir yazici kafasi takm, 
yaziciyi kapatip yeniden 
acin. 


Unable to Format 
(Bicimlendirilemi 
yor). Error 
reading image 
file (Goruntu 
dosyasini okuma 
hatasi). 


Yazici basmaya 
calisti§i dosyayi 
okuyamiyor. 
Dosya bozuk 
olabilir. 


Tekrar basmayi deneyin. 
Sorun devam ederse, 
bilgisayardan yazdirmayi 
deneyin. 


Printer has a 
paper jam 
(Yazicida kagit 
siki$masi var) 

veya 

The print 
carriage has 
stalled (Yazici 
tasiyicisi durdu) 


Yazici icinde 
kagit sikismis 
veya yazici 
tasiyiasi durmus. 


Yaziciyi kapatin. Sikisan 
ka§idi lamamen cikarin ve 
yaziciyi tekrar acin. 


Printer is out of 
paper (Yazicida 
kagit yok) 


Yazicida ka£jit 
kalmamistir. 


Yaziciya kagit yiikleyin, 
sonra yazicidaki OK 
(Tamam) veya Continue 
(Devam) du§mesine basin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Unsupported 
USB cable 
(Desteklenmeyen 
USB kablosu) 


Kenetleme 
yuvaniz bir 
yaziciya yanli? 
turde kablo 
kullanilarak 
baglanmis veya 
yazici PiclBridge 
onayli bir yazici 
degil. 


Fotograf makinenizle 
birlikte gelen USB 
kablosunu kullamn. 
Kablonun buyuk ve duz 
olan ucu (bkz: sayfa 91) 
yazicidaki girise 
takilmalidir, bu giris 
genellikle yazicinin on 
tarafindadir. Yazicinizda 
bu tur USB kablo 
baglantisi icin uygun giris 
yoksa, PictBridge onayli bir 
yazici degildir. Dolayisiyla 
fotograf makinenizle 
birlikte kullanilamaz. 
Yazicinin uzerinde resmi 
PictBridge logosu 
bulunmalidir. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Secilen baski 
boyutu secilen 
kagit 

boyutu n dan 
buyuk). 


Baski boyutu 
kagidin boyutuna 
gore cok 
buyuktur. 


Fotograf makinesindeki 

duQmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlan) ekranina donun 
ve ka£jit boyutuna uygun 
bir baski boyutu secin. 
Veya daha buyuk bir kagit 
boyutu secip, yaziciya 
daha buyuk kagit yukleyin. 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer 
(Kagit yaziciya 
duzgun sekilde 
yerlestirilmemis). 


Kagit tepsisindeki 
kagit duzgun bir 
sekilde durmuyor. 


KaQidi duzeltin ve yeniden 
basmayi deneyin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported (Secili 
kagit turu ile 
kagit boyutunun 

birlikte 

i i 

kullanilmasi 

desteklenmiyor). 


Yazicidaki kagit 
turu ve boyutu 
desteklenmiyor. 


Yaziciya desteklenen turde 
ve boyutta ka^it yerlestirin. 


There is a 
problem with the 
printer's ink 
(Yazicinin 
murekkebi ile 
ilgili bir sorun 

vur j. 


Murekkep 
kartusunda 
murekkep 
azalmis olabilir 
veya murekkep 
kartusunun turu 
yazici icin 
desteklenmi- 
yordur. 


Murekkep kartusunun 
yerine desteklenen turden 
bir kartus takin, yaziciyi 
kapahp tekrar acin. 


Low ink 
(Murekkep az). 


Yazici kartusunda 

murekkep 

azaliyor. 


Murekkep kartusunu 
de^istirin. Gecerli kartusu 
kullanarak bazi resimler 
basabilirsiniz, ancak 
renkler ve kalite iyi 
olmayabilir. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Printer is out of 
ink (Yazicida 
murekkep yok). 


Yazicida 
murekkep bitmis. 


Murekkep kartusunu 
dcgistirin. 


Printing canceled 
(Baski iptal 
edildi) 


Baskt isi iptal 
edrlmistir. 


Folograf makinesindeki 

dugmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlan) ekranina geri 
dbnun. Baski islemini 
yeniden yapin. 
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Bilgisaya rdaki Hata Mesajlari 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cannot 

Connect To 

Product 

(Urune 

Baglanami- 

yor) 


HP Instant Share 

kurulumu sirasinda 
bilgisaya nn 
bellekteki 

dosyalara erismesi 
gerekir. Ancak ya 
aanui oeiieK 
doludur ya da 
istege bagli bellek 
karli takiliysa karl 
doludur. 


Dahili bellek veya istege 
ba§li bellek karli doluysa, 
goruntuleri bilgisayara 
aklarin (bkz: sayfa 89), 
sonra yer acmak icin 
goruntuleri makineden silin 
(dkz. sayta //). 




Kamera kapahdir. 










Kamera duzgun 
<;alismiyordur. 


Makineyi do§rudan 
PidBridge onayli bir 
yaziciya baQlamayi deneyin 
ve bir resim bastinn. Bu 
isiem isiege uagn uoiick 
kartmin, USB ba§lantisinin 
ve USB kablosunun sorunsuz 
calisip ^ahsmadi^ini ortaya 
cikanr. 




Kablo gerekti§i 
gibi takilmamistir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir sekilde 
takildigindan emin olun. 



148 HP Photosmart M41 7/M51 7 Kullanici Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cannot 
Connect To 
Product 
(Urune 
Baglanami- 
yor) (devam) 


Makino; Setup 
(Ayarlar) 

menusunun USB 
Configuration 

(USB 

Yapilandirmasi) alt 
menusunde 
Digital Camera 

(Dijital Fotograf 
makinesi) 
secenegine 
ayarlidir, ancak 
bilgisayar 
makineyi dijital 
fotograf makinesi 
olarak 

tanimamaktadir. 


Setup (Ayarlar) 

menusundeki USB 
Configuration (USB 

Yapilandirmasi) ayanni Disk 
Drive (Disk Suriicusu) 
segenegine ayarlaym (bkz: 
sayfa 100). Bu, kameranin 
bilgisayarda baska bir disk 
suriicu olarak gorunmesini 
saglar; bu sekilde gorunti) 
dosyalarini kameradan 
bilgisayarm sabit surucusune 
kolayca kopyalayabilirsiniz. 




Kamera 

bilgisayara USB 
hub uzerinden 
baglidir, ancak 
USB hub kamera 
ile uyumlu degildir. 


Kamerayi dogrudan 
bilgisayarm USB baglanti 
noktasina ba^layin. 




Istege bagh 
HP Photosmart M 
serisi kenetlenme 
yuvasi 

kullaniyorsunuz ve 
Save/ Print 

(Kaydet/Yazdir) 

dugmesine 

basmayi 

unutmususunuz. 


Kenetlenme yuvasindaki 
Save/Print (Kaydet/Yazdir) 
t^/tP 7 dugmesine basin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Qdzum 


Cannot 
Connect To 
Product 
(Uriine 
Baglanami- 
yor) (devam) 


To kill olan istcgc 
ba§li beliek karti 
kilitli. 


Kamera kapali iken, beliek 
karlmi cikarin ve karttaki kilit 
dilini kilitsiz konuma gelirin. 


Could Not 

Send To 

Service 

(Servise 

Gondere- 

miyor) 


Bilgisayar 
Internet'e baQh 
dcgildir. 


Bilgisayannizm cevrimici 
olmasina dikkat edin. 


Communi- 
cation 
Problem 
(iietisim 
Sorunu) 


Baska HP Instant 
Share yazilimi 
makinenize ozel 
erisimle calisiyor. 


Diger HP Instant Share 

programim kapatin. 



Yardim Alma 



Bu bolumde dijital kamera nizla ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek siireciyle ilgili aciklama ve destek telefon 
numaralanni iceren destek bilgileri verilmektedir. 

HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli kullamcilar 

www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 

adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 
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HP Photosmart Web sitesi 

Asagidaki bilgiler icin www.photosmart.hp.com veya 
www.hp.com/photosmart adresini ziyaret edin: 

• Kameranizi daha etkin ve yaratici bir sekilde 
kullanabilmeniz icin gerekli ipuclan 

• HP dijital fotograf makinesi surucu guncellestirmeleri ve 
yazilimi 

• Urununuzu kaydettirme 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncellestirmelerine ve 
destekle ilgili uyan hizmetine abone olma 

Destek Sureci 

Asagidaki adimlari belirtilen sirayla uygularsaniz HP destek 
surecinden en iyi bicimde yararlanirsiniz: 

1. Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme bolumunu 
gozden gecirin (bkz: Sorunlar ve ^dzumler sayfa 115). 

2. Destek icin HP Musteri Destegi web sitesini ziyaret edin. 
Internet baglantiniz varsa, dijital kameraniz ile ilgili cesitli 
bilgilere erisebilirsiniz. Uriinle ilgili yardim, siiruculer ve 
yazilim guncellestirmeleri icin www.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin 

Musteri Destegi asagidaki dillerde verilmektedir: 
Felemenkce, Ingilizce, Fransizca, Almanca, Italyanca, 
Portekizce, Ispanyolca, Isvecce, Geleneksel C'nce, 
Basitlestirilmis Chinee, Japonca, Kore dili. (Danimarka, 
Finlandiya ve Norvec'e iliskin destek bilgileri yalnizca 
Ingilizce olarak bulunur.) 
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3. HP e-destege erisin. Internet baglantiniz varsa, asagidaki 
adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erisebilirsiniz: 
www.hp.com/support. HP Musteri Destegi teknisyeni size 
kisisel yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web 
sitesinde listelenmis olan dillerde verilir. 

4. (A.B.D ve Kanada'daki musteriler bu adimi atlayip 
dogrudan 5. adima gecebilir.) Bulundugunuz yerdeki 
HP saticisina basvurun. Dijital fotograf makinenizde bir 
donanim sorunu varsa, bulundugunuz yerdeki 

HP saticisina goturun. Dijital kameranizin sinirli garanti 
suresi icinde servis iicretsizdir. 

5. Telefonla destek icin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 
Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi ile ilgili 
ayrintilan ve kosullari ogrenmek icin liitlen asagidaki web 
sitesine bakin: www.hp.com/support. HP telefon destegi 
hizmetini gelistirme yolunda siirekli bir calisma icindedir. 
Hizmet ile ilgili ozellikler ve nasil verildigi konusunda yeni 
bilgiler icin sik sik HP web sitesine goz atmanizi oneririz. 
Yukaridaki secenekleri kullanarak sorununuzu 
cozemezseniz, dijital fotograf makinenizle birlikte 
bilgisayannizin basina gecin ve HP'yi arayin. Daha hizh 
bir hizmet almak icin lutfen asagidaki bilgileri vermeye 
hazir olun: 

• Dijital kameranin model numarasi (kameranin on 
tarafinda yazar) 

• Dijital kameranin seri numarasi (kameranin alt 
tarafinda yazar) 

• Bilgisayannizda kullandiginiz isletim sistemi ve bos 
RAM 

• HP yaziliminin surumu (CD etiketinde yazar) 

• Sorun ciktiginda goruntulenen mesajlar 
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HP telefon desteginin kosullan onceden bildirilmeksizin 
degistirilebilir. Ucretsiz telefon destegi: 

• Asagidaki bolgelerde, satin ahndigi tarihten itibaren bir 
yil boyunca: Afrika, Asya Pasifik, Kanada, Latin Amerika, 
Orta Dogu ve A.B.D. 

• Avrupa'nin cogu yerinde, satin ahndigi tarihten itibaren 
bir yil boyunca. 

• Avrupa'daki su ulkelerde, satin ahndigi tarihten itibaren 
iki yil boyunca: Qek Cumhuriyeti, Slovakya, Turkiye ve 
Portekiz. 

ABD'de ve Kanada'da Telefon 
destegi 

Garanti suresi boyunca ve bu sureden sonra destek 
saglanabilir. 

Garanti suresi icinde telefon destegi ucretsizdir. $u numarayi 
aray.n: 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). 

HP Total Care telefon destegi haftanin 7 gunii, 24 saat 
boyunca Ingilizce (A.B.D ve Kanada), ispanyolca (yalnizca 
A.B.D) ve Fransizca (yalnizca Kanada) dillerinde verilir. 
(Gun ve saatler onceden haber verilmeksizin degistirilebilir.) 

Garanti suresi bittikten sonra su numarayi arayin: 
1 -(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Kredi kartinizdan 
cekilecek olan bir servis ucreti uygulanir. HP urununuzun 
servise ihtiyaci oldugunu dusunuyorsaniz, lutfen HP Total 
Care hizmetini arayin, Total Care Temsilcisi servis 
seceneklerinizi belirlemenize yardimci olur. 
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Avrupa'da, Orta Dogu'da ve 
Afrika'da Telefon Destegi 

HP Mu§teri Destegi'nin telefon numaralari ve ko$ullari 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon 
destegi ile ilgili aynntilar ve kosullar icin asagidaki web 
sitesini ziyaret edin: 
www.hp.com/ support 



Almanya 


+49 (0)180 5652 180 (Dakikasi 0,12 Euro) 


Avusturya 


+43 1 86332 1000 


0810-001000 (ulke icinde) 


Bahreyn 


800 171 (iilke icinden ucretsiz) 


Bati Afrika 


+35 1 213 1 7 63 80 (yalnizca Fransizca 




konusulan ulkeler) 


Belcika 


070 300 005 (Felemenkce) 




070 300 004 fFronii7rn} 


Birlesik Arap 


800 4520 (ulke icinden ucretsiz) 


Emiriikleri 




^-ezayir 


+91 ? Al 

tZ 1 J Ol JO HJ HO 


v-ci* vui 1 1 1 1 u I I yell 


+420 261307310 


Danimarka 


+45 70 202 845 


Fas 


+212 22 404747 


Finlandiya 


+358 (0)203 66 767 


Fransa 


+33 (0)892 69 60 22 (Dakikasi 0,34 Euro) 


Guney Afrika 


086 0001030 (Guney Afrika Cumhuriyeti) 


+27 1 1 2589301 (uluslararasi numara) 


Hollanda 


0900 2020 165 (Dakikasi 0,10 Euro) 
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Ingiltere 


+44 (0)870 010 4320 


jrlanda 


1 890 923 902 


Ispanya 


902 010 059 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Isvec 


i AA IC\\~7~7 1 Of\ A~7AZ 
+40 (U)/ / 1 ZU 4/OD 


Is vie re 


0848 672 672 (Almanca, Fransizca, 


Italyanca— 




Yo§un saatler 0,08 CHF/Yo§un saatler 




disinda 0,04 CHF) 


itaiya 


qaq onn RVi 

OHO ouu O/ 1 


Luksemburg 


900 40 006 (Fransizca) 




900 40 007 (Almanca) 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


Misir 


+20 2 532 5222 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Norvec 


+47 815 62 070 


Orta Dogu 


+971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Portekiz 


808 201 492 




Romany a 


J./10 l r }'\ \ A A AO 


Rusya 


+7 095 7973520 (Moskova) 


Federasyonu 


+7 812 3467997 (St. Petersburg) 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 (ulke icinden ucretsiz) 
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Tun us 


+216 71 89 12 22 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 


i ii 

Ukrayna 


+7 (380 44) 4903520 (Kiev) 


Yunanistan 


+30 210 6073603 (uluslararasi numara) 




801 11 22 55 47 (ulke icinde) 




800 9 2649 (Kibris'fan Atina'ya ucretsiz) 
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Dunya Genelinde Diger Telefonlar 



HP Miisteri Destegi'nin telefon numaralan ve kosullari 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon 
destegi ile ilgili ayrintilar ve kojullar icin asagidaki web 
sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support. 



Amerika Birlesik 


+ 1 (oUUJ 4/4-ooJo 


Devletleri 




Mrjuniin 


( i i / o ooou veya u o i v_i-jjj-jjzvj 


Avustraiya 


1 oUU /z 1 14/ (garann suresi icinae) 




i yuz v iu y iu (garanii suresi DiniKien 




sonra) 


Brezilya 


0800-15-7751 veya 11-3747-7799 


Cin 


+86 (21) 3881 4518 


Dominik 


1-800-71 1-2884 


Cumhuriyeti 




Ekvator 


999-1 19 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Endonezya 


+62 (21) 350 3408 


Filipinler 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hindistan 


1 600 447737 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


Jamaika 


1-800-711-2884 
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Japonya 


0570 000 51 1 (Japonya icinde) 




+81 3 3335 9800 (Japonya ai$mda) 


Kanada 


1-800-474-6836 (yerel Mississauga 




arama alanindan 905-206-4663) 


Kolombiya 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Kore Cumhuriyeti 


+82 1588-3003 


Kosta Rika 


0-800-01 1-41 14 veya 1-800-71 1-2884 


Malezya 


1 800 805 405 


Meksika 


01-800-472-6684 veya (55)5258-9922 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Singapur 


+65 6272 5300 


S,l, 


800-360-999 


Tayland 


+66 (0)2 353 9000 


Tayvan 


+886 0 800 010055 


Trinidad ve Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuella 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 


Yeni Zelanda 


+64 (9) 356 6640 
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A Pillerin Kullammi 



Makinenizde iki adet AA pil kullanilmaktadir. En iyi verimi 
almak icin Energizer Lityum AA veya doldurulabilir Nikel 
Metal Hidrid (NiMH) AA pillerden kullanin. 

Alkalin pillerin omru Lityum veya NiMH pillerden daha 
azdir. Alkalin pil kullanacaksaniz, normal Alkalin pil degil, 
yuksek kapasiteli "ultra" veya "premium" cesitlerinden aim. 
Fotograf makinesini kullanmaniza bagh olarak, Lityum piller 
Alkalin pillerden yaklasik 4-8 kat daha uzun sure guc saglar. 
Tekrar doldurulabilen pilleri tercih ederseniz, NiMH piller 
Alkalin pillerden yaklasik 2-5 kat daha uzun sure guc saglar. 

Pillerle llgili Onemli Konular 

• NiMH pilleri ilk kullanacagimz zaman, makinede 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• Makinenizi uzun sure (iki aydan fazla) kullanmayi 
dusunmuyorsaniz, doldurulabilir pil kullanmadiginiz ve 
makineyi kenetli veya istege bagh bir HP AC guc 
adaptorune bagh olarak birakmadiginiz siirece, 

HP pilleri cikarmanizi onerir. 

• Pilleri makineye takarken, pillerin yonunu pil 
bolmesindeki isaretlerin gosterdigi sekilde ayarlamaya 
daima dikkat edin. Piller yanlis takihrsa, bolmenin kapagi 
kapanabilir ancak makine calismaz. 

• Farkli kimyasal maddeler iceren piller (ornegin, Lityum ve 
NiMH piller) veya farkli markalarda, farkli kullanim 
surelerine sahip piller kullanmayin. Bunlar makinede 
hatalara neden olabilir, hatta pil sizmalan gorulebilir. 
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Her zaman ayni turden (ayni kimyasallari iceren, ayni 
marka ve ayni kullanim suresine sahip) iki pil kullanin. 

• Sicaklik diistukce turn pillerin performansi azahr. Soguk 
ortamlarda en iyi verimi almak icin Energizer Lityum AA 
pillerden kullanin. NiMH piller de dusuk isilarda kabul 
edilebilir bir performans saglayabilir. Turn turlerden 
pillerin performansini iyilestirmek icin soguk ortamlarda 
makineyi ve/veya pilleri ilik tutun. 

Pil Omrunu Uzatma 

Pil omrunun uzatilmasiyla ilgili bazi ipuclari asagida 
verilmektedir: 

• Resimleri ve videoyu cercevelerken Kamera Ekrani'ni 
kapatip onun yerine vizoru kullanin. Mumkunse Kamera 
Ekrani'ni her zaman kapah tutun. 

• Makinenizin Live View (Canh Gorunumj'de acilmamasi 
icin, Setup (Ayarlar) Menusunde Live View at Power On 
(Acilirken Canh Gorunum) ayarini Live View Off (Canh 
Gorunum Kapah) olarak degistirin (bkz: Live View at 
Power On (Acilirken Canli Gorunum) sayfa 98). 

• Setup (Ayarlar) menusunde Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) ayarini Low (Diisuk) secenegine ayarlayin, 
boylece Fotograf Makinesi ekrani Live View (Canh 
Gorunum)'de daha az enerji tuketecektir (bkz: Display 
Brightness (Ekran Parlakligi) sayfa 96). 

• Makinenizi Flash On (Flas Acik) yerine Auto Flash 
(Otomatik Flas) olarak ayarlayarak flas kullanimini en aza 
indirin (bkz: Flasi Ayarlama sayfa 44). 

• Objektif hareketini en aza indirmek icin yakinlastirmayi 
yalnizca gerektiginde kullanin (bkz: Yakinlastirma 
Ozelligini Kullanma sayfa 41). 
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• Kamerayi gereksiz sekilde acip kapatmayin. Ortalama 
olarak her bes dakikada ikiden (azla resim cekmeyi 
planliyorsaniz, her cekimin ardindan makineyi kapatmak 
yerine, ekran kapali olarak kamerayi acik birakin. 
Boylece, mercegin ileri ve geri hareketlerini en aza 
indirmis olursunuz. 

• Ornegin goruntuleri bilgisayariniza aktarma veya basma 
sirasinda makine uzun sure acik kalacagi zaman istege 
bagli HP AC guc adaptorunu veya istege bagli 

HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasini kullanin. 

Pil Kullanimiyla ilgili Guvenlik 
Onlemleri 

• Makinede, istege bagli HP Photosmart M serisi 
kenetlenme yuvasinda veya istege bagli HP Photosmart 
Hizh Doldurma Cihazi'nda NiMH pillerden baska turde 
pilleri doldurmayin. 

• Pilleri atese atmayin veya isitmayin. 

• Pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 
nesne kullanarak birbirine baglamaym. 

• Bir pili; bozuk para, kolye, sac tokasi veya diger metal 
nesnelerle birlikte tasimayin veya yan yana 
bulundurmayin. Pil bozuk paralarla temas ettiginde sizin 
icin ozellikle tehlikeli hale gelir! Herhangi bir yaralanma 
olmamasi icin bir pili bozuk para ile dolu bir cebe 
koymayin. 

• Pili civiyle delmeyin, cekicle uzerine vurmayin, uzerine 
basmayin veya guclu darbelere ya da soklara maruz 
birakmayin. 

• Dogrudan bir pilin uzerine lehim yapmayin. 

• Bir pili suya veya tuzlu suya atmayin ya da islanmasina 
engel olun. 
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• Pili paroalara ayirmayin veya uzerinde degisiklik 
yapmayin. Bir pilde, hasar gorduklerinde pilin 
isinmasina, patlamasina veya yanmasina neden 
olabilecek guvenlik ve koruma mekanizmalari vardir. 

• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken 
pilden alisilmadik kokular geliyorsa, asin isiniyorsa (pilin 
biraz isinmasirun normal oldugunu unutmayin), renk veya 
sekil degistiriyorsa veya baska bir anormallik varsa, 
hemen pili kullanmayi birakin. 

• Pil akarsa ve sivi gozunuze gelirse, gozunuzu 
ovusturmayin. Suyla iyice yikayin ve hemen doktora 
basvurun. Tedavi edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 

Pil Turlerinde Performans 



Asagidaki tabloda Alkalin, Lityum ve doldurulabilir NiMH 
pillerin farkli kullanim kosullarinda nasil bir performans 
sergiledigi aciklanmaktadir. 



Kullanim turu 


Alkalin 


Lityum 


NiMH 


Ayda 30'dan fazla fotoQraf 
cekiyorsaniz en ekonomik pil budur 


Kotu 


Orta 


Iyi 


Ayda 30'dan az fotograf 
cekiyorsaniz en ekonomik pil budur 


Orla 


Iyi 


Orta 


Yodjun flas kullanimi, sik sik resim 
cekme 




Iyi 


Iyi 


YoQun video kullanimi 


Kotu 


Iyi 


Iyi 


Live View (Canli Gdrunum)'un 
yo§un kullanimi 


: 


iyi iyi 


Genel pil omru 




iyi 


Orta 


Dusuk isi/ki§in kullanma 


Kotu 


iyi Orta 
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Kullanim turu 


Alkalin 


Lityum 


NiMH 


Zaman zaman kullanma 
(kenetlenme yuvasi olmaksizin) 


Orla 


lyi 


Orla 


Zaman zaman kullanma 
(kenetlenme yuvasi ile) 


Orla 


iyi 


lyi 


Yeniden doldurma 


Yok Yok Var 
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Her Pil Turunde (^ekim Sayisi 



Asagidaki tablocla Alkalin, Lityum ve doldurulabilir NiMH 
pillerin yogun, az ve ortalama kullanimlarinda cekilebilecek 
yaklasik fotograf sayisi verilmektedir. 



Pil turu 


Yogun 
kullanimda 
cekilebilecek 
yaklasik 
fotograf sayisi 


Az kullanimda 
cekilebilecek 
yaklasik 
fotograf sayisi 


Ortalama 
kullanimda 
cekilebilecek 
yaklasik 
fotograf sayisi 


Alkalin 


50 


150 


100 


Lityum 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Yukaridaki tabloda verilen her kategori icin, makinenin her 
acilisinda dort resim cekildigi ve bu aghslar arasinda en az 
5 dakika ara oldugu unutulmamahdir. Ayrica: 

• Yogun kullanimdaki fotograf sayisi; Canh Gorunum 
modunun (her resimde 30 saniye), Playback modunun 
(her resimde 1 5 saniye) ve Flash On (Flas Acik) modunun 
asiri sekilde kullanilmasi sonucudur. 

• Az kullanimdaki fotograf sayisi; Canh Gorunum modunun 
(her resimde 10 saniye) ve Playback modunun (her 
resimde 4 saniye) en az duzeyde kullanilmasi sonucudur. 
Flas ise cekimlerin sadece %25'inde kullanilmistir. 

• Ortalama kullanimdaki fotograf sayisi Live View (Canh 
Gorunum) modunun her resimde 15 saniye ve Playback 
modunun her resimde 8 saniye kullanilmasi sonucudur. 
Flas ise cekimlerin %50'sinde kullanilmistir. 
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Gu<; Gostergeleri 

Asagidaki simgeler; durum ekramnda, Live View (Canli 
Gorunum) modunda, Playback modunda ve makine bir 
bilgisayara veya yaziciya baglandigmda gorunebilir. Hicbir 
simge goruntulenmezse, makine normal sekilde calismasini 
saglayacak yeterli pil gucune sahip demektir. 



Simge 


Aciklama 




Pillerin giicu azaliyor. Kamera yakinda kapanacak. 


fl 1 

Yanip 
sonuyor 


Pil bitmis. Makine kapanma islemine gececek. 


^^^^ Makine AC gucu ile cahsiyor (doldurulamayan piller 
^^^^ var veya takili pil yok). 


Piller 
doluyor 
hareketli 
gorunfusu 


Makine AC gucuyle cahsiyor ve pilleri dolduruyor. 




Kamera, pil doldurmayi basanyla tamamladi ve AC 
gucuyle cahsiyor. 



NOT: Pilleri makineden cikardiginizda, tarih ve saat ayarlari 
yaklasik 10 dakika boyunca korunur. Makine 
1 0 dakikadan fazla pilsiz kahrsa, saat makinenin en son 
kapatildigi tarihe ve saate ayarlanir. Kamerayi yeniden 
actiginizda tarih ve saati guncellestirmeniz istenebilir. 
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NiMH Pilleri Doldurma 



NiMH piller, makine istege bagli bir HP AC guc adaptorune 

veya HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasina bagli iken 

makinede doldurulabilir. NiMH piller istege bagli 

HP Photosmart Hizli Doldurma Cihazi ile de doldurulabilir. 

Bu istege bagh aksesuarlar hakkinda bilgi icin, 

bkz: Ek B, Kamera Aksesuarlanni Satin Alma, baslangic 

sayfasi 171. 

Pilleri doldurmak icin HP AC adaptoru kullanildiginda ve 
makine kapali oldugunda, doldurma sirasinda makinenin 
arkasindaki Giit; isigi yamp soner. Kenetlenme yuvasi 
kullanilirken, kenetlenme yuvasi isigi yamp soner. Hizli 
doldurma cihazi kullanilirken, doldurma islemini belirtmek 
uzere cihazin iistundeki isik kirmizi olur. 

Asagidaki tabloda, pillerin nerede doldurulduguna bagli 
olarak, tamamen bosalmis NiMH pillerin yeniden 
doldurulmasi icin gecen ortalama sure gosterilmektedir. 
Tabloda, pil doldurulunca goreceginiz isaret de 
belirtilmektedir. 

Pillerin Ortalama Dolum ramamlandigmda verilen 

dolduruldugu yer dolum suresi isaret 

HP AC guc 12-15 saal Makine kapahysa, giic isi§inin 

adaptoru yamp sonmesi durur ve tama- 

baglanarak men soner. Makine ve ekrani 

makinede actksa, □•— simgesi 

goriiniir. 
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Pillerin 


Ortalama 


Dolum tamamlandiginda verilen 


dolduruldugu yer dolum suresi 


isaret 


Kenetleme 


12-15 saat 


Kenetleme yuvasindaki guc 


yuvasina lakili 




isi^inin yanip sonmesi durur, 


makinede 




surekli yanik kahr. 


HP hizli 


2 pil icin 


Hizli doldurma cihazinm isi£ji 


doldurma 


1 saal 


surekli yesil renkle yanar. 


cihazinda 


4 pil yaklasik 






2 saatte 





Pilleri doldurduktan hemen sonra makinenizi kullanmaya- 
caksaniz, makineyi keneilenme yuvasinda veya HP AC gut; 
adaptoriine bagh olarak birakmanizi oneririz. Makine, her 
zaman kullanima hazir olmayi saglamak icin pilleri duzenli 
olarak ayarlar. 



NiMH piller kullanirken dikkate alinmasi gereken bazi 
noklalar sunlardir: 

• NiMH pilleri ilk kullanacaginiz zaman, makinede 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• NiMH pilleri ilk kullandiginiz zamanlar pil omrunun 
beklediginizden daha kisa oldugunu fark edebilirsiniz. 
Piller dorr veya bes defa tamamen doldurulup bosaldiktan 
(kullanildiktan) sonra performans iyilesecek ve en iyi 
duzeye gelecektir. Bu "uyum saglama" suresi boyunca 
pilleri bitirmek icin makineyi normal sekilde 
kullanabilirsiniz. 

• Her iki NiMH pili de daima ayni anda doldurun. Pillerin 
biri az dolduruldugunda makinedeki diger pilin de omru 
azalir. 
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• NiMH piller makineye takili olsa da, olmasa da, 
kullanilmadigi zaman bosalir. Iki haftadan fazla sureyle 
kullanmadiginiz zamanlar, tekrar kullanmadan once 
doldurun. Pilleri kullanmasaniz dahi, kullanim omrunu 
uzatmak icin alti ay ile bir yil arasinda doldurmak 
yararh olur. 

• NiMH dahil tiim doldurulabilir pillerin performansi, 
ozellikle yuksek sicakhklarda depolanir ve kullanilirsa, 
zamanla azalir. Pil omru zamanla onemli olcude 
kisalmissa, yenilerini almaniz gerekir. 

• Makine, kenetlenme yuvasi veya hizh pil doldurma cihazi 
calisirken ve NiMH pil doldururken sicak olabilir. 

Bu normaldir. 

• NiMH pillerin makinede, kenetlenme yuvasinda veya hizli 
pil doldurma cihazinda belli bir sure kalmasi pillere, 
makineye, kenetleme yuvasina veya hizli pil doldurma 
cihazina bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin 
yerlerde saklayin. 

NiMH Pillerin Doldurulmasiyla ilgili 
Guvenlik Onlemleri 

• Makinede, kenetleme yuvasinda veya hizli doldurma 
cihazinda NiMH pilden baska pil doldurmayin. 

• NiMH pili kameraya, kenetlenme yuvasina veya hizli pil 
doldurma cihazina dogru yonde yerlestirin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizli pil doldurma 
setini yalnizca kuru yerlerde kullanin. 

• NiMH pilleri direkt gunes isigi veya atese yakin yerler 
gibi sicak ortamlarda doldurmayin. 

• NiMH pilleri doldururken makinenin, kenetlenme 
yuvasinin veya hizli pil doldurma cihazinin ustunu hie bir 
sekilde drtmeyin. 
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• NiMH piller herhangi bir sekilde hasarh gorunuyorsa 
makineyi, kenetlenme yuvasini veya hizli pil doldurma 
cihazini calistirmayin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasini veya hizli pil doldurma 
setini parcalara ayirmayin. 

• Giic adaptorunii veya hizli pil doldurma cihazini 
temizlemeden once, HP AC guc adaptorunu veya hizli pil 
doldurma cihazini elektrik prizinden cikartm. 

Giic Tasarrufu icin Uyku Suresi 

Pil gucunden tasarruf etmek icin, Live View (Canh Gorunum) 
modunda 20 saniye boyunca herhangi bir dugmeye 
basilmadigi veya baska modlarda 30 saniye herhangi bir 
sey yapilmadigi takdirde ekran otomatik olarak kapanir. 
Makine bir bilgisayara bagh iken, baglantidan 10 saniye 
sonra ekran otomatik olarak kapanir. Kamera bu "uyku" 
durumundayken herhangi bir dugmeye basildiginda kamera 
yeniden uyanir. Uyku durumundayken hicbir dugmeye 
basilmazsa, makine kapanmadan once 5 dakika daha 
bekler. 
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B Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma 



Kameramz icin ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

HP M41 7 veya HP M51 7 fotograf makineniz ve uygun 
aksesuarlari ile ilgili bilgi icin su adresi ziyaret edin: 

• www.hp.com/photosmart (A.B.D) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (diger turn ulkeler) 
Aksesuar satin almak icin bulundugunuz yerdeki 
perakendeciye gidin veya su adresten siparis verin: 

• www.hpshopping.com (A.B.D) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asya Pasifik) 

Asagidakiler bu dijital fotograf makinesinin 
aksesuarlarindan bazilandir. Bu fotograf makinesi 
aksesuarlari her yerde bulunmayabilir. 

• HP Photosmart M serisi 
kenetlenme yuvasi— C8907A/ 
C8907B 

AA NiMH pilled makinenizde 
doldurun, boylece makineniz her 
zaman kullanima hazir olacaktir. 
Fotograflari kolayca bilgisayanniza aktarin, fotograf 
e-postalarini HP Instant Share uzerinden gonderin veya 
fotograflari tek bir dugmeye dokunarak basin. 
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Televizyonunuza baglayin ve fotograflannizdan olusan 
slayt gosterisini izleyin. 

iki adet doldurulabilir AA NiMH pille birlikte bir 
kenetleme yuvasi, bir ses/video kablosu, bir USB kablosu 
ve bir HP AC guc adaptoru. 

• HP Photosmart M serisi hizh doldurma seti— LI 81 5A/ 

L1815B 

AA NiMH pilleri 1 saatle doldurma, HP Photosmart M 
serisi fotograf makineniz icin alimli bir muhafaza. Evden 
uzaktayken kameraniza bir ev saglamak icin gereken her 
seyi icerir: cok hafif, tasinabilir doldurma cihazi, bir 
kamera cantasi ve dort adet yuksek kapasiteli, 
doldurulabilir AA NiMH pil. 

• HP Photosmart M serisi fotograf makineleri iqn 
HP Photosmart 3 # 3V AC gu? adaptdrii-C891 2B/ 

C8912C 

Bu, M serisi fotograf makinelerinde kullanilabilen 
tek guc adaptorudur. 

• HP Photosmart SD bellek kartlan 

(Bellek kartlarinda desteklenen turlerle ilgili onemli 
bilgiler icin, bkz: Saklama sayfa 183.) 

• HP Photosmart 64MB SD bellek karii-Ll 872A/ 
L1872B 

• HP Photosmart 1 28MB SD bellek karti-Ll 873A/ 
L1873B 

• HP Photosmart 256MB SD bellek karti-Ll 874A/ 
L1874B 

• HP Photosmart 51 2MB SD bellek karti-Ll 875A/ 
L1875B 

• HP Photosmart 1GB SD bellek karti-Ll 876A/L1 876B 
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* HP Photosmart M serisi fotograf makinesi muhafazasi— 

Q6214A 

Zariftir, HP Photosmart M serisi fotograf makinenizi 
koruyacak bicimde tasarlanmistir. Dayanikli, ince, deriyi 
andiran siyah bir macldeden yapilmistir, makineyi 
korurken, oldugundan daha buyuk hale getirmez. Yedek 
bellek kartini koyabileceginiz kullanisli bir cebi vardir. 

* HP Photosmart fotograf makinesi icin siyah renkli, sportif 
muhafaza— Q62 1 6A 

HP Photosmart M serisi fotograf makineniz icin hafif, 
saglam ve sportif muhafaza. Boyun askisi, kayis halkasi 
ve klipsi sayesinde fotograf makinenizi kolayca ustunuze 
veya cantalariniza takabilirsiniz. Ayrica yedek pilleri ve 
bellek kartlarini koyabilmeniz icin de iki cebi vardir. 

* HP Photosmart fotograf makinesi icin gumus renkli, 
sportif muhafaza— Q62 1 7 A 

Alimh ve hafif olan bu sportif muhafaza hos goruntusuyle 
birlikte guclu bir koruma saglarken, HP Photosmart M 
serisi fotograf makinenizi cizilmelere, darbelere ve hava 
kosullarina karsi korur. Yedek pilleri ve bellek kartlarini 
koyabilmeniz icin iki cebi vardir. Ayrica bir boyun askisi 
ve kayis halkasi sayesinde elleriniz serbest halde 
uzerinizde tasiyabilirsiniz. 

* www.casesonline.com-www.casesonline.com adresine 
giderek HP Photosmart M serisi fotograf makinenize 
uygun kendi ozel canta tasariminizi yapin. Fotograf 
makinenizin muhafazasi icin istediginiz tarzi, malzemeyi 
ve rengi secin. 
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C Fotograf Makinenizin 
Bakimi 



Fotograf makinenizi kullanirken bazi onemli noktalara dikkat 
ettiginizde dijital fotografciliktan daha fazla zevk 
alacaksiniz. 

Temel Makine Bakimi 

Fotograf makinenizin en iyi bicimde calismaya devam 
edebilmesi icin bazi temel noktalara dikkat etmeniz gerekir. 

• Dijital fotograf makinenizi pencere, ocak, rutubetli 
bodrum gibi yerlerden uzakta serin, kuru bir yerde 
saklayin. 

• Makineyi kullanmayacaginiz zaman daima kapatin, 
boylece objektifine herhangi bir zarar gelmez. Makine 
kapah iken, objektif iceri cekili durumda olur ve objektifin 
hareketli mekanizmasi objektifin uzerinde kapali kalarak 
koruma saglar. 

• Makinenin govdesini, Kamera Ekrani'ni ve objektif i, bu 
tur makineler icin ozel olarak yapilmis temizleme 
malzemelerini kullanarak duzenli sekilde temizleye- 
bilirsiniz. Bkz: Fotograf Makinesini Temizleme sayfa 176. 

• Fotograf makinenizi ve aksesuarlarini kolay tasinmasi icin 
sagiam askili, yumusak bir canta icinde tutun. HP dijital 
fotograf makinesi muhafazalarinin cogunda pil ve bellek 
kartlarini koymak icin cepler vardir. Bkz: Kamera 
Aksesuarlarini Satin Alma sayfa 171. 
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• Seyahat ederken, fotograf makinenizle ilgili parcalari her 
zaman yaninizda tasiyin. Bavullariniza bakmak zorunda 
kalmayin, serl hareketler ve olumsuz hava kosullari 
makineye zarar verebilir. 

• Asia fotograf makinenizin icini acmaya veya makineyi 
kendiniz tamir etmeye cahsmayin. Bir dijital fotograf 
makinesinin icine dokunuldugunda elektrik carpmasina 
maruz kalinabilir. Onarim isleri icin yetkili bir HP Servis 
Merkezi'ne basvurun. 

NOT: Pillerin guvenli bir sekilde kullammi konusunda bilgi 
icin, bkz: Ek A, Pillerin Kullammi, baslangic sayfasi 159. 

Fotograf Makinesini Temizleme 

IPUCU: Fotograf makinenizin bu bolumde anlatilanlardan 
farkli bir sekilde temizlenmesi gerekiyorsa, dijital fotograf 
makinesi temizleme konusunda uzman bir saticiya 
goturun. 

Fotograf makinenizin temizlenmesi yalnizca iyi gorunmesini 
saglamakla kalmaz, fotograflarinizin kalitesini de arttirir. 
Ozellikle objektifin duzenli arahklarla temizlenmesi cok 
onemlidir, cunku toz zerreleri ve parmak izleri cektiginiz 
fotograflarin kalitesini bozabilir. 

Fotograf makinenizi temizlemek icin gerekenler objektif 
temizleme bezi ve fotografcilik magazalannda satilan 
yumusak, kuru, tuy birakmayan bezlerdir. Bunlar, piyasada 
satilan fotograf makinesi temizleme setlerinde de vardir. 

NOT: Satin alacaginiz objektif temizleme bezlerinin 

kimyasal isleme tabi tutulmamis olmasi gerekir. Kimyasal 
islemlere tabi tutulmus bazi objektif bezleri objektifi ve 
ekrani cizebilir. 
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Fotograf Makinesi Objektifini 
Temizleme 

Asagidakileri yaparak objektifin hareketli mekanizmasi 
nedeniyle cam yuzeye sizan yagi veya yuzey uzerinde 
kalmis parmak izlerini, tozlan silin. 

1. Kamera objektifinin hareketli mekanizmasini acmak ve 
objektifi uzatmak uzere makineyi calistirin. 

2. Objektif temizleme kagidini pamuklu cubugun ucuna 
sarin. 

3. Objektif kagidi sarili pamuklu cubugu kullanarak dairesel 
hareketlerle objektifi silin. 

Objektifi temizledikten sonra kamerayi kullanirken, objektif 
icerdeyken hareketli mekanizma kapagina bastirmamaya 
ozen gosterin, mekanizmadan objektife yag bulasabilir. 

Fotograf Makinesinin Govdesini ve 
Kamera Ekrani 

Asagidakileri yaparak makine govdesindeki ve ekrandaki 
parmak izlerini, tozu ve nemi temizleyin. 

1. Ekrana hafifce ufleyerek tozun gitmesini saglaym. 

2. Temiz, kuru ve yumusak bir bez kullanarak makinenin tiim 
yuzeyini ve ekrani silin. 

NOT: Ekrani objektif temizleme beziyle de silebilirsiniz. 



FotoQraf Makinenizin Bakimi 1 77 
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D Ozellikler 



Ozcllik 


Aciklama 


Cozunurluk 


Fotogratlar: 




• 5 ?A MP y }QQ4\ tonlnm nikipl inv/Ki 




• 5, 19 MP (2620 x 1 984) elkin piksel sayisi 




Video klipler: 




• 320 x 240 toplam piksel sayisi 


Algilayici 


Capraz olarak 7, 1 94 mm (1/2,5 in<;, 


4:3 bigminde) CCD 


Renk derinligi 


36 bit (12 bit x 3 renk) 


Objektif 


Odak uzakliqi: 




• Genis— 6,0 mm 




• Telefolo-18,0 mm 




• 35 mm esdeaer, yaklasik 




36 mm -1 08 mm 




F-Degeri: 




• Genis-f/2,91 - f/4,86 




• Telefoto-f/4,86 - f/8,0 


Objektif yivleri 


Yok 


Vizor 


Gergek optik yakinlastirma tipinde vizor, 




3x buyiitme, diyopter ayan yok 


Yakinlastirma 


• Optik Yakinlastirma— 3x 




* Dijital Yakinlastirma: 




• M417-7x 




• M517-8x 
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Ozelhk 


Aciklama 


Odak 


TTL otomatik odak. Odak mesafeleri: 




• Normal (varsayilan)— 500 mm'den (20 in?) 




sonsuza 




• Makro- 1 00 mm - 800 mm (4 in? - 32 in?) 


Enstantane 


1/2000- 2 saniye 


Ucayak yuvasi 


Var 


v»i*..-:i. t\~.r 
Yerlesik tlas 


rm : : 

Var, normal doldurma suresi 8 saniye 


Flas etki 

7 


Yakinlastirma Konumu: Wide (Genis) 


mesafesi 


Maksimum (Otomatik ISO): 




3,8 metre (12,5 ft) 




Yakinlastirma Konumu: Telephoto (Telefoto) 




Maksimum (Otomatik ISO): 




2,2 metre (7,2 ft) 


Harici flas 


Yok 



Flas ayarlari Auto (Otomatik), Auto with Red-Eye 

(Otomatik ve Kirmizi Goz Giderme), 

Flash Off (Flas Kapah), Flash On (Flas Agk), 

Night (Gece) 



Kamera Ekrani • M417— 1,8 in?, arka isikh renkli etkin matris 
TFT LTPS, 1 30,338 piksel (557 x 234) 
• M517— 2 in?, arka isikh renkli etkin matris 
TFT LTPS, 1 30,572 piksel (558 x 234) 
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f\ 11*1 

Ozellik 


A 1 1 _ 

Aciklama 


Goruntu 


• Still (FotoQraf) (varsayilan) 


yakalama 


• Self-Timer (Olomatik Zamanlayici)— 


secenekleri 

*v Vvl ICIVICI 1 


Fotoaraf veya video klip 10 saniye 


gecikmeyle cekilir 




• Self-Timer - 2 shots (Olomalik Zamanlayici 




• 2 poz) — FotoQraf 




10 saniye gecikmeyle cekilir, yaklasik 3 




saniye sonra ikinci resim cekilir. 




10 saniyelik gecikmeden sonra tek video 




cekilir. 




• Burst (Kesinlisiz) — Makine art arda hizh bir 




sekilde 4 fotoaraf ceker, sonra makine 




belle^i bitene kadar cekmeye devam eder 




• Video— Makinenin belle^i bitene kadar 




saniyede 30 kare (ses da nil) 


Ses yakalama 


• Still pictures (Foto§raf)-Ses klibi kaydi 


makine belief bitene kadar surebilir 




• Burst (Kesintisiz)— Ses kaydi yapilmaz 




• Video clips (Video klipler)— Ses otomatik 




i ii i i-i- 
olarak kaydedihr 


Cekim modlan 


Auto (Otomatik) (varsayilan), Macro (Makro), 


Fast Shot (Hizh Cekim), Action (Hareketli), 




Portrait (Dikey), Landscape (Yatay), Beach & 




Snow (Kumsal ve Kar) 


Goruntu 


* 5MP Best (En iyi) 


Kalitesi 


• 5MP (varsayilan) 


ayarlan 


• 3MP 




~i a art 

• IMP 






Ayarlanan 


Evet, HP ayarlanan aydinlatma teknolojisi 


aydinlatma 


kullanilir 
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Ozellik Acidemia 



Renk ayarlan Full Color (Tarn Renkli) (varsayilan), Black & 
White (Siyah - Beyaz), Sepia (Sepya) 

Tarih ve Saat Off (Kapali) (varsayilan), Date Only (Yalnizca 

Basma Tarih), Date & Time (Tarih ve Saat) 
ayarlan 

EV PD (Poz De^eri) 0,5'lik kademelerle arttirarak - 

Compensation 2,0 - 2 PD arasinda el ile ayarlanabilir. 
(PD Duzeltme) 
ayarlan 

Isik Yogunlugu Auto (Otomatik) (varsayilan), Sun (Giines), 

Duzeltme Shade (Golge), Tungsten, Fluorescent 

ayarlan (Floresan) 

ISO HlZI Auto (Otomatik) (varsayilan), 100, 200, 400 
ayarlan 



182 HP Photosmart M417/M517 Kullama Kilavuzu 



Ozellik Aciklama 



Saklama • M417: 16MB dahili NAND (las bellek 

M517: 32MB dahili NAND flas bellek 

• 64MB SDRAM 

• Bellek karti yuvasi 

• Bu folograf makinesi hem standart bellek 
kartlanni, hem de kapasitesi 16MB'den 
lGB'ye kadar olan yuksek hizh Secure 
Digital (SD) ve MultiMediaCard (MMC) 
bellek kartlanni destekler. Yalnizca 
MultiMediaCard bzelliklerine uygun oldugu 
dogrulanmis MMC kartlan desteklenir. 
Uyumlu MMC bellek kartlarinda, kartin veya 
paketin uzerinde ||||||||U| 
MultiMediaCard logosu bulunur. 

Veri okuma ve yazmada MMC kartlartndan 
daha hizli olduklan icin SD kartlan bnerilir. 

• Bu fotograf makinesi lGB'ye kadar olan 
bellek kartlanni destekler Yuksek kapasiteli 
bir kart makine performansini etkilemez, 
ancak dosya sayisinin cok olmasi (300'den 
fazla) kameranin acilma suresini olumsuz 
yonde etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen gbruntu sayisi Image 
Quality (Gbruntu Kalitesi) ayanna baglidir 
(bkz: Bellek Kapasitesi sayfa 186). 

Sikiftirma • Fotoejraflar icin JPEG (EXIF) 

bicimi • Ses eklenmis fotograflar icin EXIF2.2 

• Video klipler icin MPEG1 
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Ozellik Aciklama 



Arabirimler • Bilgisayara veya PiclBridge onayli yaziciya 
USB mini B ba§lantisi 

• DPS (Dogrudan Yazdirma Standardi) 

• DC giris 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• M serisi kenetlenme yuvasi yoluyla TV'ye ses/ 
video cikisi 

• HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasi 

Y6n Yok 
Algilayiasi 

Standartlar • PTP aktar.mi (1 5740) 

• MSDC aktarimi 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 duzey 1 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Ozellik Actklama 



Guc Normal guc kullanimi: Ekran acikken 2,1 Walt. 

En fazla 4,5 Watt guc kullanimi. 
Guc kaynaklari: 

• iki adet tekrar doldurulamayan AA Alkalin 
veya Lityum pil ya da iki adet tekrar 
doldurulabilen AA NiMH pil. Doldurulabilen 
piller, HP AC guc adaptoru veya iste§e ba£jh 
HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasi 
kullanilarak makinede ya da isteQe ba§li 
HP Photosmart Hizli sarj Cihazinda ayn 
olarak doldurulabilir. NiMH pillerinin bu 
yontemlerle ortalama sarj edilme sureleri bu 
bolumdc verilmistir NiMH Pilleri Dotdurma 
say fa 166. 

• iste§e bagh HP AC guc adaptoru (3.3 Vdc, 
2500 mA, 8.25 W) 

• Iste^e ba§li HP Photosmart M serisi 
kenetlenme yuvasi 

HP AC guc adaptoru veya iste^e baQh 
HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasi ile 
makinede doldurma: 15saatte% 100. 

Olculer makine kapah ve lens icerde oldu§u 
zamanki boyutu verir, bilek askisi takma yeri 
olciiye dahil de^ildir: 
1 07 mm (B) x 36 mm (G) x 53 mm (Y) 
10,87 cm (B) x 3,66 cm (G) x 5,38 cm (Y) 

Agirlik Pilsiz 149 gram 

Sicaklik araligi Calisma aninda: 

0-50° C, (32- 122° F) 
% 15-85 ba§il nemde 
Saklama: 

-30 - 65° Q (-22 - 149° F) 
% 15-90 ba§il nemde 



Makine 

govdesinin 

boyutlan 
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Bellek Kapasitesi 

Asagidaki tablolarda; makine Capture (Yakalama) 
menusunde farkl i Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ayarlarina ayarlandiginda, HP Photosmart M417'de 16MB 
dahili bellege, HP Photosmart M517'de 32MB dahili 
bellege kaydedilebilecek fotograflann yaklasik olarak sayisi 
ve boyutu verilmistir. 

NOT: Fotograf saklamak icin M417'de 16MB dahili 
bellegin veya M5 1 7'de 32MB dahili bellegin tumu 
kullanilamaz, ciinku fotograf makinesinin kendi islemleri 
icin de belli bir miktar bellek kullanilir. Ayrica, resmin 
icerigine ve kaydedilmis olan sesin suresine bagli olarak, 
gercek dosya boyutlari ve makinenin dahili belleginde 
veya istege bagli bir bellek kartinda saklanabilen 
fotograflann sayisi degisebilir. 



M417 Bellek Kapasitesi 



5MP Best (En lyi) 


5 resim (her biri 2,5MB boyutta) 


5MP (varsayilan) 


8 resim (her biri 1 ,6MB boyutta) 


3MP 


1 1 resim (her biri 1 , 1 MB boyutta) 


IMP 


22 resim (her biri 550KB boyutta) 


VGA 


92 resim (her biri 140KB boyutta) 
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M517 Bellek Kapasitesi 



Dmr Best (tn lyij 


\ \ resim (ner Din z,orvtD Doyunaj 


Dlixr (varsayiianj 


1 ft ,opim /Lot kiri 1 AKAR V\mitMn\ 

IO resim (ner Din 1,0/vtD Doyunaj 


3MP 


26 resim (her biri 1,1MB boyutta) 


IMP 


52 resim (her biri 550KB boyulta) 


VGA 


207 resim (her biri 140KB boyutta) 



Ozellikler 



188 HP Photosmarl M417/M517 Kullanici Kilavuzu 



Dizin 



A 

AC guc adaptoru 
kamera girisleri 27 
satin alma 1 72 
Action (Hareketli) modu, 

ayar 48 
Acilirken Canh Gorunum, 

ayar 98 
Adaptive Lighting 

(Ayarlanan Aydinlatma), 

ayar 59 
AF vizor isigi 24 
Aninda Goz Atma sirasinda 

silme 33, 35 
ayarlar, geri yukleme 31, 

45, 49, 52, 54, 55 
ayarlan geri yukleme 31, 

45, 49, 52, 54, 55 

B 

baglantilar 
bilgisayar 89 
Picture Transfer Protocol 

(PTP) aygiti olarak 100 
USB Mass Storage Device 

Class (MSDC) aygiti 

olarak 100 
yaziciya 91 



Beach & Snow (Kumsal ve 
Kar) modu, ayar 48 

Bellek isigi, aciklama 22 

bellek karti 

bicimlendirme 15, 77 
desteklenen turler ve 

boyutlar 183 
kalan resim 30, 72 
kalan resimler 37, 72 
kameradaki kapak 22 
yukleme 15 

bellek, dahili 

bicimlendirme 77 
kalan resim 30, 72 
kalan resimler 37 
resim kapasitesi 1 86 

bellekte kalan alan 30, 37, 
72 

bicimlendirme 

bellek karti 15, 77 
dahili bellek 77 
bilek askisi, kameraya 

takma 10 
bilgisayar, kamerayi 

baglama 89 
bilgisayara goruntu aktarma 
89 

bir goriintuyu aydinlatma 64 
Dizin 189 



bir goruntuyu karartma 64 
Bolge, ayar 1 3 
Burst (Kesintisiz) 

ayari geri yukleme 52, 
54 

ayarlama 53 
Timer/Burst 

(Zamanlayici/ 

Kesintisiz) dugmesi 23 
Buyut 

kullanma 74 
Yakinlastirma 

dugmesindeki denetim 

22 

C 

Canh Gorunum 

dugmesi 25 

kullanma 36 
Canh Gorunum ekramndaki 

cerceveler 37 
Capture (Yakalama) Menusu 

ayarlari geri yukleme 55 

kullanma 54 

Menu segenekleri icin 
Yardim 55 
cekim modu 

ayari geri yukleme 49 

ayarlar 47 

dugmesi 23 
cevrimig hedefler, ayarlama 
84 
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D 

dahili bellegin kapasitesi 

186 
dahili bellek 

bigimlendirme 77 

goruntu kapasitesi 186 

kalan resim 30, 72 

kalan resimler 37 
Deklansor dugmesi 

aciklama 20 

pozu ve odaklamayi 
kilitleme 37 

Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 22 
dijital yakinlastirma 42 
Dil 

ayar degistirme 1 02 
ilk agista secme 1 2 
disk siirucusu, kamera 1 00 
dogrudan yazdirma 
HP Instant Share/Print 
(HP Instant Share/ 
Yazdir) dugmesi 23 

makineden yaziciya/ 
bilgisayara goruntu 
basma 91 
dusuk pil duzeyi gostergesi 
165 

durum ekrani 30 
durumlar, kamera 27 
7 Kullania Kilavuzu 



E 

Ekran Parlakligi, ayar 96 

enstantane araligi 1 80 

EV Compensation (PD 
Diizeltme), ayar 64 



Fast Shot (Hizli Cekim) 

modu, ayar 48 
(las 

aciklama 26 

ayari geri yukleme 45 

ayarlar 44 

kullanma 44 

Flas dugmesi, aciklama 23 

fotograf makinenizin bakimi 
175 

fotograf makinesi 
durumlar 27 
menuler 28 
ozellikler 179 

Fotograf makinesindeki 
isiklar 

Bellek isi§i 22 
Guc lambasi 21 

fotograf makinesindeki 
demo, goruntuleme 31 

fotograf makinesindeki 
yanip sonen isiklar 21, 
22 



fotograf makinesinin 
parcalan 

makinenin arkasi ve onu 
21 

makinenin onu, diger 
yam ve alti 26 
fotograf, cekme 33 

G 

girisler 

AC guc adaptoru 27 
kamera kenetlenme 

yuvasi 27 
USB 27 
goruntiiler 

Adaptive Lighting 
(AyarlananAydinlatma) 
59 

aydinlatma 64 
buyiitme 74 
gekim modlari 47 
cok karanlik/aydinhk 64 
Color (Renk) ayari 61 
dahili bellege kaydedilen 

adet 186 
Date & Time Imprint (Tarih 

ve Saat Basma) 62 
fotograf makinesinden 

bilgisayara aktarma 89 
Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayari 56 
ISO Hizi ayari 67 
kalanadet 37, 72 
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karartma 64 
kucuk resim gorunumu 
73 

Rotate (Dondur) 79 
ses klipleri kaydi 34 
White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme) 
ayan 65 
goruntulere goz atma 69 
goruntuleri basma 

dogrudan yaziciya 91 
HP Instant Share/Print (HP 
Instant Share/Yazdir) 
dugmesi 23 
HP Instant Share'i 
kullanma 81 
goruntuleri buyutme 74 
goruntuleri dondurme 79 
Goruntuleri Karta Tasima 
103 

Goruntulerin rengi, ayar 61 
gostergeler, guc 165 

guc 

isik 21 

gostergeler 165 

ozellikler 185 
guc adaptoru, HP AC 27 

kamera girisleri 27 

satin alma 1 72 
Guc isigi, aciklama 21 
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H 

hata mesajlari 

bilgisayarda 148 
kamerada 1 32 
HP AC guc adaptoru 
kamera girisleri 27 
satin alma 1 72 
HP Image Zone Express 

yazilimi 108 
HP Image Zone yazilimi 
aciklama 106 
kullanmama 109 
Windows gereksinimleri 

107 
yukleme 1 7 
HP Instant Share 
aciklama 81 
HP Instant Share 

menusunu kullanma 82 
HP Instant Share/Print 
(HP Instant Share/ 
Yazdir) dugmesi 23 
resim gonderme 86 
HP Instant Share hedefleri 

icin resim secme 86 
HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share Menusu) 
resim gonderme 86 
HP Instant Share menusu 
aciklama 83 
hedefleri ayarlama 84 
kullanma 82 
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HP web siteleri 151 
HP'nin web siteleri 1 51 

I 

Image Quality (Goruntu 

Kalitesi), ayar 56 
ISO Speed (ISO Hizi), ayar 

67 

K 

kirmizi goz azaltma 
aciklama 46 
Kirmizi Goz Etkisini 
Giderme 78 
kalan resim 

sayisi 30, 37, 72 
kalan resim sayisi 30, 37, 

72 
kamera 

aksesuarlar 171 
bakim 175 
sifirlama 106 
kamera aksesuarlari 1 7 1 
kamera aksesuarlarini satin 

alma 171 
Kamera Ekrani 
aciklama 23 
Acihrken Canli Gorunum 

ayan 98 
Canli Gorunum dugmesi 
25 

durum ekrani 30 
kullanma 36 



kamera kenetlenme yuvasi 

aciklama 10 

kamera girisleri 27 

satin alma 171 
kamera paroalari 

kameranin ustu 20 
Kamera Sesleri, ayarlama 
97 

Kameradaki isiklar 

AF vizor isigi 24 

Otomatik Zamanlayici/ 
Video isigi 26 

Video vizor isigi 24 
kameradaki dugmeler 20 
kameradaki yanip sonen 

isiklar 24, 26 
kameranin paroalari 

kameranin ustu 20 
kameranin sesleri 97 
kamerayi sifirlama 106 
kayit 

ses klipleri 34, 79 
video klipler 35 
Kucuk resimler 73 
Yakinlastirma 
dugmesindeki denetim 
22 

kullanicilara destek 1 5 1 
L 

Landscape (Yatay) modu, 
ayar 48 
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M 

Macintosh bilgisayan, 
yazihm yukleme 1 8 

makine ekraninda Yardim 

Capture (Yakalama) 
menusu secenekleriyle 
ilgili 55 

Yardim Menusu 30 

Makro modu, ayar 47 

Menu/OK dugmesi, 
aciklama 22 

menuler 

Capture (Yakalama) 54 

genel bakis 28 

HP Instant Share 82 

Playback 75 

Setup (Ayarlar) 95 
mesafe 

F-degeri 179 

odaklama 180 

Poz Duzeltme 182 
mesajlar 

bilgisayarda 148 

kamerada 132 
mikrofon, aciklama 26 
MODE (MOD) dugmesi 23 
musteri destegi 151 
musteri desteginden yardim 

151 
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N 

NiMH piller 

doldurma 166 

guvenlik onlemleri 161 

NiMH pilleri doldurma 166 

NiMH pilleriyle ilgili 
guvenlik onlemleri 161 

o 

odaklama 

cerceveler, kullanma 37 

kamera titresimi 41 

kilit 39 

mesafe 1 80 

ok dugmeleri bulunan 
Denetleyici, aciklama 22 

ON/OFF dugmesi, 
aciklama 21 

optik yakinlastirma 41 

otomatik poz, yok say ma 
47 

otomatik pozu yok sayma 
47 

Otomatik Zamanlayici 
isik 26 
ayarlar 50 

Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesi 23 
ozellikler 179 
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p 

performans 162 
pil dmru, koruma 1 60 
pil omrunu koruma 160 
pil omrunu uzatma 160 
pil turune gore cekim sayfasi 
164 

pil turune gore resim sayfasi 

164 
piller 

gostergeler 1 65 
hizh doldurma seti 172 
kameradaki kapak 22 
kullanimla ilgili onemli 

konular 159 
NiMH doldurma 166 
omrunu uzatma 1 60 
performans 162 
ture gore cekim sayisi 

164 
yukleme 1 1 
Playback 69 

dugme, aciklama 25 
Playback Menusu 75 
Portrait (Dikey) modu, ayar 
48 

R 

resim paylasma 81 
resimler 

kalanadet 30, 72 
resme az poz verme 64 
resme (azla poz verme 64 



s 

sikistirma bicimi 1 83 
sayisi 

dahili bellekte depolanan 
resimler 1 86 

ses klipleri, kayit 34, 79 
Setup (Ayarlar) Menusu, 

kullanma 95 
Sil, kullanma 77 
sorun giderme 1 05 
sorunlar, sorun giderme 105 

T 

Tarih ve Saat Basma, ayar 
62 

Tarih ve Saat, ayarlama 1 4, 
99 

teknikdestek 151 
Timer/Burst (Zamanlayici/ 

Kesintisiz) dugmesi 23 
turn goruntulerin ozeti ekrani 

72 

TV (televizyon) Yapilandirma 
Ayan 101 

U 

USB 

kamera girisleri 27 
yapilandirma Ayan 100 
Uzaklastirma ve 

Yakinlastirma denetimleri 

22 

Dizin 195 



ucayak yuvasi, aciklama 27 
urun destegi 151 

V 

Video dugmesi, agklama 
20 

video klipler, kaydetme 35 
Video vizor isigi 24 
vizor 

isiklar 24 

aciklama 23 

kullanma 37 

w 

White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme), 
ayar 65 

Windows bilgisayar 

yazilim icin sistem 
gereksinimleri 107 

yazilim yiikleme 1 7 



Yardim, makine ekraninda 
Capture Menu (Yakalama 
Menusu) secenekleriyle 
ilgili 55 
Yakalama Menusu 
Yardim Menusu icin 30 
yazilim 

kamerayi kullanma 109 
yiikleme 17, 18 
yukleme 

bellekkarti 15 
bilekaskisi 10 
piller 11 
yazilim 17, 18 



Y 

yakinlastirma 
dijital 42 
optik 41 
ozellikler 179 

yakinlastirma dugmesi, 

aciklama 22 
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